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dot. : budowa chodnika przy drodze nr 442 w m. Kaczanowo

Biuro Obstugi Inwestycji
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Kazimierz Walczak

ul. Pleszewska 51
63-720 Kozmin Wikp.

Odpowiadajac na pismo z 24.08.2018r. w sprawie uzgodnienia budowy chodnika dtugosci 82 mb.
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 442 Wizesia - Pyzdry - Gizatki - Kalisz (dziatka
nr ewid. 127/1) w miejscowosci Kaczanowo, Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu (WZDw)
informuje, ze uzgadnia niniejsza inwestycje zgodnie zopracowanym w sierpniu  2018r. projektem
pn.. ,Budowa chodnika w ul. Wiejskiej i Kaliskie/ w Kaczanowie” ktGrej inwestorem jest Gmina Wrzesnia
(ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzeénia,) na warunkach:

e Inwestor ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za szkody wyrzadzone uzytkownikom drdg, powstate
w trakcie realizacji niniejszych robdt;

e prace budowlane prowadzi¢ bez zajmowania catosciowego jezdni drogi wojewodzkiej nr 442

e po zakoriczeniu robat zajmowany pas drogowy uporzadkowac;

e szczegotowe warunki prowadzenia robdt w tym zagospodarowania wod opadowych zostang
okreslone przez Kierownika Rejonu Drog Wojewddzkich w Koninie na etapie realizacji inwesty(ciji.

Z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robdt w pasie drogowym drogi nr 442 (dziatka
o nr ewid. 127/1), nalezy zwrdci¢ sig bezposrednio do Rejonu Drég Wojewddzkich w Koninie. Do whiosku
nalezy dotgczyc:
o Zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego projekt state] organizacji ruchu oraz
na czas prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
wfs szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem Dz. U. 22003 r, nr 177 poz. 1729. Projekt przed przedtozeniem do zatwierdzenia
wymaga opinii wydanej przez Komende Wojewddzka Policji w Poznaniu, Rejon Drdg Wojewddzkich
w Koninie oraz organ zarzadzajacy ruchem na drodze krzyzujacej sie z droga wojewddzka;
e Zezwolenie na prowadzenie robdt, zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r,,
poz. 1332 ze zmianami) 0 wydanie ktdrego (zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt 3, wjw Ustawy) nalezy zwrdci¢
sie do Wojewody Wielkopolskiego.

Wydanie i zdanie nieruchomoéci - dziatka o nr ewid. 127/1 - stanowiaca pas drogowy drogi wojewodzkiej
nr 442, nastapi na podstawie protokétu zdawczo - odbiorczego, ktdry w imieniu WZDW w Poznaniu podpisze
Kierownik Rejonu Drog Wojewadzkich w Koninie.
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Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2017r, poz. 1332 ze zmianami), niniejsze
uzgodnienie jest rownoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia - dziatka o nr ewid. 1271
na cele budowlane w zakresie i na warunkach okreslonych w uzgodnieniu.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat i nie narusza praw os6b trzecich.

Zatgcznik.: 1egz. projektu

Otrzymuija:
1. Urzad Miasta i Gminy Wrzesnia
Ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
2. Rejon Drog Wojewddzkich w Kaninie + zalacznik
3. afa+zatacznik
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M 6211282027, REGON. 202053338 OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 442 — ul.
Kaliskiej w Kaczanowie jako czesci inwestycji pod nazwa; Budowa chodnika i przebudowa przepustu w
ciggu drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w Kaczanowie, Gmina Wrzesnia

Podstawowe parametry projeklowe:

« L aczna diugos¢ odcinka chodnika w ciggu ulicy Kaliskiej, - DW442 wynosi 82m,

« Szeroko$¢ chodnika w pasie DW, wynosi 2,30m wraz z kraweznikiem i obrzezami

» Szerokos¢ peronu zatoki autobusowej 1,5m

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

* Opinia WZDW.WU.65.02-11/18 Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu z dnia
16.03.2018r.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest wykonanie odcinka chodnika dla pieszych laczacego projektowany trakt pieszy w
ulicy Wiejskiej z zatokq autobusowa w ulicy Kaliskiej

Zakres robot objetych przebudowg obejmuije:

» Roboty przygotowawcze-rozbidrkowe.

« Ustawienie krawgznikow betonowych o wym. 20x30x100cm, przy $wietle 12cm i 20x22 najazdowe na
zjazdach i przejsciu dla pieszych przy swietle 2cm

+ Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30cm.

+ Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

+ Wykonanie . podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grubosci 10 i 15 cm po
zageszczeni

« Wykonanie podbudowy zasadniczej na zjazdach w postaci betonu klasy C8/10 grubosci 15cm

* Wykonanie podbudowy (podsypki cem-piask.)pod warstwe nawierzchni chodnika, grubo$¢ 3cm

+ Wykonanie warstwy Scieralnej chodnika z belonowej kostki brukowej gr. 8 cm bezfazowej szarej na
zjazdach nawierzchnig wyrdznic kolorem grafitowym

UWAGA! Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika ~ uzytkownika sieci. Caloéé robot nalezy
wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pod wzgledem uksztaltowania wysokoSciowego teren objety opracowaniem jest terenem plaskim.

W stanie istniejacym przedmiotowy droga posiada nawierzchnie bitumiczna. Istniejace oznakowanie
poziome przejscia dla pieszych w kolorach biatoczerwonych podlega likwidacji i wykonaniu nowego
oznakowania w postaci pasow biatych wg lokalizacji na planie zagospodarowania

Po przeciwnej stronie wykonac przebudowe krawedzi chodnika w sposdb dostosowany do nowej

lokalizacji przejscia.

5 DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

+ Odcinek chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 442

- Diugosc¢ chodnika: 82mb. Calkowita dlugos¢ w zakresie inwestycji — 465,9mb
- Klasa: L 1/2



- Droga: jednojezdniowa, dwukierunkowa

- Predkos¢ projektowa: Vp=50km/h

- Przekroj: uliczny — szer. jezdni 6,40m- ul. Kaliska, 5,5 ul. Wiejska spadek 2%
- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Chodniki: o szeroko$ci 1,6 — 2,0 m + kraweznik + obrzeze

- Kategoria obciazenia ruchem: KR I

6 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Uklad sytuacyjno - wysokosciowy projektowanego chodnika zostal wymuszony przez istniejaca jezdnie.
6.1 OPIS TRASY

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie chodnika dla pieszych.

Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym od km0+00 - km0+85 (strona prawa)
laczna dlugos¢ odcinka wynosi 85 m.

6.2 SKRZYZOWANIA

Na przedmiotowym odcinku ulicy Kaliskiej wystepuje na skrzyzowaniu z ulicg Wiejska konieczno$¢
uzupelnienia nawierzchni w warstwie Scieralnej okre$lonej na planie zagospodarowania.

6.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Zjazdy indywidualne do posesji na przedmiotowym odcinku ulicy odbywajq sig przez obnizony do 4 cm
chodnik. Konstrukcje zjazdow na posesje — nr 1-3 okre$lono na przekrojach poprzecznych.

6.4 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac sie bedzie po wybudowanym chodniku. Szeroko$¢ chodnika bedzie wynosi¢ 150
— 200 cm + kraweznik (22cm) + obrzeze (8cm). Kolor projektowanego chodnika wykonanego z kostki
betonowej projektuje sie jako szary i czerwony . W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy obnizyé
kraweznik do 4cm.

7 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysoko$ciowy chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istnigjacej nawierzchni. Pochylenie
poprzeczne projektowanego chodnika wynosi 2%. Na projektowanym odcinku chodnika wystepuje
spadek podluzny co umozliwia sprawniejsze odprowadzenie wod opadowych do istnigjacego wpustu na
skrzyzowaniu z ulicg Wiejska.

8 PRZEKROJE TYPOWE

Na calym projektowanym odcinku jezdnia posiada przekroj dwuspadkowy 2%. Szeroko$é jezdni wynosi
6,40 m.

Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Szerokos¢ netto chodnika wynosi 1,5 -
2,0 m. Po stronie zewnetrznej chodnika projekiuje sie obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 cm.
Zasadnicze odstonigcie kraweznika wynosi¢ bedzie $rednio 22 cm .

9 ODWODNIENIE

Odwodnienie na projektowanym odcinku zostalo zrealizowane poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
do istniejacej kanalizacji deszczowej. Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono na profilach
porzecznych

10 ROBOTY ROZBIORKOWE
Podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji przewiduje sig
prowadzenia robot rozbidrkowych (istniejacy chodnik z plyt betonowych, kraweznik betonowy i obrzeze
w rejonie zatoki autobusowej)..

11 ROBOTY ZIEMNE



Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow (korytowania) pod
warstwy konstrukcyjne chodnika, rowéw oraz innych elementow za wyjatkiem usuniecia ziemi
urodzajnej (humusu).

12 UZBROJENIE TERENU

W bezposrednim sasiedztwie istniejacej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, i teletechnicznej. Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu
nalezy prowadzi¢ recznie.

13 ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie wyciecia zadnych drzew ani krzewow
znajdujgcych sig poza pasem drogowym.

14 NAWIERZCHNIE DROGOWE

14.1 Kategoria obcigzenia ruchem

Ze wzgledu na sporadyczne prowadzenie ruchu pojazdow cigzkich przyjeto kategorie obcigzenia
ruchem jako KR-2.

14.2 Rozwigzanie projektowe

Dla chodnikéow przyjeto nastepujaca konstrukcije:

+ chodniki

- Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr. 15 cm po
zageszczeniu

- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubosci 3 cm po zageszczeniu.

- Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
+ zjazdy indywidualne

- Wykonanie podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego mechanicznie, gr.10cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr.15 cm po zageszczeniu
- Warstwa podsypki cementowo piaskowej (1:4) grubosci 3 cm po zageszczeniu.

- Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]
« wpust uliczny Wp-1

- glowica wpustu - przykraweznikowa kl. D400

- studnia dn600 z osadnikiem

- odwodnienie liniowe ze zjazdow nr 2 i 3 wym. 16x20x100

- kolektor odprowadzajacy — pvc150-Sn8

WIESLAW KOSTORKIEWIC7
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PROJEK*T ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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o Kostka bel. szara 20x10x8cm- bezfazowa
Posypka stabil. cementem gr. 3cm

Y Podbudowa z kruszywa nateralnego
stabiizowanego cementem Rm2,5, gr.10cm
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) Piasek stabilizowany ei:nqaii 0 5o 5t Smiowidzkich

mechanicznie, gr 10cm « Paansn
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Zjazd nr1 na posesie
-ul Kaliska 3, pow.: 18,1m?
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Kostka bef. grafitowa 20x10x8cm bezfazowa
Posypka stabil. cementem gr. 3cm

Podbudowa z chudego betonu
C8/10, grub. 15cm

Piasek stabilizowan
mechanicznie, gr 10cm

Beton oporowy C-16/20

Piasek stabilizowany
cementem, gr 10cm
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