Stargptwo Powiatowe .
we Wrzesni Wrzeénia . dnia 13.09.2018r.

wydzial Geodezji Kartografii = -
' i Nigruchomosci (1) (Misjscowost) (Data)

NGK.6630.451.2018

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pézn. zm.),
w dniu 13.09.2018 r.  w Starostwie Powiatowym we Wrzeéni

(Data) (Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.
Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Joanna Kalinowska Inspektor

{Imig | nazwisko przewodniczgcego narady) (Stancwisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I. , Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie

usytuowania projektowanej NGK.6630.451.2018
sieci uzbrojenia terenu

Rodzaj projektowanej sieci

uzbrojenia terenu Pracpust pod.drogg

Potozenie projektowanej
sieci tizbrojenla terenu Kaczanowo dz. 239/6, 269/2, 246

Biuro Obstugi inwestycji

e : LSKONCEPT” Kazimierz Walczak
Imie i nazwisko
Joraz inne dane Ul Pleszewska 51
identyfikujace 63-720 Kozmin Wikp.
wnioskodawce

Projektant: Wiestaw Kostarkiewicz, Michatl Olesik
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Il. Uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie i nazwisko Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
uczestnika lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie

jele)
&t=rszy Inspektor
¢ echnicznych - Predsisbiorstwo )
noes i Kanalizani ©
Ewumg Dankowska G | o Ptz Sp. 2o g

s sNE, Ul fdiosiaws . 3

i L NP 789-00-0G-57
fg o 1 538_05_47 (TT,‘I
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
gTAncT AISTRZ ul. Krucza §/14, 00-537 Warszawa
Lo wuch Oddzial 2aklad Gazowniczy w Foxnaniu

Lo at i sef =t
SUmT T st

Gazownla w S;radzi_e Wicliopoaizkia]
ul. Lipowa 23, 63-000 Sroda Wislkopoiska
L : . tel. 612385 08 07
Stefan Biatkowski NIP 525 24 96 411

KRS 0000374001 REGON 142735519
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lll. Stanowiska uczestnikow narady/uwagi i zalecenia dotyczgce zgtoszonych

whnioskow:

Oznaczenie
kancelaryjne wniosku
o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Stanowiska uczestnikéw narady/

Uwagi i zalecenia

Staremu [nspektor
de —Ziych

—

bipis ' W
mw();*}\,kkfiif\.\e- \»}QB,,LMJ tpv\ &{ll, . Pl"i \f‘i\\ \\ J\G | j
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Emik ka
U(’-j~ ngm;(z’,a\ _
ARSZY MISTRZ oo
SieclsiTl:?tsala? Gazowrych (.iji‘ 3 ]
LA

Stefan Biatkowski
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili sie:

~ Imie i nazwisko
uczestnika

Oznaczeme reprezentowanych podmlotow lub mformaCJa o
przyczynach uczestmctwa w naradzre

Przedstawiciel

Gmlna Wrzesnia

Przedstawiciel

Orange Polska

Przedstawiciel

INEA S.A.

Przedstawiciel

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.

Przedstawiciel

Polskie Sieci Elekiroenergetyczne S.A.

V. Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjne;j:

Nie podlega optacie skarbowej

zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r

o oplacie skarbowej

{Dz. U. 2016.1827 z dnia 2016.11.10 ze zmianami) zup, STARQSTY

Inspektor
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( ‘?}race ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia 1 przylaczami wod. -
. nalezy wykonywaé rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci 1 przylzczy wod. - kan.

3. Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy wykonaé probne przekopy celem ustalenia
posadowienia siecl 1 przylaczy wod. - kan.

f4\ )Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczecie prac ziemnych z 7- dniowym wyprzedzeniem do
\BWiK Sp. z 0.0. we Wrzedni ul. Mitostawska 8.

5. W przypadku wystapienia podczas rob6t koniecznodci ewentualnej przebudowy naszego
brojenia, nalezy bezwzglednie uzgodnié sposéb ich rozwigzania w PWiK Sp. z 0.0. we
Wrzesni ul. Mitostawska 8, Dzial Techniczny. '

( g.\/Koszty wszelkich robdt 1 uszkodzen na sieci i przytaczach wod. - kan. powstalych w
“wyniku prowadzonych prac, jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi inwestor.

7. Trasa bez uwag. Projekt budowlany wraz z profilami podtuznymi uzgodnié¢ w PWiK Sp. z
0.0. we Wrzedni ul. Mitostawska 8, Dzial Techniczny.

8. Uzgodnienie nie jest jednoznaczne z zatwierdzeniem projektu pod wzgledem technicznym.

8 ) W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na urzgdzenia wod. - kan. nie
Aniesione na mapie, nalezy je zabezpieczy¢ 1 powiadomié PWiK Sp. z 0.0. we Wrzesni ul.
Mitostawska 8.

10. Uzgodnié branzowo.

11. Projektu nie uzgodniono. Nalezy zgtosié sie do PWIK Sp. z 0.0. we Wrzedni w celu
wkredlenia na mapie przebiegu sieci wod. - kan. w miejscach zblizen 1 skrzyZzowani oraz
doktadnego uzgodnienia przebiegu prac w poblizu ww. sieci.
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¢ weoa Bt . f q
. “Polska Spbtka Gagownictwa Sp. Z 0.0- ‘%
E ‘Pnusl. ¥eucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Paznaniu POLS
ie Wielkapolskie] SPOLKA GAZOWNICTWA

1a w $rodz :
ul GL?;::: 23, 63-000 Sroda Wielkopolska
) Lel, 61 285 08 07

NP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

1) projekt techniczny sieci gazowej nalezy uzgodnic branzowo w PSG OZG w Poznaniu ul. Za
Groblg 8, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

2) projekt techniczny przytgczy gazowych do 10 m?#h nalezy uzgodni¢ branzowo w PSG OZG
w Poznaniu, w odpowiedniej terytorialnie Gazowni
projekt techniczny przytgczy gazowych powyzej 10m*h nalezy uzgodni¢ branzowo PSG OZG
w Poznaniu ul. Za Grobla 8, Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku
i Uzgodnien

)
22

szczegbtowy lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na
podstawie recznych przekopow probnych, w migjscach zblizen/skrzyzowari do sieci gazowej
zachowaé odleglosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatar mogacych
spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej.

4) fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej nfc i slc

5) studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odleglosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/c i §/c

6) w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sig do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia_ w celu weryfikacji
aktualnego przebiegu sieci gazowej )

7) studnie kablowe nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c

8) projektowane przylgcze cieplne/siec cieping nalezy zlokalizowac pod istniejgca siecig gazowg

9) odcigcie nieczynnej sieci gazowej/przytgczy nalezy zlecic firmie posiadajgcej uprawnienia do
prac gazoniebezpiecznych

STARSZY MISTRZ
Slecl I Instalac]i Gazovych
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