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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA ODCINKU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 442 ORAZ DROGI GMINNEJ W CIAGU
ULIC KALISKIEJ | WIEJSKIEJ W KACZANOWIE, GMINA WRZESNIA

Zadanie inwestycyjne:

Temat:

Zadanie 1:
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DN1000 W
CIAGU ULICY WIEJSKIEJ W KACZANOWIE

Adresobiektu:  Kaczanowo, ul. Wiejska, Kaliska i ul. Gospodarska,
dz. ew.nr 239/6, 127/1 303,

Inwestor:
Gmina Wrzesnia z/s we Wrzesni
Adres | nwestora.

Ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

AUTOR
PROJEKTU:

OPRACOWANIE:

Kozmin WIkp., Dnia: 30 wrzesnia - 2018roku



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesé opisowa

1. Karta uzgodnien

2. Opis techniczny

3. Zestawienie znakéw drogowych
4.

Zakgczniki:

5. 1.Uprawnienia Projektanta,

6. 2. Zaswiadczenie WIITB

Czesé¢ graficzna

1. Plan zagospodarowania - lokalizacja robot
2. Inwentaryzacja z informacjg fotograficzna
3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

KARTA UZGODNIEN




DO PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
| ZABEZPIECZENIA ROBOT
na czas inwestycji realizowanej w dwoch zadaniach

Zadanie 1:

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DN1000 W
CIAGU ULICY WIEJSKIEJ W KACZANOWIE
Zadanie 2:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DW442 ul. KALISKIEJ
| DROGI GMINNEJ, ul. WIEJSKIEJ W KACZANOWIE

Przewidywany czas realizacCji : .o
Inwestor

OPIS TECHNICZNY



DO PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
| ZABEZPIECZENIA ROBOT
na czas inwestycji pod nazwa;

BUDOWA CHODNIKA ORAZ OSWIETLENIA
PRZY ULICY PODGORNEJ W LECZYCACH

W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1318G

1.DANE OGOLNE:

Adresobiektu:  Kaczanowo, ul. Wiejska, Kaliska i ul. Gospodarska,
dz. ew.nr 239/6, 127/1 303,

Inwestor:
Gmina Wrzesnia z/s we Wrzes$ni
Adres|nwestora.

Ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa
- Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym; Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 602 Tekst jednolity z
dnia 14 grudnia 2016 r Dz.U. 2017 poz. 128,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 2015 poz. 460, Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1314
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz.U. nr 177, poz. 1729);
- Inwentaryzacja istniejacego oznakowania w obrebie planowanych robét

- Wizje w terenioe

3.PARAMETRY TECHNICZNE

- Klasa drogi ZD

- Szeroko$¢ jezdni 6,20 m

- Szeroko$¢ poboczy 1,50 m

- Przekroj drogowy

- Predkos¢ dopuszczalna 50 km/godz(teren zabudowany)
Natezenie ruchu ponizej 200 poj/godz

4.ZAKRES OPRACOWANIA:

Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie
drogowym drogi wojewodzkiej nr442, ulicy Kaliskiej oraz drég gminnych zlokalizowanych w pasie ulicy
wiejskiej i Gospodarskiej w Kaczanowie zwigzanych z przebudowa,- w pierwszej kolejnosci — jako



zadanie 1 — przepustu dn1000 rowu melioracyjnego W19 oraz jako zadanie 2 z budowg chodnika w
poboczu wiw ulic. Roboty dotyczace wykonania powyzszego wigzg sie z wykonaniem wykopow,
przekopéw, humosowania, pracy maszyn budowlanych w tym dzwigu, transportu materiatdw i
przemieszczania mas ziemnych. Ze wzgledéw techniczno-technologicznych oraz zachowania
bezpieczenstwa, na wysokosci prowadzonych rob6t zajdzie konieczno$¢ wytaczenia catkowitego
wzglednie czesci powierzchni jezdni z ruchu kotowego i catkowitego wytgczenia z ruchu pieszych
powierzchni pobocza.Z uwagi na zakres projektuje sie dla zadania 1 zorganizowanie objazdu wg planu
zagospodarowania gdzie przewiduje rozkopy i wykopy szerokoprzestrzenne na dtugosci ok.20m jezdni
. Posadowienie wpustow ulicznych i cieku powierzchniowego odbedzie sie bez ograniczen w ruchu
kotowym. Opracowany projekt oznakowania rob6t i organizacji ruchu ma na celu zapewnienie
bezpieczenstwa w ruchu kotowym, pieszym oraz osobom wykonujgcym roboty.

5. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE ROBOT

Z uwagi na to, ze roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej sg robotami liniowymi o charakterze
postepujacym projektuje sie schematy oznakowania i zabezpieczenia rob6t zgodnie z ponizszg
specyfikacja;

W przypadku sytuacji wymagajacej interwencji ( brak widoczno$ci, zator, niemoznos¢ wigczenia sie do
ruchu) przy ruchu wahadtowym (wytgczenie z ruchu czesci powierzchni jezdni) wprowadzi¢ kierowanie
ruchem drogowym przez osoby upowaznione stosownym dokumentem.

Podczas chwilowych zatrzyman pojazdu, w celu zatadowania lub roztadowania materiatéw lub w celu
usprawnienia ruchu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez sygnalistow.

6. UWAGI KONCOWE

- Zwezony odcinek drogi nie moze by¢ dtuzszy niz 100 m;

- Szeroko$¢ jezdni na zwezonym odcinku nie moze by¢ mniejsza niz 2,75 m;

- Zapory drogowe do wygrodzenia wzdtuz jezdni U-20a szeroko$ci 25 c¢cm i dtugosci minimum 0,75 m
usytuowa¢ na wysokosci 0,90-1,10 m liczac do gdrnej krawedzi zapory. Nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapor;

- Zapore drogowg U-20b usytuowang na korcu robdt szerokosci 50 cm i dtugosci minimum 0,75 m
umiesci¢ na wysokosci 0,90-1,10 m liczac do gornej krawedzi zapory;

- Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robdt U-20c szerokosci 25 cm i dtugosci minimum 0,75 m
usytuowac¢ na wysokosci 0,90-1,10 m liczac do gornej krawedzi zapory. Dolna krawedz dolnego pasa
zapory powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,3 m nad poziomem nawierzchni. Nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapor;

- Dlugos¢ tablicy kierujacej U-3c i U-3d powinna by¢ dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie
moze by¢ krotsza niz 1,20 m. Powinna by¢ pokryta materialem odblaskowym na catej powierzchni.
Tablice umieszcza sie na wysokosci 0,9-1,5 m mierzac od poziomu nawierzchni do gornej krawedzi
tablicy;

- Tablice kierujgce do oznaczania ograniczonej skrajni U-21a i U-21b powinny by¢ pokryte materiatem
odblaskowym. Tablice nalezy ustawia¢ prostopadle do osi drogi w odstepach nie wigkszych niz 10 m.
Dolna krawedz tablicy powinna znajdowaé sie na wysokosci do 0,25 m mierzac od poziomu jezdni.
Tablice powinny znajdowac sie w linii wygrodzenia. Sposdb zamocowania tablic powinien uniemozliwia¢
ich obrdt wokot osi pionowey;

- W przypadku konieczno$ci udostepnienia pieszym przejécia nad wykopem nalezy zastosowac ktadki
dla pieszych.

Ktadka dla pieszych U-28 w kolorze biato-czerwonym powinna mie¢

nastepujace wymiary:

- Wysokosc¢ (h) 1,10 m;

- Dtugos¢ (1) 1,50 m; 2,00m; 2,50m

- Szeroko$¢ (w)min. 1,00 m;



- Wysoko$¢ listew bocznych (b) 0,25 m;

Szerokos¢ pasow biato-czerwonych (d) 0,25 m.
- Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci: -2,20 m dla drogi majacej charakter ulicy; o
2,00 m dla drogi- wyjatkowo 1,50 m przy braku ruchu pieszych. Wysoko$¢ umieszczenia znaku
drogowego mierzy sie od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku.
- Znaki drogowe powinny by¢ oddalone od krawedzi jezdni na odlegtos¢: 0,50-2,00 m na drodze
wyposazonej w kraweznik do skrajnego punktu znaku.
- Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi
byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku
poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony: -na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi jezdni;
-Znaki drogowe uzywane do zabezpieczenia robGt wielkoScig winny odpowiada¢ znakom
umieszczonym w ciggu danej drogi;
- Do oznakowania robot nalezy stosowac wytacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe;
- Znaki drogowe i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ widoczne i czytelne;
- Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez wyposazong w elementy
odblaskowe o barwie zottej lub pomarainczowej utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

UWAGA:

Wprowadzajacy zmiane w organizacji ruchu w zwiazku z wykonywaniem rob6ét na drodze
zobowiazany jest do powiadomienia zarzadzajaceqo ruchem, zarzadu drogi oraz komendanta
powiatoweqgo policji co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczecia.

Opracowat:

ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH



Dla rob6t prowadzonych w poboczu z wytaczeniem z ruchu powierzchni jezdni przy jednym

froncie robot na dtugosci nie przekraczajacej 100 mb

L.p. | Symbol Nazwa znaku llo$¢€ sztuk
1. A-12b |, prawostronne zwezenie jezdni" 1
2. A-12c | lewostronne zwezenie jezdni" 1
3. A-14 | roboty na drodze" 2
4, A-30 .inne niebezpieczenstwo' z tabliczkg 2
.Piesi"
5. B-41 |,zakaz ruchu pieszych" 2
6. C-10 |,nakaz jazdy z lewej strony znaku" 1
7. U-3d |[Tablica kierujgca w lewo 1
8. U-20b |Zapora drogowa poprzeczna 1
9. U-20c |Zapora drogowa podwdjna 2
10. U-21a |Tablica kierujgca do oznaczania 9
zawezonego pasa ruchu z lewej strony
Tablica kierujgca do oznaczania
11. U-21b |zawezonego pasa ruchu z prawej 9
strony
12. tablica ,Przejscie drugg strong drogi" 2
13 U-28 |Ktadka dla pieszych wg. potrzeb
Dla robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika i odwodnienia
L.p. | Symbol Nazwa znaku llo$¢ sztuk
1. A-12b |, prawostronne zwezenie jezdni" 1
2. A-12c | lewostronne zwezenie jezdni" 1
3. A-14 | roboty na drodze" 2
5. B-41 ,Zakaz ruchu pieszych" 1
6. U-20a |Zapora drogowa podituzna 6
L.p. | Symbol Nazwa znaku llo$¢€ sztuk
1. A-14 ,foboty na drodze" 2




