Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przedmiar i kosztorys robot biezacego utzrymania dla obiektow mostowych bedacych pod zarzadem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Wrzesnia
1/45221119-9 Most w m.Nowy Folwark (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow)
1/KNKRB 6 1308-|Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m?2 88
d.1/03 (bitum)
2|KNNR-W 10 Wykoszenie porostéw recznie ze skarp rowéw, koroni |m?2 80
d.1]/2508-05 skarp nasypéw; porost gesty, twardy
3|KNNR-W 10 Reczne usuwanie namutu z ciekéw o gt. do 1,5 m i szer. |m 15
d.1]2509-08 dna 3,8-4,0 m, gr. warstwy namutu 0,10 m
4/KNNR 10 0203- | Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z ladu  |m3 1,5
d.1/03
analogia
5|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betono- |mz2 25
d.1]0101-02 wych pokrytych powtokami malarskimi
6|/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- m2 25
d.1/0110-03 wych zaprawg cementowo-polimerowg - szpachlowanie
powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach szpach-
lg cementowo-polimerowg
7|/KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni beto- |m2 22
d.1]0113-06 néw porowatych - dwukrotne
8/KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtoka bitumiczno-lateksowsg - po- |m2 14
d.1/0203-03 wierzchnie pionowe
analogia
9/KNR 2-33 0718-| Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych |t 0,7
d.1/09 mostéw reczne pedzlem - jedna warstwa
analogia Krotnosé = 2
10/KNR 2-33 0718-| Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych |t 0,7
d.1/09 mostow reczne pedzlem - jedna warstwa
analogia Krotnosé = 2
11|TZKNBK VII - |Izolacja szczelin dylatacyjnych od géry w gzymsach po- |m 6
d.1/131 wierzchniach pionowych/poziomych masa trwale elas-
analogia tyczng z uszczelnieniem przez naciecie szer. icm i gt.
1,5cm
12|KNR 2-31 0609-| Scieki uliczne z kamienia narzutowego na podsypce ce- |m2 3
d.1/04 mentowo-piaskowej

Razem dziat: Most w m.Nowy Folwark (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow)
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Krotnosé = 3

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45221111-3 Most w m.Bierzglinek 2 za gospodarstwem rolnym (Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych)
13/KNNR 10 0513- | Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $ér. 10-12 m 8
d.2|07 cm wbitych na 1.20 m w gr.kat.IV
analogia
14| KNKRB 6 1308-|Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m2 60
d.2|03 (bitum)
15/KNR 2-11 (KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 10 cm z ciekéw |m 30
d.2/0927a-09 o gtebokosci do 1.5 m i szerokosci dna 2.0 m
analogia
16/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw |m2 20
d.2/0105-08
17/KNR 2-33 0207-| Przygotowanie zbrojenia na budowie sciany i skrzydetka |t 0,1
d.2(14 - prety o $r. do 14 mm w tym wklejenie pretéw gt. 30cm
analiza indywi- |na zywice
dualna
18|KNR 2-33 0208-|Montaz zbrojenia Sciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 |t 0,1
d.2|14 mm
19/KNNR 10 0201- |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - ele- m3 miesz. 1
d.2|01 menty betonowe - odtworzenie naroznika w przyczoétku,
analogia uzupetenienie ubytkéw w umocnieniu skarp na styku z
skrzydtami
20|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betono- m2 45
d.2/0110-03 wych zaprawg cementowo-polimerowsg - szpachlowanie
powierzchni z betonéw wylewanych na $cianach szpach-
Il cementowo-polimerowg - skrzydta, spod
przesta,gzymsy, $ciana przednia przyczétka,
21|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni beto- |m2 40
d.2/0113-06 néw porowatych - dwukrotne
22|KNR 2-33 0718-|Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych |t 0,7
d.2|09 mostow reczne pedzlem - jedna warstwa - dzwigary
analogia gtéwne gruntowanie farbg na powierzchnie oczyszczona
przez szczotkowanie
Krotnosé = 2
23|KNR 0-40 0212-| Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malars- |mz2 30
d.2|03 kiej - jednokrotne, dzwigary gtéwne
analogia Krotnosé = 2
24|KNR 0-40 0212-| Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malars- |mz2 30
d.2|03 kiej - jednokrotne odswiezenie powtoki malarskiej balus-
analogia trad
Krotnosé = 2
25|KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtoka bitumiczno-lateksowg - po-|m?2 14
d.2/0203-03 wierzchnie pionowe
analogia
26| KNR 2-11 0404-| Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubosci 5|m?2 5
d.2|05 cm
27|KNR 2-11 0404-| Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dodatek za|m?2 5
d.2|06 kazde dalsze 5 cm grubosci

Razem dziat: Most w m.Bierzglinek 2 za gospodarstwem rolnym (Roboty budowlane w zakresie mostow drogo-
wych)
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d.3

09
analiza indywi-
dualna

drofobowa
Krotnos¢ = 3

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31452211199 Most w m.Nadarzyce (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow)

28| KNNR 10 0203- |Betonowe umocnienie skarp i dna wykonywane z lagdu - |m3 0,5
d.3(03 uzupetnienie ubytkéw w umocnieniu stozkéw mostowych

analogia z ptyt azurowych przez utozenie na betonie, uszczelnie-

nie potgczenia miedzy stozkami a skrzydtami mostu,

29/KNR 2-11 Oczyszczenie koryta rzeki w obrgbie mostu i przestrzeni |m 30
d.3|0927d-09 podmostowe;j

analogia
30|KNR 2-33 0806-| Wymiana réznych elementéw drewnianych o przekroju |m3 1
d.3|05 do 400 cm2 pod jezdnig nad lagdem
31|KNR 2-33 0805-| Wymiano podktadu drewnianego jezdni lub chodnikow |m?2 10
d.3/06 gbérnego o grubosci 40 mm z desek lub bali
32|KNCK-1 0407- |Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie m2 60
d.3]02 Krotnosé = 5
33|KNR 2-33 0718-|Impregnacja pomostu drewnianego grzybobdjcza i hy- |m?2 130

Razem dziatl: Most w m.Nadarzyce (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow)
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d.4

04

informacyjne o pow. do 0.3 m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4452211199 Most w m.Wegierki (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw)
34 KNKRB 6 1308-| Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m?2 20
d.4|03 (bitum)
35/KNR 2-11 Oczyszczenie koryta rzeki w obrebie mostu m 10
d.4|0927d-09
analogia
36|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzch- |mz2 30
d.4/0102-01 ni betonowych nie malowanych - gzyms, sciana przed-
nia przyczyczétka, skrzydta
37|KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw |m2 20
d.4/0105-08
38|KNR 2-33 0207-| Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka |t 0,6
d.4(14 - prety o $r. do 14 mm w tym wklejenie pretéw gt. 30cm
analiza indywi- |na zywice
dualna
39|KNR 2-33 0208- Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 |t 0,6
d.4/14 mm
40/ KNR K-01 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zel- |m2 20
d.4/0111-02 betowych metodg natrysku na mokro zaprawg cemento-
wo-polimerowa - Sciany pionowe o wys. do 4 m o po-
wierzchni ptaskiej; warstwa gr. 2x10 mm
Krotnosé = 2
41/ KNR K-01 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zel- |m2 20
d.4/0111-03 betowych metodg natrysku na mokro zaprawg cemento-
wo-polimerowa - Sciany pionowe o wys. do 4 m o po-
wierzchni ptaskiej; dodatek za kazde dalsze 10 mm po-
nad 20 mm
Krotnosé = 2
42| KNR 2-33 0718-|Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych |t 0,2
d.4|09 mostow reczne pedzlem - jedna warstwa - dzwigary
analogia gtéwne gruntowanie farbg na powierzchnie oczyszczona
przez szczotkowanie
Krotnos¢ = 2
43|KNR 2-33 0718-|Malowanie drobnych elementéw w konstrukcji stalowych |t 0,2
d.4|09 mostow reczne pedzlem - jedna warstwa
analogia Krotnosé = 2
44 KNR K-01 Izolowanie obiektéw powtokg bitumiczno-lateksowg - po-|m?2 10
d.4/0203-03 wierzchnie pionowe
analogia
45/KNNR-W 10 Remont brukéw gr. 15 cm na skarpach wys. do 4m o m2 20
d.4/2603-01 powierzchniach ptaskich i sferycznych
46| KNCK-3 0702- |Wykonanie poreczy mostéw i wiaduktéw z ptaskownikéw|/m 15
d.4|01 - typowa balustrada zgodnie z katalogiem detali mosto-
wych
47/KNKRB 6 0702-|Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i |szt. 4

Razem dziat: Most w m.Wegierki (Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw)

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ aprobaty IBDiM/certfikaty.

System malarski musi sie sktada¢ z nastepujacych warstw:

- warstwa gruntujgca epoksydowa gr. 60 mikrometrow

- warstwa posrednia epoksydowa gr. 60 mikrometrow

- warstwa wierzchnia akrylowa lub poliuretanowa gr. 2x60 mikrometrow o kolorystyce wybranej przez Zamawiajgcego. £aczna grubosc
warstw zabezpieczenia powierzchniowego stali nie moze by¢ mniejsza niz 240 mikrometrow.

Wszelkie prace prowadzone przy obiektach mostowych w sgsiedztwie ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie z projektem organizacji
ruchu przygotowanym przez Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu w formie papierowej

i elektronicznej szczegotéw rozwigzan przyjmowanych dla w/w robot w celu uzgodnienia. Wykonawca musi dostarczyé Zamawiajgcemu
aprobaty IBDiM, dla materiatow, ktore bedzie zastosowat przy wykonaniu powyzszych robot.

Wszelkie naprawy konstrukcji musza by¢ wykonywane systemowo

(z zachowaniem kompatybilnosci zastosowanych materiatéw) z zachowaniem wszystkich koniecznych rezimow zwigzanych z
technologig wykonania robot oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta materiatow.

Materiaty stosowane przez Wykonawce na styku z wodami ptyngcymi muszg byé dopuszczone do takiego stosowania.

Systemy do napraw powierzchni betonowych wybrane do zastosowania przez Wykonawce musza bazowaé na mieszankach modyfiko-
wanych polimerami z inhibitorami korozji.

Prace w obrebie rzeki muszg by¢ zabepzieczone przed dostaniem sige do wdd ptynagcych resztek czysciwa, odpadéw oraz materiatow
uzywanych do napraw.

Wszelkie odpady muszg byc utylizowane zgodnie z wymaganiami Ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.
U. 2013 poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

Wykonawca udzieli gwaranjci na roboty 6 lat.

Pracownicy musza posiadaé przeszkolenie z zakresu BHP oraz odnosnie wykonywanych robot. Kierownik robét przeszkoli pracownikéw
przed dopuszczeniem do robot.

Wykonawca zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego sporzadzi¢ wniosek z opisem robét oraz planem sytuacyjnym z pokazaniem lo-
kalizacji i dokona¢ zgtoszenia do Nadzoru budowlanego stosownych robét jezeli takowe zgtoszenie bedzie konieczne. Ponadto Wyko-
nawca zobowigzany jest uzyskac zgody od jednostek administracyjnych na dysponowanie terenem koniecznym do zajecia przy wykony-
waniu powyzszych rob6t jezeli takowe okaza sie konieczne.

Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu napraw konstrukcji mostowych metoda torkretu minimum dla 1 obiektu o roz-
pietosci teoretycznej min. Lt=5m oraz musi zapewni¢ nadzér nad prowadzeniem robét przez Osobe legitymujaca sie odpowiednimi
uprawnieniami w zakresie wykonawczym.

Zaleca sig zapoznanie w terenie ze stanem obiektéw bedgcymi przedmiotem zadania przed ztozeniem oferty.
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