Obiekt . Przejscie dla pieszych
Instalacja :

Numer projektu

Data

2 Przejscie dla pieszych

2.2 Skrét wynikow, Przejscie dla pieszych

2.2.1 Podglad wynikow, Przejscie dla pieszych
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Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogdlne
Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wysokos¢ (centrum foto.) [m]: 5.95m
Wspétcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien $w. zrodet 19400 Im
Moc catkowita 160 W
Moc na powierzchnie (400.00 m?) 0.40 W/m?

Natezenie o$wietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 123 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 97 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax 168 Ix
Réwnomiernosé n1 Emin/Em 1:1.27 (0.79)
Réwnomiernos¢ n2 Emin/Emax 1:1.73 (0.58)

Typ Nr\Producent

LUG LIGHT FACTORY
1 2  Nrzamoéwienia  :130222.5L081.051
| Nazwa oprawy : 3936_22 URBINO LED ED 9700Im/757 O6P szary
Wyposazenie : 1 x LED 5700K 80 W /9700 Im

Przejscie




