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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Zachodni

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18

tel. +48 22 352 6610

fax +48 22 352 6650
PracPBS ,,Dit” Ryszard Przybyt
ul. Wroctawska 42/7
62-300 Wrzesnia
Nasz znak: E/W/11/1935/Z0 23.11.2011 r.
Wasz znak:

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Usunigcia kolizji zwigzanych z przediuzeniem drogi serwisowej wzdtuz drogi krajowej nr 92
— ul. Objazdowa we Wrze$ni.

Informujemy, Zze na podanej lokalizacji posiadamy infrastrukture teletechniczna. Przebieg

sieci zostat wkre$lony na dostarczonej mapie kolorem czerwonym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2011 r. Dziat Utrzymania Ustug NETIA SA wydaje warunki
techniczne dotyczace usunigcia kolizji istniejacych kanalizacji teletechnicznych bedacych wiasnoscig
NETIA S.A. z przebudowywang nawierzchnig drogi ul. Objazdowej we Wrzesni.

Szczego6towe warunki techniczne przebudowy sieci NETIA SA:

I. Sie¢ miedziana:

1.

2.

w

No oA

®

Studnie teletechniczng SKR1/88 kolidujacg z projektowang drogg nalezy przebudowac poza
obrys jezdni z kanalizacjg pierwotng fi 110.

Po wybudowaniu nowoprojektowanej kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami nalezy
dokonaé bezprzerwowego przetgczenia odcinkéw kabli miedzianych od istniejgcego ztacza w
studni SKR1/86 do istniejgcych zigcz kablowych w budynkach klientow (kable XzTKMXpw
5x4x0,4 — odcinki ok. 260 m oraz 340 m).

Prace przy zblizeniu z siecig Netii nalezy prowadzi¢ recznie przy udziale naszego przedstawiciela
zachowujgc normatywne odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.

Nasze urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem jak i osiadaniem gruntu.

Studnie kablowe we wjazdach nalezy wzmocni¢ i wymieni¢ ramy na typ ciezki.

W miejscach wjazdéw dodatkowo zabezpieczyé rurocigg rurami grubosciennymi AROT PS160.
Na modernizowanych odcinkach znajdujg sie studnie i stupki kablowe, ktére bedg wymagaty
regulacji wysokosci.

Koszty wzmocnienia, wymiany i regulacji pokrywa inwestor, a prace nalezy zleci¢ firmie bedacej
na licie dostawcow Netii i rekomendowanej przez Dziat Utrzymania Ustug.
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Il. Sie¢ swiattowodowa:
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Istniejgcy rurocigg (2xHDPE fi40) z kablem $wiattowodowym XOTKtsd 12J nalezy przebudowaé
poza obrys projektowanej inwestycji.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw rurociggu 2xRHDP fi40 (z wyréznikami zielonym i
czerwonym) omijajgcych miejsce kolizji nalezy dokona¢ testow kalibracji oraz préby cisnieniowe;j
zgodnie z normami Netii.

Po pozytywnej prébie rurociggu mozna przystgpi¢ do instalacji kabla przetgczeniowego typu
XOTKtsd 12J z napisem NETIA o dtugosci ok. 2750 m.

Po zainstalowaniu kabla przytgczeniowego i wystawaniu go na przefgcznicach optycznych w
obiektach WRZECO001 oraz WRZEI002, nalezy dokona¢ przetaczenia transmisji na ten kabel.
Kabel na odcinku WRZEC001K-02 do miejsca kolizyjnego nalezy odinstalowag, zainstalowac go
ponownie po nowej trasie i odtworzy¢ uktad potgczen na przetgcznicy.

Ponownie przetgczy¢ transmisje i odinstalowac kabel przytagczeniowy.

Minimalna gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinna wynosi¢ min 0,7m mierzac od gornej
krawedzi wigzki rurociggu do powierzchni terenu.

Na nowg trase rurociggu nalezy dostarczy¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (z
rzednymi) oraz dokumentacje powykonawczg.

Wymagania formalne:

1.

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczno$ci udzielenia dodatkowych
informac;ji, prosimy o kontakt z Dziatem Utrzymania Ustug w Okregu Zachodnim, tel. +48 22 352
6610.

Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg spetniajgcg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakiadowe NETIA SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskac¢ jej akceptacje przez Dziat Utrzymania
Ustug w Okregu Zachodnim, a nastepnie uzgodnié¢ branzowo.

Przed przystapieniem do robét zwiazanych bezposrednio z siecia Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie (z minimum 21-dniowym
wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin
planowanego rozpoczecia i zakornczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wystac zgtoszenie:

NETIA SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Zachodni

62-020 Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18,

tel. +48 22 352 6610, fax +48 22 352 6650.

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca
realizujgcy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz
referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA Dziat Utrzymania Ustug
Okreg Zachodni.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej NETIA SA (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw
trasowych i wyplycer sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej NETIA SA Wykonawca
zobowiagzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug 62-020
Swarzedz, ul. Cieszkowskiego 18, tel. +48 22 352 6610, fax +48 22 352 6650 oraz
Telefoniczne Centrum Obstugi Klienta tel. +48 22 3522000 w celu formalnego zgtoszenia
awarii.
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Wszelkie prace zwigzane z siecia teletechniczna nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogdinie
obowiazujacymi przepisami oraz normami NETIA SA a zastosowane materialy musza by¢
zgodne z Lista Materiatéw dopuszczonych w NETIA SA.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA.
Wykonawca na dzien odbioru dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza zgodna z norma
Netia SA, z inwentaryzacja geodezyjna wiacznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii
ptatny zgodnie z obowigzujacym cennikiem w NETIA SA) i zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury Netii ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robo6t i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca. NETIA SA zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat
w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
NETIA SA.

Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A.

ZBIGNIEW OLSZANOWS!

Zatgczniki:
- Plan sytuacyjny z wkreslong infrastrukturg telekomunikacyjng NETIA S.A. — 1 egz.
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