Wrzesnia, dnia 2011-12-15
NG.6630/ 495/2011

Opinia Nr 495/2011

dotyczaca uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektow
Przedmiot uzgodnienia: przedluzenie drogi srewisowej

opis lokalizacji: Wrzesnia ul. Objazdowa dz. 3840/14, 3843/1, 3840/26
gmina: Wrzesnia

Inwestor lub upowazniony przedstawiciel: Gmina Wrze$nia
62-300 Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1

Nazwa projektanta: ~ PBS "DIT" Ryszard Przybyl

na wniosek z dnia: 2011-11-15 znak nr: 495/2011

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr:
z dnia:
wazna do dnia:

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie w/w
projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektow z zachowaniem n/w uwag oraz zalecen Zespotu
dotyczacych warunkow w realizacji budowy.

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt.1, art.28 ust.1 (Dz. U. Nr 30 poz.

163 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999 r. Dz. U. Nr 45 poz. 454.

Uwagi i zalecenia:
- Wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi.

- Uzgodnione usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja wytyczeniu, a po ich realizacji inwentaryzacji
powykonawczej (przewody podziemne przed ich zasypaniem) przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

- W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie, a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji.

- Zgode na wejscie na teren pasa drogowego oraz w wypadku kolizji z drzewami zgod¢ na ewentualna wycinke
drzew nalezy uzyska¢ indywidualnie w odpowiednim organie.

- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje: pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz nie zatwierdza
projektu pod wzgledem technicznym.

- Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie i winny by¢ zabezpieczone na czas budowy przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, przed przystapieniem do realizacji inwestycji. W przypadku narazenia
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punktéw na uszkodzenie lub trwate zniszczenie inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

- W przypadku przedtuzajacego si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ informacje w ZUDP o aktualnosci
projektu (dotyczy to nowych projektow i zmian zaistniatych na mapach w zasobie geodezyjnym) celem uniknigcia
kolizji.

- W przypadku zniszczenia urzadzen melioracyjnych w trakcie prac ziemnych inwestor jest zobowiazany do ich
naprawy na wilasny koszt pod nadzorem pracownika Spotki Wodne;j.

- W przypadku awarii urzadzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji odpowiedzialno$¢ ponosi whasciciel
urzadzenia

Uwagi i zalecenia przedstawicieli branz /konsultantéw/

1. ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrze$nia

Zgodnie z opinig RD Wrze$nia.
Hubert Zawislak

2. T.P. S.A. Poznan

Uzgodniono pod warunkiem opracowania dokumentacji technicznej na przebudowe linii OTK oraz kanalizacji
teletechnicznej. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w T.P. S.A.
Wiestaw Szkudlarek

3. Dalkia Wrzesnia S.A.

bez uwag
Pawel Barylski

4. Netia S.A.

Uzgodniono pismem E/W/11/1935/20 z dnia 23.11.2011 r.
Jacek Kaczmarek

5. WZMiUW Inspektorat Wrzesnia

bez uwag
Barbara Nizio

6. Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ probne przekopy celem ustalenia posadowienia gazociagow.

2.W miejscach zblizen z gazociagami zachowa¢ normatywna odlegto$¢ ( Dz.U. Nr 97 z 11 wrzesnia 2001 r. Poz.
1055).

3.Szczegdlowa uwage trzeba zwracaé na skrzyzowaniu z siecig gazowa ( PN-91/M-34501 ) stosujac odpowiednie
zabezpieczenie przed jej uszkodzeniem ( PN-05125, PN/E-05100 ).

4 Roboty ziemne w poblizu gazociggdw nalezy wykonac rgcznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

5.Przed rozpoczgciem robdt powiadomié Rozdzielnig Gazu Sroda Wikp. ul. Lipowa 23, tel. i fax. 285-28-21 w celu
unikniecia ewentualnej kolizji oraz nadzorowania prac.

Stefan Biatkowski

7. PWiK Sp. z 0.0. Wrze$nia

Zgodnie z uzgodn. nr 105/11/2011 zdn. 16.11.2011 r.
Jadwiga Powroznik

Strona 2 z 3



Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okras 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$é¢ w
przypadku, o ktérym mowa w par. 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr
38 poz. 455).

MAPA Z WKRESLONYM PROJEKTEM USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU Z
KLAUZULA ZESPOLU O UZGODNIENIU STANOWI ZALACZNIK DO WYDANEJ OPINII

Nie podi€ga oDiac

rowej
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