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Zat C

Wdrozenie sieciowego serwera plikow NAS_1

Dostarczenie kompletnego urzadzenia do siedziby Zamawiajacego. Urzadzenie musi posiada¢ juz
zainstalowane najnowsze dostepne oprogramowanie na dzien dostawy.

Montaz urzadzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wszelkie potrzebne: okablowanie (np.
sieciowe, zasilajace), wkladki, dodatkowe akcesoria leza stronie Wykonawcy. Zamawiajacy okresli na etapie
montazu jakiej dlugo$ci powinno by¢ zastosowane okablowanie.

Podstawowa konfiguracja sieciowa urzadzenia: konfiguracja interfejsow sieciowych wg wymagan
Zamawiajacego, konfiguracja zabezpieczen urzadzenia przed dostepem os6b niepowolanych oraz atakami z
sieci, konfiguracja powiadomien mailowych o zdarzeniach na urzadzeniu.

Wykonanie testowych konfiguracji macierzy w trybie RAID 10 i RAID 5 oraz przygotowanie optymalnej
konfiguracji pod wymagania Zamawiajacego. Wyniki testow nalezy przedstawi¢ w formie graficznej i
tabelarycznej Zamawiajacemu. Na podstawie wynikéw testéw Zamawiajacy decyduje o wyborze konfiguracji
RAID.

Wilaczenie urzadzenia jako pamie¢ masowa po iSCSI na potrzeby systemu monitoringu opartego o system
AXXON NEXT.

Integracja urzadzenia z systemem zasilania rezerwowego Zamawiajacego.

Wykonanie dokumentacji wykonanych konfiguracji. Dokumentacja musi zawieraé wszystkie operacje jakie
zostaly wykonane podczas konfiguracji urzadzenia. Poziom doktadnosci opiséw musi by¢ wyczerpujacy w taki
sposo6b, aby mozliwe byto wykonanie ponownej konfiguracji urzadzenia na dzien zakonczenia wdrozenia. W
celu potwierdzenia Wykonawca po dokonaniu konfiguracji wykona reset urzadzenia do ustawien fabrycznych i
na podstawie dokumentacji wykona ponowna konfiguracje.

Wszelkie konfiguracje na urzadzeniach sieciowych Zamawiajacego beda wykonane przez Zamawiajacego wg
wytycznych Wykonawcy. Urzadzenia dostarczone przez Zamawiajacego moga znajdowac sie w innych
podsieciach adresowych niz urzadzenia z ktérymi nalezy wykona¢ integracje . Wykonawca musi dokladnie
okredli¢ jakie reguly w ruchu musza by¢ stawione w tym: kierunek ruchu, porty, protokét. Niedozwolone jest
ustawienie regul zezwalajacych na pelen ruch.

Wykonawca wszystkie prace wykonuje w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca w wycenie prac
integracyjnych musi uwzgledni¢, ze cze$¢ prac moze by¢ wykonana w godzinach popotudniowych (po 15) lub
w weekendy.

Wykonawca przez okres 12 miesiecy (od poniedziatku do piatku w godzinach od 7:00 — 16:00) od wdrozenia
Swiadczy wsparcie w konfiguracji sprzetu. Wsparcie Swiadczone bedzie telefonicznie i mailowo. Kontakt
telefoniczny i mailowy musi by¢ kontaktem bezposrednim do osoby udzielajacej wsparcia, w przypadku braku
dostepnosci wskazanej osoby, Wykonawca informuje pisemnie o osobie zastepujacej. Osoba udzielajaca
wsparcia musi posiada¢ wiedze z zaawansowanej konfiguracji macierzy jaka Wykonawca dostarczyt, sieci
komputerowej, routingu, zasad ruchu sieciowego, zapory systemu Windows, regul ACL, systemow
operacyjnych Microsoft Windows Server — Hyper-V serwer od wersji 2012 do najnowszej.



