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Zatacznik A do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
SPECYFIKACJA SIECI CCTV, LAN W WTZ WE WRZESNI

Okablowanie strukturalne sieci ma byé wykonane z kabli minimum kategorii 6 LSOH ekranowanej. Kazdy przewdd okablowania
strukturalnego musi by¢ oznaczony w sposéb niezmywalny numerem danego punktu logicznego. Oznaczenie danego przewodu musi
by¢ wykonane na jego poczatku i koncu.

Okablowanie sieci energetycznej ma by¢ wykonane z kabli minimum 2,52 o izolacji do 750V.

Definicja punktu logicznego: na 1 PL (punkt logiczny) sktada sie: podwojne gniazdo RJ-45 ekranowane kategorii min. 6 oraz podwdjne
gniazdo zasilajace.

Na punkt AP WiFi sklada sie przewod kategorii min. 6 oraz pojedyncze gniazdo RJ-45 z ramkg ekranowane kategorii min 6
montowane na suficie w odlegtosci min. 1 m od $ciany.

Na punkt CCTV sktada sie przewdd kategorii min. 6 zakoficzony modutem RJ-45 pozostawiony w korycie w miejscu planowanego
montazu kamery. W przypadku kabli dla kamer zewnetrznych kabel zakonczony jest w budynku najblizej planowanego miejsca
montazu kamery.

Z kazdego punktu logicznego, punktu AP WiFi, CCTV wszystkie przewody schodzg sie do szafy w serwerowni umieszczonej w
miejscu wyznaczonym przez zamawiajgcego (piwnica — w pomieszczeniu z rozdzielnig gtéwna)

Razem z kablami sieciowymi kategorii 6 LSOH ekranowanej z ktérych jeden bedzie uzytkowany jako sie¢ telefoniczna, ma by¢
poprowadzone zasilanie z serwerowni z rozdzielni energetycznej. Na jeden obwdd zasilania przypada 5PL oraz jeden wytgcznik
réznicowo-pragdowy. Zasilanie catej sieci energetycznej w rozdzielni ma by¢ roztgczane jednym roztgcznikiem 3 fazowym. Gtéwny
punkt dystrybucyjny (GPD) umieszczony w serwerowni musi posiada¢ oddzielny wytgcznik réznicowo-pradowy oraz osobny obwdéd
zasilania. W chwili obecnej do serwerowni doprowadzone jest juz zasilanie oraz zamontowana jest rozdzielnia energetyczna z
wylgcznikiem gtéwnym, kontrolg faz i ogranicznikiem przepig¢.

Umieszczone w serwerowni switch-e majg by¢ potgczone ze sobg fgczem o przepustowosci minimum 2Gbit/s (potgczenie nie moze
skutkowac¢ zajeciem 48 portow roboczych switch-a przeznaczonych na panel gérny i dolny).

Numeracja punktéw logicznych po zakonczonej budowie sieci powinna wygladaé nastepujgco:

1)1 OBWEL.-1PL,2PL,3PL, 4PL, 5PL;

2)20OBWEL.-6PL,7PL,8PL,9PL, 10 PL;

pozostate obwody nazywamy wedtug przyktadu powyzej w sposéb narastajgcy.
Wszystkie elementy wybudowanej sieci (gniazdka komputerowe i telefoniczne, patch panele muszg by¢ oznaczone w celu
umozliwienia identyfikacji poszczegdlnych elementow wybudowanej sieci. Oznakowanie musi by¢ wykonane z materiatow
niezmywalnych.

Oznaczenia gniazdek komputerowych maja by¢ nastepujace: 1A, 2A, 3A

Oznaczenia gniazdek telefonicznych maja by¢ nastepujace: 1B, 2B, 3B

Oznaczenia gniazdek punktéw AP maja by¢ nastepujgce: 1C, 2C, 3C

Oznaczenia kabli punktow CCTV maja by¢ nastepujace: 1D, 2D, 3D

Przy czym dany punkt logiczny musi posiada¢ ten sam numer gniazdka telefonicznego i komputerowego. Numeracje ma by¢ zgodna z
ruchem wskazoéwek zegara poczynajac od wejscia na dane pietro.

Oznaczenie gniazdek elektrycznych musi by¢ nastepujace:
- OBWOD 1/1 — Dla gniazdka nr 1 obwodu nr 1
- OBWOD 1/2 — Dla gniazdka nr 2 obwodu nr 1
- OBWOD 1/3 — Dla gniazdka nr 3 obwodu nr 1
- OBWOD 1/4 — Dla gniazdka nr 4 obwodu nr 1
- OBWOD 1/5 — Dla gniazdka nr 5 obwodu nr 1

Numeracja obwodéw musi konczy¢ sie na pojedynczym pietrze (nie moze istnie¢ podziat obwodu elektrycznego pomiedzy pietrami).
Po zakonczonej budowie sieci, wykonawca przeprowadzi i udokumentuje pomiary sieci komputerowej, telefonicznej, punktéw AP,
CCTV oraz elektryczne;j.

Po zakonczonej budowie sieci wykonawca montuje w rozdzielni energetycznej zestawienie opisujgce przypisanie poszczegolnych
obwoddw elektrycznych do poszczegdlnych pomieszczen.

Po zakohczonej budowie sieci wykonawca montuje w gtdwnym punkcie dystrybucyjnym zestawienie opisujgce przypisanie
poszczegdlnych punktéw logicznych do poszczegolnych pomieszczen.
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Wszystkie przewody majg by¢ prowadzone w korytach montazowych PCV. Trasy koryt od sieci komputerowej, ktére pokrywajg sie z
trasami od instalacji systemu alarmowego oraz z trasami od istniejacego systemu monitoringu CCTV musza umozliwia¢ separacje na
4 czesci (1 — kable komputerowe i telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 — kable od instalacji systemu monitoringu CCTV, 4 — kable
od instalacji systemu alarmowego). Wszystkie trasy koryt musza umozliwia¢ separacje kabli w zaleznosci od typu okablowania
prowadzonego/znajdujgcego sie w danej trasie kablowej(typy kabli: 1 — kable komputerowe i telefoniczne, 2 — kable energetyczne, 3 —
kable CCTV, 4 — kable od systemu alarmowego). Po zakonczonej budowie sieci wszystkie trasy koryt wraz z zabezpieczonymi
przepustami muszg posiada¢ minimum 30% przestrzeni wolnej w korycie na dalszg rozbudowe. Wykonawca przy budowie stosuje
koryta montazowe tylko jednego producenta oraz z tylko jednej okreslonej serii, wszelkie zatamania tras kablowych musza by¢
wykonane z oryginalnych tgcznikéw danego producenta koryt. Niedopuszczalne jest stosowanie dwéch i wiecej koryt prowadzonych w
tej samej trasie (dana trasa musi byé wykonana z jednego typu koryta) oraz prowadzenie inng trasg kabli
komputerowych/telefonicznych i kabli energetycznych do danego PL (musi by¢ to ta sama trasa kablowa).
Wszelkie trasy koryt w pomieszczeniu serwerowni muszg by¢ poprowadzone w systemie koryt metalowych lub drabinek metalowych.
Wszelkie zatamania tras kablowych musza by¢ wykonane z oryginalnych tgcznikow danego producenta koryt metalowych.
Niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek ostrych krawedzi umozliwiajgcych otarcia i przetarcia okablowania
Wszystkie przewody od sieci komputerowej i telefonicznej, gniazdka, patch panele muszg by¢ tego samego producenta w celu
zakwalifikowania sieci do certyfikacji.
Utozenie urzadzen aktywnych i pasywnych sieci komputerowej w szafie dystrybucyjnej oraz poza nig wykonawca ustala wraz z
zamawiajgcym. Wszystkie dostarczone urzadzenia aktywne muszg posiada¢ zainstalowane najnowsze oprogramowanie (firmware)
dostepne w dniu zakonczenia prac.
Przed przystgpieniem do budowy sieci wykonawca przestawi wstepny projekt budowy sieci strukturalnej wraz z
lokalizacjami/potozeniem koryt i PL po konsultacji z zamawiajgcym wraz z harmonogramem prac. W harmonogramie wykonawca musi
ujg¢é max. 2 dni robocze po wykonaniu tras koryt na zamontowanie przez Zamawiajgcego okablowania od systemu
alarmowego/monitoringu.
Wykonawca w harmonogramie prac musi uwzglednia¢ prace w czasie po godzinach zaje¢ lekcyjnych i w nocy.
W przypadku pokrywana sie tras koryt z istniejgcg trasg koryt w szkole, to przed przystapieniem do budowy nowej sieci nalezy
istniejgce koryta zdemontowaé w miejscach, gdzie trasy koryt bedg pokrywaty sie z trasami juz istniejgcych koryt od sieci
komputerowej, telefonicznej, alarmowej, monitoringu.
Budowe sieci uznaje sig za zakonczong po spetnieniu nastgpujacych warunkéw:
1) Wybudowanie sieci teleinformatycznej zgodnie z wytycznymi.
2) Dostarczenie dokumentacji sieci wraz z rysunkami technicznymi (format AutoCAD) utozenia koryt i okablowania, ktéra powinna
zawierac:
(1) Informacje ogdine
a) przedmiot opracowania
b) doktadny adres obiektu
c) przyjete zatozenia projektowe
(2) Normy i zalecenia techniczne
a) powotania na normy i zalecenia techniczne
(3) Ogolna struktura okablowania
a) gtéwne elementy okablowania i specyfikacja techniczna
b) struktura sieci
c) opis ogolny rozwigzania
(4) Okablowanie
a) struktura okablowania
b) rodzaj punktéw przytagczeniowych
c) opis przebiegéw kablowych
d) charakterystyka systemoéw korytkowych
e) opis sposobu uziemienia
(5
6

=

Opis instalacji zasilajgce;j

=

Punkty dystrybucyjne

a) opis centralnego punktu dystrybucyjnego
(7) Testowanie systemu

a) rodzaj uzytego sprzetu

b) opis sposobu testowania
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(8) Opis sposobu oznaczania przebiegéw poziomych
a) numeracja gniazd
b) identyfikacja przewodéw
(9) Specyfikacja materiatowa zastosowanych komponentéw
a) symbol elementu, nazwa, liczba
(10)Rysunki i schematy
a) schemat rozmieszczenia i numeracji gniazd w panelach
b) schemat punktéw dystrybucyjnych z zabudowg panelowag
c) schemat poszczegélnych kondygnacji w formie podktadéw budowlanych lub uproszczonych planéw, zawierajacy:
1. rozmieszczenie i numeracje gniazd,
przebiegi tras kablowych sieci komputerowe;j i telefonicznej, CCTV, WiFi
przebiegi instalacji elektrycznej,
przebicia miedzy pietrami,

usytuowanie i opis szaf krosowniczych,

o o~ wN

numeracje poszczegoélnych pomieszczen,
7. objasnienia zastosowanych symboli i znakéw graficznych
(11)Wyniki pomiaréw sieci
a) wydruki z urzagdzen pomiarowych (mogg zosta¢ doreczone na nosniku CD/DVD)
3) Dostarczenie wynikéw pomiaréw okablowania strukturalnego i energetycznego.
4) Dostarczenie zaswiadczenia o zgtoszeniu sieci do certyfikacji.
21. Po zakonczeniu prac wykonawca dostarcza certyfikat na wybudowang siec.
22. Schematy budynku ze wstepnym potozeniem punktéw logicznych, elektrycznych, planowanych AP WiFi dostepne sg u
zamawiajgcego.
23. Zamawiajgcy posiada szafe typu RACK przygotowang (ztozong-pustg) do podigczenia
urzadzen, zasilania itd.

Ogolne wytyczne — strona 3z 3



