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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki w Strzyzewie.
Planowana inwestycja polegajgca na budowie placu zabaw przewidziana jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 23/8 w Strzyzewie.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:

* hustawki wahadtowej podwajnej — 1 kpl,
* bujaka na sprezynie — 1 kpl,
* karuzeli — 1 kpl,
» zestawu zabawowego — 1 kpl,
« tablicy z regulaminem - 1 kpl,
* tawki bez oparcia — 1 szt,
e kosza na Smieci — 1 szt,
oraz wykonanie:
* nawierzchni bezpiecznej piaskowej dla urzgdzen placu zabaw.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem zagospodarowanym.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest ogrodzony. Porasta go zieleh niska — trawa oraz zielen
wysoka w postaci drzew. Powierzchnia dziatki jest ptaska. Na terenie znajduje sie budynek swietlicy
wiejskiej, boisko do siatkowki plazowej, wiata oraz zestaw do koszykdwki.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewodzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu dziatki nr 23/8 w Strzyzewie poprzez ustawienie na
terenie dziatki zestawu zabawowego (trap wspinaczkowy i zjezdzalnia) oraz hustawki wahadtowej
podwojnej. Zaktada sie rowniez montaz bujaka na sprezynie i karuzeli. Zostanie réwniez ustawiona
tablica z regulaminem placu zabaw. Ponadto w celu zapewnienie komfortu na terenie placu zabaw
zostanie ustawiona tawka bez oparcia oraz kosz na smieci.

Usytuowanie elementéw wymienionych wyzej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Ponadto w celu zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z urzadzen placu zabaw, planuje
sie wykonanie nawierzchni bezpiecznych z piasku
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej polega¢ bedzie na wybraniu ziemi do gtebokosci okoto 30cm,
w korycie zostanie utozona geowtdknina separacyjna, nastepnie koryto zostanie uzupetnione
piaskiem o frakcji okoto 0,2-2mm. Grubos$¢ warstwy piasku okoto 30cm.
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4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- HUSTAWKA WAHADt OWA PODWOJUNA,;
Przyktadowa
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* Konstrukcja hustawki jest wykonana z metalu i malowana proszkowo.

* Urzgdzenia zabetonowane w gruncie.

» Belka gorna poprzeczna stalowa ocynkowana.

» Lancuch techniczny kalibrowany ocynkowany.

« Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach
samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat.

» Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszona na tozyskach
samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat.

- BUJAK NA SPREZYNIE
Przyktadowy
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+ Catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm.

*  Uchwyty i podnoézki z HDPE z profilem antyposlizgowym.

+  Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

» Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo — ostatni pierscieh sprezyny
zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.

* Urzadzenie osadzone w podfozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

» Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.
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- KARUZELA
Przyktadowa
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* Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie.

* Elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzgcymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

* Rurki stalowe malowane proszkowo.

«  Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Karuzela sktada sie ze stupa nosnego tozyskowanego, ramion z rurek stalowych malowanych
proszkowo, podestu na platformie z ptyty wodoodpornej antyposlizgowej oraz siedziska ze
sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm lub innego materiatu.

- ZESTAW ZABAWOWY
Przyktadowy
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« Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach
100 x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez
wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sg od gory kapturkami
z tworzywa,

* Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
w gruncie,

* Wszystkie elementy drewniane oraz ze sklejek malowane sg natryskowo farbami akrylowymi
tworzgcymi elastyczng warstwe z powtokg uv,

* Elementy malowane z rurek stalowych grubosciennych o $rednicy 30 mm malowane
proszkowo w kolorze,

+ Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

* Gniazda fgcznikow zakryte zaslepkami z tworzywa,

* Zjezdzalnia wykonana z: slizg — stal nierdzewna, boki — sklejka wodoodporna grubosci 25 mm
malowana natryskowo farbami akrylowymi,

*  Wieza z koputg stalowg i podestem na wysokosci 150 cm,

* Trap z podestem na wysokosci 120 cm,

» Schody wejsciowe na wysokosci 150 cm, wykonane z konstrukcji drewnianej na belkach
policzkowych z drewna, podwojna porecz przy schodach z drewna,

» Zjezdzalnia na wysokosci 150 cm, slizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcji nosnej
wykonanej ze stali, boki wypetnione sklejkg wodoodporna,

» Balkoniki ozdobne wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo,

* Trap wejsciowy tukowy do wspinania sie na wysokosci 120 cm, wykonany z konstrukciji nosnej
z rurek stalowych malowanych proszkowo, wypetniony deskami malowanymi akrylami,

* Drabinka pionowa z poreczami z rurek stalowych malowanych proszkowo.

- LAWKA BEZ OPARCIA
Przyktadowa

tawka zewnetrzna o dlugosci okoto 1,5m w konstrukcji stalowo drewnianej. Elementy stalowe
ocynkowane i malowane proszkowo. Deski siedziska zaimpregnowane. WysokoS¢ siedziska
na wysokosci okoto 45 cm i gtebokos¢ siedziska okoto 40 cm. Nogi tawki zamontowane w podtozu
w wylewanych fundamentach z betonu Ilub przytwierdzone kotwami do gotowych fundamentéw
prefabrykowanych.
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- KOSZ NA SMIECI
Przyktadowy

Kosz betonowy z wkladem stalowym ocynkowanym dla utatwienia wyciggania nieczystosci. Koszt
0 wysokosci okoto 60cm, szerokosci okoto 45 cm i pojemnosci 40l. Posadowienie kosza
na utwardzonej nawierzchni.

5. Zabezpieczenie robét.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



