Obiekt

Branza
Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor

Kosztorys ofertowy z przedmiarem
Prace drogowe

BUDOWA DWOCH ZJAZDOW NA TERENY ZIELONE NA DZ. NR 105/13
OBREB BIALEZYCE GM. WRZESNIA, WZDELUZ DROGI KRASJOWEJ NR 92
Drogowa

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzgdnych

Biatezyce

Gmina Wrze$nia ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia
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) ) Charakterystyka obiektu )
BUDOWA DWOCH ZJAZDOW NA TERENY ZIELONE NA DZ. NR 105/13 OBREB BIALEZYCE GM. WRZESNIA, WZDLUZ DROGI KRASJOWE]
NR 92

Zalozenia kosztorysowe:

Wszystkie materialy nadajace si¢ do ponownego wykozystania nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu na plac sktadowy, lub
inne miejsce wskazane przez zamawiajacego (w odl. ok. Skm). Materialy nalezy przekaza¢ protokdtem zdawczo -
odbiorczym.

Wszystkie pozostale materialy podlegaja utylizacji przez wykonawce (na jego koszt i odpowiedzialnosc)

- Jezdnia —catkowita grubos¢ konstrukcji 48cm:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej — 8cm,

- podsypka piaskowa - Scm,

- podbudowa betonowa z betonu C8/10 —20cm

- warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — 15cm,

- Pobocza gruntowe: warstwa kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie — 15 cm
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BUDOWA DWOCH ZJAZDOW NA TERENY ZIELONE NA DZ. NR lol;ﬁgd(;n];;liiB BIALEZYCE GM. WRZESNIA, WZDLUZ DROGI KRASJIOWE]
NR 92
Nr Nr ST | Opis robot Jm | Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0,1 km 0,1
razem | km 0,1
2 | 01.02.04 Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych odcigcie krawedzi jezdni przy zjezdzie
Nawierzchnia istniejaca  15,1*%2 m 30,2
razem m 30,2
3 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ wg
wykonawcy. Wybranie podbudowy mieszanej, humusu i ziemi, pozycja uwzglednia réwniez wyprofilowanie rowow.
wyréwnanie i poglgbienie rowow - wykopy  18*5,5%0,5+32%4,2*0,5 m3 116,7
korytowanie pod konstrukcje zjazdu - poza rowem  15,1%1,0%¥2%0,48+2,3*%(5,0+1,0%2)*0,48 m3 | 22224
razem | m3 | 138,924
4 Warstwa podsypki pod rur¢ przepustowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
(13,4+14,7)*0,5 m2 14,05
razem | m2 14,05
5 Ulozenie przepustoéw z rur karbowanych przepustowych ze $cianka profilowang karbowana o $rednicy wewnetrznej
500mm, - Material inwestora
zjazdnr 1 13,4 m 13,4
zjazd nr2 14,7 m 14,7
razem| m 28,1
6 | D-02.03.01 Wykonanie nasypow z profilowaniem i zaggszczeniem.
Zjazd nr 1 ((5,5+0,4)*0,5)*(2,3+0,5)*((13,4+7)*0,5) m3 | 84252
Zjazd nr2  ((4,2+0,4)*0,5)*(1,3+0,5)*((13,4+7)*0,5) m3 | 42,228
razem | m3 126,48
7 | 01.02.04 |Umocnienie skarp wykopdw i nasypow plytami azurowymi
16%2%2 m2 64
razem | m2 64
NAWIERZCHNIE
8 | 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 15cm
jezdnia zjazdow 48*2 m2 96
pod opornikiem z boku zjazdow  10*4*0,25 m2 10
razem | m2 106,
9 | 04.04.02 Pobocze z kruszyw famanych 0/31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
13,8%2 m2 27,6
razem m2 27,6
10 | 08.01.01 |Krawezniki betonowe oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
10%2%2+15,1%*2 m 70,2
razem m 70,2
11| 05.03.05 'Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 i pielegnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
48*2 m2 96
razem | m2 96
12 | 05.03.05 |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
48%2 m2 96
razem | m2 96
13 Nawierzchnie poboczy ziemnych, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 15cm
10%1,0%2%*2 m2 40
razem | m2 40
14 | D-07.01.01 |Usuwanie oznakowania $rutownica typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne)
P4 (3+3)*0,24 m2 1,44
razem m2 1,44
15 | D-07.01.01 | Oznakowanie chemoutwardzalne cienkowarstwowe natryskowe (termo spray) - linia gtadka o grubosci 0,50mm
Ple 2*0,24 m2 0,48
razem m2 0,48
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Kosztorys
BUDOWA DWOCH ZJAZDOW NA TERENY ZIELONE NA DZ. NR 105/13 OBREB BIALEZYCE GM. WRZESNIA, WZDEUZ DROGI KRASJOWE]
NR 92
Nr | Specyfikacja Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,1
2 01.02.04 |Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych odcigcie m 30,2
krawedzi jezdni przy zjezdzie
3 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi | m3 | 138,924
na odlegto$¢ wg wykonawcy. Wybranie podbudowy mieszanej, humusu i ziemi, pozycja
uwzglednia rowniez wyprofilowanie rowow.
4 Warstwa podsypki pod rurg przepustowa z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu m2 14,05
20cm
5 Utozenie przepustow z rur karbowanych przepustowych ze $cianka profilowana karbowana o m 28,1
$rednicy wewnetrznej S00mm, - Materiat inwestora
6 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypow z profilowaniem i zaggszczeniem. m3 | 126,48
7 01.02.04  |Umocnienie skarp wykopow i nasypow plytami azurowymi m2 64
NAWIERZCHNIE
8 04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa), grubos¢ warstwy po m2 106
zageszezeniu - 15cm
9 04.04.02  |Pobocze z kruszyw tamanych 0/31,5, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 27,6
10 08.01.01  |Krawezniki betonowe oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej z oporem, | m 70,2
na podsypce cementowo-piaskowej
11 05.03.05 |Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 i pielggnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po m2 96
zageszezeniu 20cm
12 05.03.05  |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej | m2 96
Scm
13 Nawierzchnie poboczy ziemnych, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15cm m2 40
14 | D-07.01.01 |Usuwanie oznakowania $rutownica typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne) m2 1,44
15 | D-07.01.01 |Oznakowanie chemoutwardzalne cienkowarstwowe natryskowe (termo spray) - linia gtadka o m2 0,48
grubosci 0,50mm
Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys
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) ) Tabela elementow )
BUDOWA DWOCH ZJAZDOW NA TERENY ZIELONE NA DZ. NR 105/13 OBREB BIALEZYCE GM. WRZESNIA, WZDLUZ DROGI KRASJOWE]
NR 92

Nr |Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

NAWIERZCHNIE




