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Zagospodarowanie terenu - montaz urzadzen sitowni zewnetrznej i strefy

relaksu w miejscowosci Wrzesnia, ul. Fromborska

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa plenerowe]j sitowni skiadajacej sie z 6
urzadzen typu fitness do <¢wiczen na wolnym powietrzu, w skitad ktérej
wchodza:

e Dbiegacz,

® rower,
e orbitrek,
e krzesio do wyciskania,
e wio$larz,
e tai chi fit,
oraz strefy relaksu, w sktad ktérej wchodza:
e ltawka z oparciem - 2 szt.
e lawka bez oparcia - 2 szt.
e stdr do gry w szachy, warcaby i chinczyka,
e zwierciadio,
e Jloteria liczbowa,
e kbétko 1 krzyzvk,
e kosz na S$mieci,

e regulamin.
Teren poiozony Jjest na dzialce o numerze ewidencyjnym 2464/5.

2. Stan istnieijacy.
Teren, ktéry zostal przeznaczony pod ww. inwestycje Jjest ogrodzony.
Porasta go zielen niska - trawa. Wewnatrz znajduje sie plac zabaw, boisko

do pitki noznej oraz do koszykdwki. Wokdr terenu zlokalizowane sa domy
jednorodzinne oraz przychodnia zdrowia. Jest to miejsce ogdlnodostepne dla
mieszkancodw.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wplywédw eksploatacii gdbrnicze].

3. Stan projektowany.
Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez kompleksowy montaz
zestawdéw wymienionych w punkcie 1:

- urzadzenia powyzsze muszg by¢ utwierdzone w gruncie na state przy
pomocy kotew stalowych umieszczonych w stopach betonowych klasy min.
C20/25 (B2Y5),

- wymiary fundamentu min. 550x550x550 [mm],

Na przedmiotowym obiekcie nalezy posadzié¢ krzewy, np. Thuja Smaragd,
Pecherznica Kalinolistna.
Usytuowanie elementdéw zgodnie z zaltaczong mapa pogladowa.

W wycenie nalezy uwzglednié¢ wykonanie dokumentaciji powvkonawcze] wraz
z geodezyijna lnwentaryzaci]a powvkonawcza.
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4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

1. biegacz

Przyktadowe urzadzenie:
Wymiary: 107 x 162 cm
Strefa bezpieczehstwa: 407 x 493 cm
Wysokos¢ catkowita: 125 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 23 cm

SkKaLA 1:200

107 c™m

162 CM
-
493 CM

;

407 c™M

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubos$ciennych $rednicy ok. 50 =60
mm.

2. rower
Wymiary: 53 x 130 cm

P ktad d ie: .
rzykiadowe urzadzenie Strefa bezpieczenstwa: 353 x 430 cm
Wysokosc catkowita: 134 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 77 cm

sSkKaLA 1:200

130 c™m
-+
430 c™m

53 .M

353 cm

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubos$ciennych $rednicy ok. 50 =60
mm.
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3. orbitrek
Przyktadowe urzadzenie:
Wymiary: 52 x 147 cm
Strefa bezpieczenstwa: 352 x 447 cm
Wysokos¢ catkowita: 188 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 48 cm

sSKaALA 1:200

147 CMm
-
447 CcMm

52 oM

352 cMm

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubosciennych $rednicy ok. 50 -60
mm, a uchwyty do trzymania recznego $rednicy ok. 30 -40 mm.

4. krzesito do wyciskania

Przyktadowe urzadzenie:

Wymiary: 25x 110 cm

Strefa bezpleczenstwa: 395 x 449 cm
Wysokos¢ catkowita: 266 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 62 cm

SkKAaLa 1:200

)

110 cm
<>
449 CcMm

95 cM™m

395 cmMm

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubosSciennych $rednicy ok. 50 -60
mm, a uchwyty do trzymania recznego $Srednicy ok. 30 -40 mm.
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5. wioslarz
Przyktadowe urzadzenie:
Wymiary: 80 x 145 cm
Strefa bezpieczenstwa: 380 x 459 cm
Wysokos¢ catkowita: 125 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 93 cm

SKaLa 1:200

1

80 cM

145 cm
-4
459 cMm

380 cm

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubo$Sciennych $rednicy ok. 50
mm, a uchwyty do trzymania recznego $rednicy ok. 30 - 40 mm.

6. tai chi fit

Przyktadowe urzadzenie:
Wymiary: 86 x 86 cm

Strefa bezpieczenstwa: 386 x 386 cm
Wysokos¢ catkowita: 194 cm

SKaLA 1:200

86 cm
-+
386 cMm

86 cm

3B6 CM

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubos$ciennych $rednicy ok. 50
mm, a uchwyty do trzymania recznego $Srednicy ok. 30 - 40 mm.

60

-60
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7a. tawka z oparciem - 2 szt.
Przyktadowa tawka:
Wymiary :
dtugos¢ - ok. 190 cm,
szerokos$é - ok. 50 cm,
wysokos¢é - ok. 60 cm.
7b. tawka bez oparcia - 2 szt.
Przyktadowa tawka:
Wymiary :
diugosé - ok. 190 cm,
szerokos¢ - ok. 50 cm,
8. Zwierciadio, loteria liczbowa, kétko i krzyzyk
T el Nie: dotyczy w‘}':;‘:‘::‘:m: 1,09 x 0,16 x 1,44m
Wymiary urzadzenia o, 19x1,62m

(dt. x szer. x wys.)

Opis techniczny

. Knns.trukqa.wykonana 2rury nierdzewne] @60, 3x2mm oraz profilu stalowego 30x18x2mm, Opis techniczny
*  Powierzchnia lustra wykonana z twarzywa sztucanego, «  Konstrukeja wykanana z profilu stalowego 80x40x3mm,
*  Rama lustra wykonana 2 plyty HDPE o gruboéci 15mm, *  Elementy powierzchniowe wykonane 2 plyty HPL o grubosc 6mm,
*  Wazystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie | dodatkowo malowane lakierem *  Korba wykonana z plyty HDPE o grubosci 15mm,
akrylowym strukturalnym, = Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia ona anty iei malowane |akierem
* W komplecie znajdujg sie wykanane z betonu 830, utatwiajace monta. aktylowyin striktiiraliym; . .
= W komplecie znajduj sig fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz. —

Nie dotyczy

Maksymalna wysokosc

Wymiary urzgdzenia
(dt. x szer. x wys.)

0,77x0,09x1,40m

Opis techniczny

Konstrukcja wykonana jest z profilu 40x40x3mm,

Elementy powierzchniowe wykonane z plyty HPL o grubosci 6mm,

Tabliczki wykonane 2 tréjwarstwowej plyty HPDE o grubosci 19mm,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie | dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,
z betonu B30, utatwiajgce rmntai./
——

* W komplecie znajduja sie fundamenty wyk
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9. sté1r do gry w szachy, warcaby i chinczyka

Przyktadowy stodit:

Wymiary stotu:
 0k.2 x 2 [m]

Betonowo - drewniany stdét rekreacyjny (piknikowy). Podstawa stoitu wykonana
jest na bazie naturalnych kruszyw. Blat stoiu betonowy z dwoma planszami
do gry, szlifowany 1 polerowany, =zabezpieczony impregnatem. Blat dookola
wykonczony jest aluminiowym profilem. Siedziska z oparciami wykonane sa =z
drewna iglastego, odpowiednio zaimpregnowane dwoma warstwami lakierobejcy
oraz dwoma warstwami lakieru.

10. kosz na sSmieci

Kosz moze posiada¢ wktad metalowy lub obrecz na worek.

Przyktadowy kosz:

Pojemnosc( 1 ) ok. 40
Szerokosd (mm) ok. 450
Diugosd (mm) ok. 450
Wysokos& (mm) ok. €00
Waga (ka) ok. 140

5. Wytyczne uzytkowanie i konserwacia.
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji
i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.

6. Zabezpieczenie robdt.
Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie zgltoszenia witasciwemu
organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy
technicznej.




