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Zagospodarowanie terenu - montaz urzadzen sitowni zewnetrznej i strefy

relaksu w miejscowosci Wrzesnia, ul. Kutrzeby

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa plenerowej sitowni skladajacej sie
z 6 urzadzen typu fitness do <¢wiczen na wolnym powietrzu, w skitad
ktdérej wchodza:
e wahadto,

e rower,
® prasa nozna,
e sztanga,
e drabinka,
e porecz treningowa,
oraz strefy relaksu, w skiad ktdérej wchodza:
e lawka z oparciem - 2 szt.
e lawka bez oparcia - 2 szt.
e stdr do gry w szachy, warcaby i chinczyka,
e stdtr do gry w pitkarzyki,
e kosz na Smieci,

e regulamin.
Teren polozony jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 3986/8.

2. Stan istnieijacy.

Teren, ktdéry zostatl przeznaczony pod ww. inwestycje Jjest terenem
zagospodarowanym oraz czes$ciowo ogrodzonym. Porasta go zieleh niska -
trawa. Teren ma charakter ptaski oraz znajduje sie na nim plac zabaw 1 4
urzadzenia fitness. Jest to miejsce ogdlnodostepne dla mieszkancoOw.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw oraz nie znajduje sie w zasiegu wpitywédw eksploatacii gdbrniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie =zagospodarowanie terenu poprzez kompleksowy montaz
zestawdéw wymienionych w punkcie 1:
- urzadzenia powyzsze musza by¢ utwierdzone w gruncie na state przy
pomocy kotew stalowych umieszczonych w stopach Dbetonowych klasy min.
C20/25 (B25),

- wymiary fundamentu min. 550x550x550 [mm],

Na przedmiotowym obiekcie nalezy posadzié¢ krzewy, np. Thuja Smaragd,
Pecherznica Kalinolistna.
Usytuowanie elementdéw zgodnie z zataczona mapa pogladowa.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie dokumentacijli powykonawcze] wraz 2z
geodezyijna inwentaryzacja powvkonawcza.




Zagospodarowanie terenu - montaz urzadzen sitowni zewnetrznej 1 strefy

relaksu w miejscowosci Wrzesnia, ul. Kutrzeby

4 .Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
1. wahadio

Wymiary: 126 x 82 cm

Przykiadowe urzadzenie: , .
Strefa bezpieczenstwa: 462 x 389 cm

Wysokos¢ catkowita: 210 cm

Wysokose swobodnego upadku: 36 cm

SkaALA 1:200

389 cMm

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubo$ciennych $rednicy ok. 50 -60
mm.

2. rower Wymiary: 53 x 130 cm
Strefa bezpieczenstwa: 353 x 430 cm

Przyktadowe urzadzenie:
Wysokosé catkowita: 134 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 77 cm

skAaLA 1:200

53 c™M
-
353 cm

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubo$ciennych $rednicy ok. 50 -60
mm.
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3. prasa nozna

Przyktadowe urzadzenie:
Wymiary: 126 x 150 cm
Strefa bezpieczehstwa: 445 x 502 cm
Wysokosé catkowita: 210 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 52 cm

skKaLA 1:200

150 cMm
e
502 c™m

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubo$ciennych $rednicy ok. 50 -60
mm.

4. sztanga

Przyktadowe urzadzenie: Wymiary: 126 x 203 cm

Strefa bezpleczenstwa: 445 x 503 cm
Wysokos¢ catkowita: 210 cm
Wysokosé swobodnego upadku: 45 cm

sSKaLa 1:200

203 cM™m
503 cMm

126 cM

445 oM

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych gruboéciennych $rednicy ok. 50 -60
mm.
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5. drabinka
Przyktadowe urzadzenie:
Wymiary: 127 x 75 cm
Strefa bezpieczenstwa: 480 x 410 cm
Wysokos¢ catkowita: 210 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 197 cm

skaLA 1:200

cCM™M

75
-+
410 cMm

- H

127 CM

480 oM

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych grubo$ciennych $rednicy ok. 50 -60
mm.

6. porecz treningowa
Przyktadowe urzadzenie:

Wymiary: 126 x 104 cm

Strefa bezpieczenstwa: 445 x 404 cm
Wysokos¢ catkowita: 210 cm

Wysokosé swobodnego upadku: 120 cm

sKaLAa 1:200

/

|

\ ™

104 cMm
-
404 cMm

126 oM™

445 cMm

Konstrukcja wsporcza z rur stalowych gruboéciennych $rednicy ok. 50 -60
mm.
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7. tawka z oparciem - 2 szt.

Przyktadowa tawka:

Wymiary

dtugos¢ - ok. 190 cm,
szerokos¢ - ok. 50 cm,
wysokosé - ok. 60 cm.

8. tawka bez oparcia - 2 szt.

Przyktadowa tawka:

Wymiary
dtugos¢ - ok. 190 cm,
szerokosé - ok. 50 cm,
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9. stét do gry w szachy, warcaby i chinczyka

Przyktadowy stdi:

Wymiary stotu:
C0k.2 x 2 [m]

Betonowo - drewniany stétr rekreacyjny (piknikowy). Podstawa stoitu wykonana
jest na bazie naturalnych kruszyw. Blat stoiu betonowy z dwoma planszami
do gry, szlifowany 1 polerowany, zabezpieczony impregnatem. Blat dookola
wykonczony Jjest aluminiowym profilem. Siedziska =z oparciami wykonane
sa z drewna iglastego, odpowiednio =zaimpregnowane dwoma warstwami
lakierobejcy oraz dwoma warstwami lakieru.

10. kosz na s$mieci

Kosz moze posiada¢ wktad metalowy lub obrecz na worek.

Przyktadowy kosz:

Pojemnosc&( 1 ) ok. 40
Szeroko3d (mm) ok. 450
Diugosd (mm) ok. 450
Wysokosé& (mm) ok. €00
Waga (kg) ok. 140
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11. sté1 do pitkarzykéw

Przyktadowy stodit:

Wymiary / Product dimensions 1,39 x0,83x 0,76 m
(length x width x height)

Opis urzadzenia / Product specifications
e Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, a blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym
e Urzgdzenie przeznaczone do zabawy na swiezym powietrzu
e Powierzchnia boiska szlifowana na gtado, co zapewnia wysoki komfort gry,
e Raczki z pretow chromowych zakoriczone s3 gumowymi uchwytami,
e Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed obiciem. /

o

5. Wytyczne uzytkowanie i konserwacia.
Zarzadca powinien stosowac sie do instrukcji konserwacji
i eksploatacji dotaczonej do dokumentacji obiektu.

6. Zabezpieczenie robdt.
Przystapi¢ do robdét mozna tylko na podstawie zgtoszenia witasciwemu
organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i =zasadami wiedzy
technicznej.




