PRZEDMIAR

Przebudowa ul. 68 Putku Piechoty w zakrsie chodnika i miejsc postojowych we Wrzesni

. Jedn ‘x . :
Lp. Opis obm. llos¢ ([Cenajedn.| Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Kkm 0.1

ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
2.1 bitumicznej o gr. 0-4 cm z wywozem materiatu z m2 8
rozbiorki na odlegtosci do 5 km

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa

22 0 grubosci 20 cm

m2 8

Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni
2.3 |bitumicznych na gtebokos¢ 6-10 cm + m 11
uzupetnienie szczeliny masg zalewowg

Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 na

24 tawie betonowe;j

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
2.5 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m 3
samochodem samowytadowawczym na odl. 5 km

3 REGULACJA PIONOWA URZADZEN

3.1 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw

wodociggowych szt. 2

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek

33 telefonicznych szt. 2

4 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. 3
Chodnik: 160x0,25 m
Zjazdy:60x0,32

Miejsca postojowe: (35+35+32+52+75)x0,32

4.1 132,48

Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il
dostarczonego samochodami samowytadowczymi m? 2245
z zakupem piasku

(160+65+75+63+31+80)x0,05

4.2

5 KRAWEZNIKI | OBRZEZA

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na na
5.1 podsypce cem - piaskowej wraz z tawg betonowg m 95
C12/15

Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25
cm na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg

52 betonowg C12/15




5.3

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm
na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg
betonowg C12/15
46+22+1+2+2+8+8+2x3+4+3+16+13

131

54

Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x22 cm
na podsypce cem - piaskowej wraz z tawg
betonowg C12/15

8+74

82

5.5

Sciek z dwoch rzedéw kostki brukowej betonowej
gr. 8cm na fawie betonowej z C12/15 -
ODTWORZENIE

71+7

78

CHODNIKI, ZJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE

6.1

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |4
v

m2

453

6.2

Podbudowa betonowa zageszczana
mechanicznie o gr.20 cm z betonu C6/9
Zjazdy:33+27=60m2

Miejsca postojowe: 35+35+32+52+75 = 249

m2

289

6.3

Podbudowa betonowa zageszczana
mechanicznie o gr.15 cm z betonu C6/9:
Chodnik:160m2

m2

164

6.4

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm szarej z mikrofazg, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 4cm, spoiny
wypetniane piaskiem

m2

164

6.5

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm grafit z mikrofazg, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 4cm, spoiny
wypetniane piaskiem : Zjazdy

m2

289

ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1

Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w
gruntach kat.l-1ll wraz z uzupetnieniem ziemia i
obsianiem

m2

100

7.2

Sciek uliczny z dwéch rzedéw kostki brukowej na
tawie z C12/15 - odtworzenie (nowa kostka)

72

8

BRANZA ELEKTRYCZNA

8.1

Utozenie rur ostonowych z PCW typu AROT
110mm dwudzielne

m2

75

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem warto§é kosztorysowa robét z VAT




