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1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ul. 68 Putku Piechoty w zakresie chodnika i miejsc
postojowych we Wrzesni

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora — Gmina Wrzesnia
uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami
Inwestora mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali
1:500
- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133) Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

- obowigzujace Polskie Normy i Aprobaty Techniczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt
przebudowy ul. 68 Putku Piechoty we Wrzesni w zakresie chodnika, zjazdéw

oraz miejsc postojowych. Dtugos¢ przebudowy ok 100m

Obreb geodezyjny Wrzesnia: dziatka 1092,1094/6,1085/6,1066/10

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:
- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne - koryta

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
formowanie poboczy z plantowaniem

profilowanie i plantowanie skarp

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca ulica posiada jezdnie bitumiczng obramowang kraweznikami . Spadki
poprzeczne i podiuzne zapewniajg odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Od strony potudniowej brakuje odcinka chodnika ktoéry tqczyt by istniejgce ciggi

pieszych miedzy ul. Antoniego Ciszaka a ul. Powstancow Wielkopolskich. Po



potnocnej stronie ulicy wystepujg miejsca postojowe wykonane w konstrukcji

bitumicznej oraz tereny zielone ktére wykorzystywane sg jako prowizoryczny

parking jednoczesnie utrudniajac wyjazd z posesji nr 13.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

szerokosc¢ chodnika 2,0 m
miejsca postojowe 2,5m x 6,0m

pochylenie poboczy 1-3%

4.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje wykonanie w potudniowej czesci chodnika
szerokosci 2,0m z kostki betonowej gr. 6 cm obramowanego obrzezami
betonowymi co pozwoli na potaczenie istniejacych ciggdéw pieszych. Od strony
poétnocnej zaprojektowano wydzielony zjazd do posesji nr 13 oraz dodatkowe

miejsca postojowe.

Chodniki wykona¢ z kostki betonowej szarej cegietki gr 6cm na
podsypce i podbudowie betonowej z chudego betonu C6/9 gr. 15cm. Miejsca
postojowe wykonaé z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce oraz
podbudowie betonowej z chudego betonu gr.20cm. Takg samg podbudowe
nalezy zastosowaé na zjazdach jednak nawierzchnie wykonaé z kostki
kolorowej gr 8cm. Proponowany jest kolor grafit ale dopuszcza sie zmiane
koloru na zyczenie Inwestora. Parametry geometryczne podano na planie

sytuacyjnym.

Przyjeto nastepujace rozwigzania:

Chodniki

= warstwa z chudego betonu C6/9 gr. 15cm
= podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm
= Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 6cm

Zjazdy i miejsca postojowe
= warstwa z betonu C6/9 gr. 20cm
= podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm
= Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej/szarej 8cm

W miejscach podtgczenia sie do istniejgcych dréog nawierzchnie nalezy

dostosowac wysokosSciowo w sposéb umozliwiajacy ptynne podigczenie.



Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania i wytyczenia istniejacych

granic w celu prawidtowego dopasowania przebiegu drogi.

W pasie drogowym mogg wystepowac punkty geodezyjne podlegajace

ochronie prawnej, ktore nalezy zabezpieczy¢.
4.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niwelete chodnika oraz spadki na zjazdach nalezy dostosowad do niwelety
istniejgcej jezdni bitumicznej oraz rzednych bram wjazdowych i dziatek
przylegajacych. Nawierzchnia powinna by¢ wyniesiona w stosunku do
krawedzi jezdni 5-10 cm z uwzglednieniem rzednych istniejgcych elementéw
terenu takich jak bramy, zjazdy, ogrodzenia. Wyniesienie chodnika powinno
zapobiega¢ gromadzeniu sie wody na nim, ktéra sptywa powierzchniowo z
istniejgcej jezdni. Nalezy mie¢ na uwadze wytyczne zawarte w rozporzadzeniu
tj. Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

4.4 KONSTRUKCJA Wymagania

» nawierzchnia z kostki betonowej - wg. PN-EN 1338:2003/AC 2006

« obramowanie chodnika kraweznikami, opornikami, obrzezami betonowymi
- wg PN-En 1340:2004/AC 2006

e podbudowa z chudego betonu C6/9 , gr. 10 cm -. Wymagania E2/E1
<2,2,E2>80 MPa

« podbudowa z chudego betonu C6/9, gr. 20 cm -. Wymagania E2/E1
<2,2,E2>140 MPa

e Zageszczone koryto pod konstrukcje drogi G1 - Wymagania E2/E1 <2,3
, E2>45 MPa zgodnie z PN-S-02205

4.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnika przewiduje sie powierzchniowo poprzez nadanie

projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

4.6 UZBROJENIE TERENU

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci. Wtazy

poszczegdlnych mediéw nalezy wyregulowac¢ do poziomu nowej nawierzchni.



UWAGA
W trakcie prowadzonych robdét drogowych, wykonawca jest

odpowiedzialny za zabezpieczenie znakéw geodezyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Szymon Majer



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany o
nazwie: ,Przebudowa ul. 68 Putku Piechoty w zakresie chodnika i
miejsc postojowych we Wrzesni ” zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



2. CZESC RYSUNKOWA



