Miejsca postojowe

6.00 1.50
miejsce postojowe zielefi
istniejgcy sciek A
- S} = ist. chodnik
istniejgca konstrukcja drogi | I
<1l 5 4 1.Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm — kolor szary
6 - 1a.Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm — kolor szary
2.Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C6/9 gr 15cm
3. Podbudowa zasadnicza Z chudego betonu C6/9 gr 20cm
Ch d k 4. Krawgznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
odant 5. Opornik betonowy 8x30 c¢m na tawie betonowej z oporem z betonu B1§
2.00 2.00 S.Kraweznik najazdowy 15x22x100 cm na fqwie z betonu B15
pobocze gruntowe chodnik

istniejgca konstrukeja drogi KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
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/ 7 1 1 Przebudowa ul. 68 Putku Piechoty w zakresie chodnika i miejsc postojowych
we Wrzesni
Rysunek: Przekréj normalny NR 3
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