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1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Remont wraz z przebudowa odcinka nawierzchni drogi
gminnej na odc. Sokotowo - Sobiesiernie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora — Gmina Wrzesnia
uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami
Inwestora mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali
1:500
- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajgce, wizja lokalna w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133) Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430)

- obowigzujace Polskie Normy i Aprobaty Techniczne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt
remontu oraz przebudowy drogi gminnej Sokotowo - Sobiesiernie. Dtugosé
remontowanego  odcinka drogi 1450 m (1434+56), dtugosc

przebudowywanego odcinka drogi 395 m.
Obreb geodezyjny Sobiesiernie: dziatka 224
Obreb geodezyjny Ostrowo Szlacheckie: dziatka nr 4

Obreb geodezyjny Sokotowo: dziatki:5/2,5/3,3

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:
- roboty pomiarowe,

- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne - koryta

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni z MMA,
formowanie poboczy z plantowaniem

profilowanie i plantowanie skarp



3.1 STAN ISTNIEJACY

Istniejaca droga gminna jest drogg utwardzong w bardzo ztym stanie
technicznym. Zdegradowane warstwy wskazujg, ze droga kiedy$ posiadata
nawierzchnie bitumiczng. Kolejne odcinki drogi ujawniajg zdegradowane warstwy
podbuddw. Szerokosc istniejacej nawierzchni wynosi 3,7 - 4,0 m. Odwodnienie
korpusu drogowego - powierzchniowe za pomocg spadkdw poprzecznych i

podtuznych do rowow przydroznych lub w przylegty do drogi teren.

3.2 Badania Geotechniczne:
Opracowanie stanowi zatgcznik do powyzszej dokumentacji

Kwalifikacja podfoza do grupy nosnosci

Ze wzgledu na ulepszenie gornych warstw podfoza gruntowego na istniejgcym
przebiegu drogi gminnej, oraz brak gruntéw spoistych do gtebokosci co najmniej
50cm ppn, oraz potwierdzenie wysokiej nosnosci na powierzchni drogi w badaniu
ptyta dynamiczng, podtoze mozna zakwalifikowac do grupy nosnosci G1 - pod
warunkiem wykonania nowych warstw konstrukcji na istniejgqcej powierzchni
drogi.

W przypadku rozbidrki istniejacych ulepszen podtoza (i zblizenie sie do stropu
warstw gruntéw spoistych), nalezy uwzglednié obnizenie grupy nosnosci podtoza,
i przewidzie¢ nowe wzmocnienie podtoza gruntowego.

Na odcinku przebudowy przebiegu drogi gruntowej (w km ok. 1+550), po
usunieciu warstwy humusu, pozostaje warstwa ok. 70cm gruntu
niewysadzinowego — piasku drobnego. Proponuje sie przyja¢ grupe nosnosci G2.
Jednak w przypadku koniecznosci wykonania wykopu i zblizenie sie do nizej
lezgcych warstw gruntow spoistych, nalezy obnizy¢ grupe no$nosci nawet do G4,

ze wzgledu na obecnos¢ gruntéw spoistych.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna L (lokalna)

- predkos¢ projektowa 40km/h
- kategoria ruchu KR 1

- przekrdj poprzeczny drogowy
- szerokos$c¢ jezdni 4,0 m

- szerokos$¢ poboczy 2 x 0,75m

- pochylenie jezdni 2% jednostronne na odcinku prostym



- pochylenie poboczy 2 x 6%

4.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje utrzymanie istniejgcego przebiegu ciggu
drogowego w km 0+000 - 1+480 (odcinek remontowany) oraz przebudowe
trasy od km 1+480 do km 1+885. Zastosowano odcinki proste oraz fuki
poziome z odpowiednimi spadkami poprzecznymi zgodnie z DZ. U. 43 poz.
430.

R1=150m - pochylenie 2%, przekréj daszkowy
R2=200m - pochylenie jednostronne 3%
R3=500m - pochylenie 2%, przekrdj daszkowy
R4=100m - pochylenie jednostronne 4%
R5=500m - pochylenie 2%, przekréj daszkowy
R6=200m - pochylenie 2%, przekrdj daszkowy
R7=200m - pochylenie 2%, przekréj daszkowy
R8=200m - pochylenie 2%, przekréj daszkowy
R9=100m - pochylenie jednostronne 4%

Ze wzgledu na stan istniejacy i dostepne miejsce w pasie drogowym
przyjeto szerokos$¢ jezdni 4,0 m. Ze wzgledu na bardzo zty stan nawierzchni
oraz jej réznorodnos¢ nalezy jg rozebraé¢ na gtebokos$c¢ ok 10 cm i wykonad

nowg konstrukcje. Przyjeto nastepujace rozwigzania:
Odcinek remontowany: km 0+000 - 1+434

= przeprofilowanie, wyrdéwnanie kruszywem tamanym $r. gr. 3cm i

dogeszczenie istniejacej konstrukcji
» warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
= skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM
= warstwa Scieralna AC11S KR-2 gr 5cm
Odcinek przebudowywany: km 1+434 - 1+829

* nasyp z piasku dowiezionego na budowe gr 0,2m

= warstwa stabilizacji gr10 cm z Rm 1,5 - 2,5 MPa z dowozu

= warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
= skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM

= warstwa Scieralna AC11S KR-2 gr 5cm



Odcinek przebudowywany: km 1+829- 1+1885
= skropienie emulsjq asfaltowq szybkorozpadowg C60 B3 ZM
= warstwa Scieralna AC11S KR-2 gr 5cm

W miejscach podtaczenia sie do istniejgcych drég warstwy nalezy
wyprofilowa¢ i dostosowa¢ wysokosciowo w sposéb umozliwiajagcy ptynne

podtaczenie drogi do istniejgcych nawierzchni bitumicznych.

Jako materiat do wykonania podbudowy zaleca sie kruszywo granitowe.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa wapiennego.

Nalezy maksymalnie wykorzysta¢ materiat kamienny pozyskany z

profilowania istniejgcej drogi w celu bilansowania robét ziemnych.

Pobocza wykonaé z kruszywa tamanego jasnego o szerokosci 2x1,0m
gr 10 cm. Krawedzie nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ emulsja. Nie

dopuszcza sie stosowania kruszywa wapiennego.
Istniejace rowy odtworzy¢, wyprofilowaé skarpy oraz dno.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania i wytyczenia istniejacych

granic w celu prawidtowego dopasowania przebiegu drogi

W pasie aktualizacji mapy wystepujg punkty geodezyjne podlegajace
ochronie prawnej, ktore nalezy zabezpieczyé. Sg to punkty o nr: 43309,
43310, 43318, 43319, 43320, 800exc

4.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowana niweleta jezdni prowadzona jest po istniejacej niwelecie

drogi. Szczeg6ty na rysunkach nr 3.1-3,6

4.4 KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI

TYP "A" W km 0+000 - 1+434

* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm KR 1-2 zgodnie
z WT2

+ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm , gr. 20 cm -. Wymagania E2/E1 <2,2,
E2>140 MPa

e Zageszczone koryto pod konstrukcje drogi G1 - Wymagania E2/E1 <2,5
, E2>60 MPa zgodnie z PN-S-02205



TYP "B" W km 1+434 - 1+829
* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm KR 1-2 zgodnie
z WT2
+ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5mm , gr. 15 cm -. Wymagania E2/E1 <2,2,
E2>140 MPa
e wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem o RM 1,5-2,5
MPa gr .10cm. Wymagania E2/E1 <2,5, E2>100 MPa zgodnie z PN-
S$-02205, wytrymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach 1,5-25 MPa
» Nasyp z piasku o grubosci 0,2m - Wymagania E2/E1 <2,5, E2>60
MPa zgodnie z PN-S-02205
TYP "C" W km 1+829 - 1+885
* nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm zgodnie z WT2

4.5 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje sie powierzchniowo
poprzez nadanie projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych
nawierzchni jezdni. Remont przewiduje odtworzenie istniejgcych rowéw a na

odcinku przebudowywanym ich przesuniecie i potaczenie.
4.6 UZBROJENIE TERENU

Przebudowa nie koliduje z istniejgcq sieciq uzbrojenia terenu.

4.7 ORGANIZACIJA RUCHU ORAZ ELEMENTY BRD

W ramach przebudowy projekt przewiduje wstawienie 2 barier N2W2 o
dtugosci 15m kazda w obrebie istniejgcego przepustu km 1+655-1+670.
4.8 Zjazdy

Istniejgce zjazdy nalezy odtworzy¢ wykonujac nawierzchnie z kruszywa

tamanego 0-31,5mm gr. 10cm .

UWAGA
W trakcie prowadzonych robdét drogowych, wykonawca jest

odpowiedzialny za zabezpieczenie znakéw geodezyjnych.

5. Etapowanie inwestycji

Dopuszcza sie etapowanie inwestycji. Wykonanie remontu i
przebudowy podzielono na 2 etapy. Pierwszy etap obejmuje wykonanie robét
ziemnych i podbudéw wraz z uzupetnieniem i wyprofilowaniem poboczy

piaskiem. Nalezy uwzgledni¢ przesuniecie rzednych na profilu podtuznym



drogi, ktéry wskazuje rzedng nawierzchni bitumicznej. W kolejnym etapie
planuje sie wykonanie przeprofilowania i uzupetnienia wykonanej w etapie
pierwszym podbudowy oraz wykonanie warstwy bitumicznej wraz z

poboczami z kruszywa ftamanego.

Etap 1:
Odcinek remontowany: km 0+000 - 1+434

= przeprofilowanie, wyrdwnanie kruszywem famanym $r. gr. 3cm i

dogeszczenie istniejgcej konstrukcji
= warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
Odcinek przebudowywany: km 1+434 - 1+829

* nasyp z piasku dowiezionego na budowe gr 0,2m

= warstwa stabilizacji gr10 cm z Rm 1,5 - 2,5 MPa z dowozu

= warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Etap 2:
Odcinek remontowany: km 0+000 - 1+434

» przeprofilowanie, wyrownanie kruszywem famanym $r. gr. 5 cm i

dogeszczenie istniejgcej konstrukcji
= skropienie emulsjq asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM
= warstwa Scieralna AC11S KR-2 gr 5cm
Odcinek przebudowywany: km 1+434 - 1+829

= przeprofilowanie, wyrdwnanie kruszywem famanym s$r. gr. 5cm i

dogeszczenie istniejgcej konstrukcji
= skropienie emulsjq asfaltowq szybkorozpadowg C60 B3 ZM
= warstwa Scieralna AC11S KR-2 gr 5cm

Odcinek przebudowywany: km 1+829- 1+1885
= skropienie emulsjq asfaltowg szybkorozpadowg C60 B3 ZM

= warstwa Scieralna AC11S KR-2 gr 5cm

Opracowat:

mgr inz. Szymon Majer



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany o
nazwie: ,Remont wraz z przebudowa odcinka nawierzchni drogi
gminnej na odc. Sokotowo - Sobiesiernie” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



2. CZESC RYSUNKOWA



