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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie gminnym we Wrzesni
przy ul. Swietokrzyskiej. Teren potozony na dzialce o numerze ewidencyjnym 332/2.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem wykonanie:
* parabolicznej treningowej Scianki tenisowej wraz z elementami wyposazenia — 1 kpl,
* nawierzchni kortu tenisowego — 72m2,

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem zagospodarowanym.
Teren przeznaczony pod inwestycije jest terenem ogrodzonym. Porasta go zielen niska — trawa oraz
zielen wysoka w postaci drzew i krzewéw. Teren ma charakter ptaski. Na terenie znajdujg sie
istniejgce korty tenisowe, kompleks domkéw campingowych oraz tereny rekreacyjne.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz nie
znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;j.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez budowe parabolicznej treningowej Scianki
tenisowej, ustawionej na systemowym stelazu. Stelaz zakotwiony w fundamencie betonowym.
Dodatkowo nad $ciankg przewidziano specjalny pitkochwyt. Przed $ciankg przewidziano wykonanie
nawierzchni kortu tenisowego o nawierzchni sztucznej. Nawierzchnie kortu tenisowego przed Sciankg
zamkngC w obrzezach betonowych.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- PARABOLICZNA SCIANKA TRENINGOWA;
przyktadowa scianka

Paraboliczna $cianka treningowa do tenisa ziemnego wykonana z polimerobetonu (mieszanka zywic,
kruszyw naturalnych oraz uszlachetniaczy). Scianka o szerokosci 4m i wysokosci 3m. U gory $cianki
wykonany pitkochwyt o wysokosci 1m mocowany do stelaza stalowego. Konstrukcja pitkochwytu
wykonany z profili stalowych. Ramy pitkochwytu wypetnione siatkg stalowg o matych oczkach.
Scianka w kolorze RALB002. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone, cynkowane ogniowo.
Scianka oparta jest na stelazu systemowym wykonanym z profili stalowych. Stelaz wykonany w
oparciu o zalecenia producenta $cianki treningowej. Stelaz zakotwiony w fundamencie betonowym.
Fundament w postaci tawy wykonany z betonu min. B25 o dtugosci okoto 4,50m, szerokosci 1,00m
i gtebokosci 0,40m. Fundament posadowiony na warstwie chudego betonu B10 o grubosci 0,10m.
Fundament zbrojony siatkg o oczkach 15 x 15cm wykonang z pretéw fi 12mm, stal A-lll. Siatka
zatapiana w trakcie wylewania fundamentu na gtebokosé¢ 15 cm, od gory tawy. Wierzch fundamentu
na poziomie gruntu.
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- NAWIERZCHNIA KORTU

Nawierzchnia korty przed sciankg wykonana ze sztucznej trawy. Konstrukcja nawierzchni kortu, od
dotu:

zageszczony grunt rodzimy,

warstwa kruszywa kamiennego o uziarnieniu 31,5 — 63 mm, grubos¢ warstwy okoto 12cm,
warstwa kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0 — 31,5 mm, grubos¢ warstwy okoto 12 cm,
warstwa miatu kamiennego o frakcji 0 — 4 mm, grubos¢ warstwy 3 cm,

nawierzchnia ze sztucznej trawy o wysokosci widkna 15 mm z widknem fibrylowym,
zasypywanej piaskiem kwarcowym 0,3-0,8 mm w ilosci okoto 15 kg/m2. llos¢ peczkéw okoto
44 000/m2, ilos¢ koncow okoto 88 200/m2. Pierwszy podktad podstawowy wykonany z
polipropylenu, warstwa spodnia podktadu z latexu. Ponadto szerokos¢ widkna okoto 12mm,
grubo$¢ witdkna okoto 80um, ciezar widkna okoto 1 440g/m2.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wlasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



