PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 101-013-002 KOBRA wer. 15

Scianka treningowa wraz z kortem tenisowym
Budowa: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Obiekt: Projekt budzetu na rok 2019 i 2020
Data: 15.07.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

a| Scianka tenisowa wraz z fundamentem

1| KNR 201-0203-02-00 WACETOB Warszawa 2,300 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegtos¢ wg Wykonawcy: grunt kat. Il - wykop pod fundament
Scianki

2 | KNR 201-0212-02-00 WACETOB Warszawa 1,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Wykopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii: Il
- pod fundament $cianki

3 | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady betonowe na podiozu gruntowym, wykonane recznie z betonu B10 o gr. 10cm

4 | KNR 202-0201-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ltawy fundamentowe betonowe prostokatne z betonu zwyktego min B-25, o szerokosci: 1,0m, dtugosci 5,00m i
glebokosci 0,4m - fundament pod $cianke

5 |ZAL.1 - KNNR 002-0104-01-00 MRRiB 0,050
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

-

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metoda tradycyjna, pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do
14 mm - zbrojenie fundamentu

6 | KNR 202-0601-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, 2 warstwy na $cianach fundamentu

7 | KNR 201-0312-01-00 WACETOB Warszawa 1,450 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Reczne zasypywanie wykopow - zasypanie fundamentu ziemia z odktadu

8 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl

Dostawa i montaz $cianki tenisowej parabolicznej o szerokosci 4,0m i wysokosci 3,0m wraz ze stelazem
stalowym systemowym oraz pitkochwytem o wysokosci 1,0m - montaz do gotowego fundamentu

b | Nawierzchnia kortu

9 | KNR 201-0203-02-00 WACETOB Warszawa 18,500 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]

Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ wg Wykonawcy:
grunt kat. lll

10 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 1,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

11| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 30,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

12| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 72,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji okoto 31,5-63mm - warstwa o grubosci po
zageszczeniu: 8 cm

13 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 288,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji okoto 31,5-63mm- warstwa o grubosci po zageszczeniu:

ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (krotnos¢ 4)
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (72,000 m2 * 4,00000 = 288,000 m2 )

14| KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 72,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji okoto 0-31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu:
8cm
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15 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 288,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa kamiennego famanego frakcji okoto 0-31,5mm- warstwa o grubosci po zageszczeniu:

ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (krotnos¢ 4)
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 4,00000 (72,000 m2 * 4,00000 = 288,000 m2)

16 | KNR 231-0106-03-10 IGM Warszawa 72,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia: Warstwa z miatu kamiennego frakcji 0-4mm- grubosci warstwy po zageszczeniu 3 cm

17| ZAL.1 - KNNR 011-0711-01-00 MRRiB 72,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Analogia: Nawierzchnia kortu tenisowego treningowego, przed $cianka treningowa z wyktadzin z tworzyw
sztucznych sztuczna trawa o wysokosci widkna 15mm, trawa zasypana pisakiem kwarcowym

18 | KNR 201-0119-03-00 1,000 | kpl
Dokumentacja powykonawcza wraz z geodezyjng dokumentacja powykonacza

- Koniec wydruku ---



