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Kosztorys ofertowy

Zat nr 1.1. do siwz

Okablowanie strukturalne w budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej w Kaczanowie

(Il postepowanie)

Lp.

Element wyceny

llos¢

c.j. netto

Wartos$¢ netto

Listwa zasilajgca czarna min. 9 GNIAZD z kablem zasilajgcym IEC C14

szt.

0,00

Switch zarzgdzalny Dlink DGS-1210-52MP lub réwnowazny o parametrach:48
portéw PoE GigabitEthernet, min. budzet mocy 370W z 4 wkiadkami SFP z
gniazdem GigabitEthernet, Zarzgdzany z poziomu przegladarki

szt.

0,00

Switch Cisco SG250-50-K9-EU lub réwnowazny o parametrach: 48 portowy + 2
gniazda sieciowe combo RJ (gniazda sieciowe: 2x Combo (RJ-45/SFP) oraz 48x
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,) obudowa Rack 19” 1U, Predkos$¢
magistrali min. 96 Gbps, Rozmiar tablicy adreséw MAC min. 8000, obstuga min.
128 aktywnych VLAN, zarzadzany przez przegladarke internetowg (web Ul),
obslugiwane standardy: 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast
Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x
flow control, 802.3ad LACP, 802.1D Spanning Tree Protocol, 802.1Q/p VLAN,
802.1X port access authentication

szt.

0,00

PATCH PANEL 24 PORTY - porty w jednym rzedzie

12

szt.

0,00

Organizer na kable (5 wieszakéw nie zamkniety)

12

szt.

0,00

PATCH CORD 50cm cat 6

225

szt.

0,00

Koszt potozenia 1 PL (korytka, kabel kategorii 6 LSOH ekranowany, kabel
energetyczny kotki, przewierty, ramki do gniazdek, podwdjne gniazdo
elektryczne, podwadjne gniazdo komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania
ustugi)

82

kpl.

0,00

Koszt potozenia 1 toru kablowego na potrzeby sieci WiFi (korytka, kabel kategorii
6 LSOH ekranowany,kotki, przewierty, ramka do gniazdka, pojedyncze gniazdo
komputerowe RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi)

18

kpl.

0,00

Koszt potozenia 1 toru kablowego na potrzeby CCTV (korytka, kabel kategorii 6
LSOH ekranowany, przewierty, modut RJ-45 kategorii 6, koszt wykonania ustugi)

52

kpl.

0,00

10

Koszt potozenia 1 linii kablowej na potrzeby czujnika PIR do instalacji alarmowe;j
wraz z montazem czujnika PIR (korytka, kabel 6 x 0,5, przewierty, koszt
wykonania ustugi, koszt dostawy i montazu czujnika PIR). Przewod ukfadany od
serwerowni lub modutu rozszerzehn do lokalizacji czujki wskazany na planie.
Parametry czujnika: metoda detekcji PIR, wskaznik LED - tak, styk sabotazowy -
tak, wyjscie alarmowe - tak, metoda detekcji — szerokokatna, kolor biaty, zasieg
detekcji - min 12m.

37

kpl.

0,00

11

Koszt montazu sygnalizatora zewnetrznego wraz z wymaganym okablowaniem.
Montaz sygnalizatora wykonany na elewacji zewnetrznej budynku w miejscu
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Typ sygnalizatora: optyczno akustyczny,
natezenie dzwieku: min. 115 dB

kpl.

0,00

12

Koszt montazu sygnalizatora wewnetrznego wraz z wymaganym okablowaniem.
Montaz sygnalizatora wykonany w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Typ sygnalizatora: optyczno akustyczny, natezenie dzwigku: min. 108 dB

kpl.

0,00

13

Koszt montazu klawiatury kompatybilnej z montowanym systemem alarmowym
wraz z wymaganym okablowaniem. Klawiatura zamontowana w zamykanej
metalowej obudowie na klucz. Obudowa musi by¢ wyposazona w szybke
umozliwiajgca podglad stanu systemu alarmowego. Klawiatura musi by¢
wyposazona w ekran z ktérego mozna odczyta¢ stan poszczegdlnych czujek,
stan poszczegoinych podsystemoéw, date i godzine.

kpl.

0,00
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14

Dostawa i montaz punktu dostepowego WiFi UAP-AC-LR lub réwnowaznego o
parametrach identycznych lub lepszych: porty Ethernet (Auto MDX, auto-sensing
10/100/1000 Mbps), Przycisk Reset, Anteny: 2 zintegrowane (wsparcie 2x2
MIMO)

Standardy Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, Zasilanie: Passive Power over Ethernet
(24V), Zasilacz 24V 0.5A PoE Adapter, Maksymalny pobér pradu 6.5W, BSSID
do 4, Szyfrowanie: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i,
Certyfikaty: CE, FCC, IC

Mocowanie: Nascienne / sufitowe (mocowanie w komplecie), Temperatura pracy
-10°C to 70°C (14°F to +158° F), Wilgotno$¢ 5% - 95%

Zaawansowane zarzgdzanie ruchem: VLAN 802.1Q, QoS: WLAN prioritization,
WMMVoice, video, best effort, and background, Jednoczesnie podtaczeni klienci:
200+,

Wspierane predkosci transmisji (Mbps)

802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n MCSO0 - MCS23 (6.5 Mbps do 450 Mbps), HT 20/40

802.11ac MCSO0 - MCS9 (6.5 Mbps do 867 Mbps), VHT 20/40/80

802.11b 1, 2, 5.5, 11

802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

Zasieg: 183 m (600 ft)

Sygnalizacja pracy poprzez zmieniajgce kolor diody.

Konfiguracja poprzez oprogramowanie zarzgdzajgce.

18

ust. 0,00

15

Koszt rozdzielni energetycznej z wyposazeniem

kpl. 0,00

16

Koszt wykonania pomiardw sieci energetycznej i komputerowej

kpl. 0,00

17

Koszt wykonania szczegétowej dokumentacji po wykonawczej —sieci
komputerowej i sieci energetyczne;j

kpl. 0,00

18

Demontaz starej sieci komputerowej, telefonicznej, alarmowej i monitoringu wraz
z wyprawkami malarskimi po demontazu

kpl. 0,00

tacznie netto: 0,00

Podatek VAT: 0,00

Wartos¢ brutto: 0,00

podpis i piecze¢ Wykonawcy lub upetnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wszystkie wyzej wymienienie akcesoria muszg by¢ o parametrach identycznych co wymienione lub lepszych. Wykonawca dokona
inwentaryzacji oraz oznaczenia dostarczonych urzgdzeh wg wskazan Zamawiajgcego.

Strona 2




	KOSZTORYS

