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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci otoczenia na terenie gminnym,
pozostajgcym w uzytkowaniu przez Samorzgdowg Szkote Podstawowg nr 6 im. Jana Pawia Il we
Wrzesni. Teren potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 1295/6 przy ulicy Stowackiego 41.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:

* hustawki wahadtowej dla os6b niepetnosprawnych — 1 kpl,

* utwardzenia wykonanego z kostki betonowej — 33 m2,

* ogrodzenia panelowego 1,5m — 22 m wraz z furtkg na klucz — 1 kpl,
» tablicy z regulaminem - 1 kpl.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod ustawienie hustawki jest terenem zagospodarowanym.
Dziatka na ktdérej planuje sie inwestycje jest terenem ogrodzonym. Fragment dziatki na ktérym
prowadzone bedg prace ma charakter ptaski i porasta go zielen niska (trawa) oraz wysoka (drzewa).
Dziatka nie podlega ochronie Wojewoddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajduje sie w zasiegu wplywéw eksploatacji gérniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie na terenie dziatki hustawke
wahadtowg dla oséb niepetnosprawnych. Zaktada sie réwniez utwardzenie nawierzchni w okolicach
hustawki oraz ogrodzenie terenu.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- HUSTAWKA WAHADE OWA PODWOJNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Hustawka wykonana w konstrukcji stalowej. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.
Liny bedgce czescig hustawki, zbrojone zakonczone gumowg raczka. Platforma wykonana z blachy
ryflowanej, ocynkowanej. Amortyzatory urzadzenia — pneumatyczne. Hustawka przytwierdzana do
podtoza utwardzonego za pomocg kotew stalowych lub nogi urzgdzenia zakotwione w wylewanych
fundamentach z betonu min. C12/15. Urzadzenie wykonane zgodnie z normami.

- UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubosci 6cm na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 3cm. Pod kostkg podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po
zageszczeniu 15 cm. Kostka w obrzezach betonowych 8x30 utozonych na fawie betonowe;.

- OGRODZENIE PANELOWE

Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,5mb. Elementy cynkowane malowane lub powlekane na kolor
zgodnie z wustaleniami. Stupki systemowe 60x40. Ogrodzenie ze wszystkimi elementami
montazowymi. Grubos¢ drutu panelu fidmm. W ogrodzeniu przewidzie¢ furtke zamykang na klucz.

5. Zabezpieczenie robét.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wlasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



