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Doposazenie placu zabaw w miejscowosci Gulczewo

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie gminnym w Gulczewie.
Teren potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 7.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawe i montaz:
hustawki wahadtowej podwojnej — 1 kpl,
piaskownicy dla dzieci — 1 kpl,
bujaka na sprezynie — 1 kpl,
tawki z oparciem — 1 kpl.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw jest terenem zagospodarowanym.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem ogrodzonym. Porasta go zielen niska — trawa. Teren
ma charakter ptaski. Na terenie znajduje sie istniejgcy plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w
siatkdwke plazowg oraz boisko do gry w pitke nozng. Ponadto na dziatce jest budynek swietlicy
wiejskiej i altana drewniana.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz nie
znajduje sie w zasiegu wplywéw eksploatacji gérnicze;j.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez zdemontowanie zniszczonej juz hustawki
wahadtowej i zamontowaniu w jej miejscu nowej hustawki. Zaktada sie rowniez dostawe piaskownicy
(atestowanej) dla dzieci wraz z wypetnieniem jej piaskiem oraz bujaka na sprezynie. Dla poprawy
wygody korzystania z placu zabaw planuje sie dostawienie tawki z oparciem.

Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJNA,;
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* Konstrukcja hustawki jest wykonana z metalu i malowana proszkowo.
* Urzadzenia zabetonowane w gruncie.
* Belka gbrna poprzeczna stalowa ocynkowana.
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* tancuch techniczny kalibrowany ocynkowany.
« Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach
samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat.

- PIASKOWNICA
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* Bloki o dtugosci 205 cm wykonane z drewna.

* Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w
gruncie.

* Wszystkie elementy drewniane malowane sg natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczng warstwe w powtokg uv.

* Gniazda fgcznikow zakryte zaslepkami z tworzywa.

- BUJAK NA SPREZYNIE
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Catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm.

Uchwyty i podndzki z HDPE z profilem antyposlizgowym.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo - ostatni pierscien sprezyny
zabezpieczony przed putapka na zakleszczenie.

Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

+ Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.
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- LAWKA Z OPARCIEM

tawka w konstrukcji metalowo — drewnianej. O dtugosci okoto 190 cm. Inne orientacyjne wymiary
tawki to: wysokos¢ siedziska fawki na wysokosci okoto 42 cm, szerokos¢ siedziska tawki okoto 40
cm. Dtugosc siedziska tawki o dtugosci 170 — 180 cm. Stelaz stalowy malowany proszkowo.
Elementy drewniane zaimpregnowane dla zabezpieczenia przed negatywnymi warunkami
atmosferycznymi. tawka montowana w wylewanych fundamentach betonowych lub przykrecana
Srubami do gotowych prefabrykatéw betonowych.

5. Zabezpieczenie robot.

Przystgpi¢ do robét mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



