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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie otoczenia na terenie dziatki w Obtaczkowie.
Teren potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 210/6.
Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:
* hustawki wahadtowej podwdjnej — 1 kpl,
* bujaka na sprezynie — 1 kpl,
* karuzeli — 1 kpl,
* zestawu zabawowo - sprawnosciowego — 1 kpl,
» tablicy z regulaminem - 1 kpl,
* tawki z oparciem — 2 szt.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw nie jest terenem zagospodarowanym.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest ogrodzony. Teren ma charakter ptaski i ma nawierzchnie
gruntowa. W otoczeniu dziatki znajdujg sie zabudowania jednorodzinne oraz swietlica wiejska.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewoddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie na terenie dziatki zestawu
zabawowo — sprawnosciowego oraz hustawki wahadtowej podwojnej. Zaktada sie rowniez montaz
bujaka na sprezynie oraz karuzeli. Ponadto zostanie ustawiona tablica z regulaminem oraz tawki.
Usytuowanie elementéw wymienionych w pkt 1 zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Projektuje sie przygotowanie podtoza w celu ustawienia urzgdzen nowego placu zabaw.

Projektuje sie wykonanie koryta. Koryto nalezy wytozy¢ geowtdkning i uzupetni¢ piaskiem,
gr. 30 cm. Jako nawierzchnie amortyzujgca nalezy stosowac piasek frakcji 0,2-2 mm.

4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- ZESTAW ZABAWOWO — SPRAWNOSCIOWY
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- Zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego
w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste wykonane sg z poliweglanu grubosé
2 mm; grubos$¢ scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4mm;

- stupy konstrukcyjne o srednicy 114mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali cynkowanej
ogniowo oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych oraz
podestow wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztaczne (ij. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okrggtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.6, dwuelementowym podescie szesciobocznego (lub 6
podestach tréjkatnych), jednym prostokgtnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- wieza z dachem szes$ciospadowym;

- zjezdzalnia slimakowa o stopniu wygiecia 315°;

- Zjezdzalnia prosta dwutorowa;

- zjazd strazacki typu freesbe z 4 spodkami;

- 3 panele zabawowo-edukacyjne: jeden z tréjwymiarowym

obrazem gtowy zwierzecia, siodetko, bulaj z elementem przezroczystym.
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* Konstrukcja hustawki jest wykonana z metalu i malowana proszkowo.

* Urzadzenia zabetonowane w gruncie.

» Belka gorna poprzeczna stalowa ocynkowana.

« tancuch techniczny kalibrowany ocynkowany.

« Koszyk metalowy powlekany tworzywem sztucznym, zawieszone na tozyskach
samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 1-5 lat.

 Deseczka metalowa, powlekana tworzywem sztucznym, zawieszona na tozyskach
samosmarujgcych. Siedzisko jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 Iat.

- BUJAK NA SPREZYNIE
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+ Catos¢ wykonana z ptyty HDPE grubosci 19 mm.

*  Uchwyty i podnoézki z HDPE z profilem antyposlizgowym.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

» Sprezyna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo — ostatni pierscieh sprezyny
zabezpieczony przed putapkg na zakleszczenie.

* Urzadzenie osadzone w podfozu na stalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie.

» Kotwa do betonu ze stali galwanizowanej ogniowo.
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- KARUZELA
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* Urzadzenie osadzone w podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych
W gruncie.

* Elementy wykonane ze sklejek malowane natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczng warstwe z powtokg uv.

* Rurki stalowe malowane proszkowo.

«  Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

* Karuzela sktada sie ze stupa nosnego tozyskowanego, ramion z rurek stalowych malowanych
proszkowo, podestu na platformie z ptyty wodoodpornej antyposlizgowej oraz siedziska ze
sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm lub innego materiatu.

- LAWKA Z OPARCIEM

tawka w konstrukcji metalowo — drewnianej. O dtugosci okoto 190 cm. Inne orientacyjne wymiary
tawki to: wysokosc¢ siedziska tawki na wysokosci okoto 42 cm, szerokos¢ siedziska tawki okoto 40
cm. Dlugosc siedziska fawki o diugosci 170 — 180 cm. Stelaz stalowy malowany proszkowo.
Elementy drewniane zaimpregnowane dla zabezpieczenia przed negatywnymi warunkami
atmosferycznymi. tawka montowana w wylewanych fundamentach betonowych lub przykrecana
srubami do gotowych prefabrykatéw betonowych.
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5. Zabezpieczenie robét.
Przystagpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy techniczne;.



