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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji  jest  zagospodarowanie części  otoczenia  na terenie  działki

gminnej. Teren położony na działce o numerze ewidencyjnym 64/2. 

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem dostawę, ustawienie:

• siłowni zewnętrznej typu fitness:

◦ orbitrek,

◦ podciąg,

◦ wiosło,

• tablicy z regulaminem,

2.   Stan istniejący.

Teren  przeznaczony  pod  aranżację  jest  terenem  zagospodarowanym.  Na  terenie

działki znajduje się plac zabaw oraz budynek przedszkola. 

Teren przeznaczony pod inwestycję jest terenem ogrodzonym lecz bez ograniczenia dostępu

ograniczenia dostępu. Na przedmiotowym terenie istnieje zieleń niska – trawa oraz zieleń

wysoka w postaci drzew. Teren ma charakter płaski.

Działka nie podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków oraz

nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej. 

3. Stan projektowany.

Projektuje się zagospodarowanie terenu mające na celu stworzenie miejsca integracji

dla mieszkańców miejscowości oraz miejscowości pobliskich.

Zakłada się ustawienie urządzeń zewnętrznych do fitnessu takich jak: orbitrek, wiosło,

podciąg. Planowane jest również ustawienie tablicy z regulaminem. Usytuowanie elementów

wymienionych powyżej zgodnie z załącznikiem graficznym. 

4. Elementy zagospodarowania terenu:

- SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Elementy  urządzeń  ocynkowane  i  malowane  proszkowo  farbą  odporną  na  warunki

atmosferyczne  oraz  promienie  uv,  montowane  w  podłożu  w  wylewanych  stopach

fundamentowych  z  betonu  B25  lub  montowane  do  gotowych  betonowych  stóp

prefabrykowanych.  Wymiary  fundamentów  wg  zaleceń  producenta.  Wymiary  stref

bezpiecznych należy wykonać zgodnie z kartą techniczną urządzeń.
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• orbitrek:

• podciąg na słupie nośnym:

• wiosło:

Oprócz urządzeń fitness zakłada się wmontowanie na stałe w grunt  tablicy informacyjnej

z regulaminem. 
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5.   Zabezpieczenie robót.

Przystąpić do robót można tylko na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi.
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.


