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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci otoczenia na terenie dziatki
bedacej wtasnoscig Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Najswietszego Serca Pana
Jezusa. Teren potozony na dziatce o numerze ewidencyjnym 333/2 przy ul. Koscielnej 1.

Zagospodarowanie terenu obejmuje swym zakresem ustawienie:

» sitowni zewnetrznej typu fitness:

o orbitrek,

° podciag,

o wiosto,

» tablica z regulaminem

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod aranzacje jest terenem czesciowo zagospodarowanym
na ktérym znajduje sie miedzy innymi plac zabaw.
Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem czes$ciowo ogrodzonym, bez ograniczenia
dostepu. Na przedmiotowym terenie istnieje zielen niska — trawa. Teren ma charakter ptaski.
Graniczy z cmentarzem oraz zabudowg jednorodzinng.
Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu majgce na celu stworzenie miejsca integracji
dla mieszkancow miejscowosci oraz miejscowosci pobliskich.

Zaktada sie ustawienie urzgdzen zewnetrznych do fitnessu takich jak: orbitrek, wiosto,
podcigg. Planowane jest réwniez ustawienie tablicy z regulaminem. Usytuowanie elementéw
wymienionych powyzej zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

4. Elementy zagospodarowania terenu:

- SILOWNIA ZEWNETRZNA

Elementy urzadzeh ocynkowane i malowane proszkowo farbg odporng na warunki
atmosferyczne oraz promienie uv, montowane w podtozu w wylewanych stopach
fundamentowych z betonu B25 Ilub montowane do gotowych betonowych stop
prefabrykowanych. Wymiary fundamentéw wg zalecen producenta. Wymiary stref
bezpiecznych nalezy wykonac zgodnie z kartg techniczng urzadzen.
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» orbitrek:

* podcigg na stupie nosnym:

* wiosto:
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Oprocz urzadzen fitness zakfada sie wmontowanie na state w grunt tablicy informacyjne;j
z regulaminem.

5. Zabezpieczenie robét.

Przystgpi¢ do rob6t mozna tylko na podstawie zgtoszenia wiasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.



