GRANICE OPRACOWANIA 17620,0m*

ZBIORNIK WODNY

CHODNIK ISTNIEJACY

\

UTWARDZENIA - KOSTKA BETONOWA

KOLOR BEZOWO-CERAMICZNY Sto#
SCIEZKA W FORMIE POMOSTU  102m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ~ 53077m?
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PROJEKTOWANA ZIELEN O CHARAKTERZE
‘OZDOBNYM

ZIELEN DO ZACHOWANIA |

UPORZADKOWANIA
LAWKA + KOSZ
x18s2t.

(+4 fawki + 1 kosz Jacu
KLADKA WZDLUZ BRZEGU

DREWNIANY POMOST- TARAS

ALTANA

SIEDZISKO Z GRILLEM

FONTANNA PLYWAJACA
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numer urzadzenia- nazwa urzadzenia
- orientacyjna strefa bezpieczefistwa
A- biegacz 354x443

B- orbitrek 360x432

C-wioslarz 394x418

D- wyciskaniie siedzace 384x500

STREFA FITNESS

UWAGA
Rzedne projektowanych éciezek nalezy dopasowaé
do istniejacych w terenie pozioméw i uwarunkowan,
sl jéci hodnik przy ulicy Szosa
W obrebie altany poziom nawierzchni nalezy podnies¢ o ok. Som wagledem
terenu, w celu wypracowania normatywnych spadkéw dia kostki betonowej.
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