
                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : GLI-002-002            KOBRA wer. 14

                      Chodnik przy stawku 
Budowa :  Stawy Glinki w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni 

Obiekt :  Zagospodarowanie terenu na działce nr 791 i części dz. 790/2  przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni 
Adres :  Szosa Witkowska, 62-300 Września

Data: 05.04.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 KNNR 001-0111-01-00 1,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym wraz z geodezyjną dokumentacją
pwoykonawczą

2 KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,50 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

3 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 266,00 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

4 KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 233,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV

5 KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 9,32 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe

6 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 233,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

7 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 266,00 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C6/9, z węzła o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm

8 KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 266,00 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - typu Moderno melanż szary i Inverno grafit lub
równoważne pod względem kolorystki i formy kostki, na podsypce cement-piaskowej

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


