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1.6 OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu na dzialce nr 791 i czesci dz. 790/2
przy ul. Szosa Witkowska we Wrze$ni

1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja:  dziatka nr 791 i cz¢$¢ dziatki 790/2, obreb Wrzesnia

Inwestor: Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zielenig i mata architekturg wokot dwoch sta-
wow zlokalizowanych na dzialce nr 791 1 czg$ci dz. 790/2 we Wrzesni , gmina Wrzednia, woj. wielkopolskie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa elektroniczna

- Umowa z Inwestorem

- Przepisy Prawa Budowlanego
- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3.3. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka nr ewid. 791 we Wrze$ni jest dziatka niezabudowana. Graniczy ona z ulica Szosa Witkowska.

Na dzialce istnieja dwa zamkniete zbiorniki wodne.

Teren ma charakter ptaski z naturalnymi skarpami w kierunku stawow.

Dzialka jest cze$ciowo ogrodzona, czgsciowo otwarta. Na opracowywanym terenie znajduja si¢

obecnie istniejgca zielen niska w formie nawierzchni trawiastej oraz drzewa, ktore w projekcie zagospodarowania
zostaly zainwentaryzowane oraz wykorzystane w nowej kompozycji zieleni.

Dziatka nie podlega ochronie Konserwatora Zabytkow oraz nie znajduje si¢ w zasiggu wptywow eksploatacji
gornicze;j.

Obecnie tereny stawow sg popularnym miejscem wypoczynku wedkarzy.

Dziatka nr 790/2 jest dziatka niezabudowana.

Na dziatce 790/2 od strony potudniowo-wschodniej znajduje si¢ istniejacy utwardzony teren stanowigcy parking
dla samochodéw osobowych. W potocno-zachodnim niezagospodarowanym narozniku dziatki planuje si¢
utwardzenie terenu pod altang¢ wraz z wydzielonym miejscem na grilla, do ktorych bedzie mozna dostaé si¢
bezposrednio z projektowanych $ciezek z dz. nr 791 lub bezposrednio z terenu parkingu. Na tej czgsci dziatki
obecnie znajduje si¢ kilkanascie drzew, ktore zostalty w projekcie zinwentaryzowane i pozostaja do
zagospodarowania. Pozostata czgs$¢ dziatki obecnie jak i po zagospodarowaniu bedzie wykonczona zielenig
niska- trawiasta.



1.3.4. PROJEKTOWANA ZABUDOWA DZIALKI

W uzgodnieniu z Inwestorem dziatka objeta opracowaniem podlega zagospodarowaniu, ktore w istotny sposob
ma poprawi¢ jej walory uzytkowe.

Na powyzszej dziatce planuje si¢:

- usytuowanie obiektu matej architektury w postaci pomostu nad stawem, altany z grillem zewngtrznym oraz
placu z urzadzeniami fitness;

- uregulowania niskiej zieleni oraz zagospodarowanie terenu nowoprojektowang zielenia;

- wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych w formie chodnikéw i matych placow;

- usytuowanie matlej architektury w postaci: fawek, koszy, stupkéw;

Obiekt ma stanowi¢ atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkancoéw oraz osdb przyjezdnych z

preferencja wypoczynku wedkarzy.

Calo$¢ terenu zostanie wyposazona w instalacje oswietleniowa

1.3.5. DANE OGOLNE

Teren objety opracowaniem stanowi tylko cze$¢ dziatki 791 w ramach ktorego

zaprojektowano czg$¢ potozong nad stawem.
S dZIAIKA N 7L oo e 15 583,0 M
- fragment dz. 790/2. . ..o 2. 2037,0m
- od strony potudniowej istniejacy chodnik wzdluz ulicy szosa Witkowska
Gloéwne $ciezki na opracowanym terenie nawierzchnia utwardzona (mineralna) o szer. 1,5-2m o powierzchni
0k.650,0 m?. Od strony potnocno-wschodniej wzdtuz skarpy stawu $ciezka w formie pomostu o deskach
drewnianych lub kompozytowych na konstrukcji zelbetowo-stalowe;j.
W narozu pétnocno- wschodnim pomost drewniany w formie tarasu o powierzchni 45,5m? .
Wokot altany i miejsca przeznaczonego na grilla zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze
bezowo-ceramicznym o pow. ok. 90m?.
Wzdhiz $ciezki od strony wschodniej zaprojektowano miejsce na fitness plenerowy. Przewidywana ilo$¢
urzadzen: 4-5szt. na pow. ok. 120m?.

1.3.6. OBSLUGA NOWOPROJEKTOWANEJ CZESCI OBIEKTU W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Energia elektryczna dotyczaca oswietlenia na podstawie odrgbnego opracowania
Wody deszczowe — odbierane z terenow utwardzonych i przekierowane za pomoca spadkow na teren dzialki,
czes$¢ biologicznie czynng.

1.3.7. ZJAZD NA DZIALKE
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowaé nowych zjazdow.
Na terenie zaprojektowano wytacznie ruch dla pieszych. Teren jest dostosowany dla os6b niepelnosprawnych.

1.3.8. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
Nie dotyczy projektowanej dziatki. Na sasiedniej dzialce zaprojektowano ogo6lnodostepny parking dla
samochodéw osobowych.



1.3.9. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Na projektowanym terenie zaprojektowano kosze na $mieci dla przestrzeni publicznej, ktoére bedg oprozniane
zgodnie z regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie gminy Wrze$nia.

1.3.10. ZIELEN

Na istniejacej dziatce nalezy wyregulowac zielen (spadki terenu dostosowac do terenow utwardzonych).

W projekcie przewiduje si¢ maksymalne zachowanie istniejacej zieleni wysokiej. W celu poprawienia waloréw
widokowych od str. ul. Szosa Witkowska przewiduje si¢ cze$ciowe przerzedzenie zieleni.

Pozostata powierzchnia pozostanie jak do tej pory jako trawiasta uzupetniona w projekcie zielenia niska o
charakterze ozdobnym.

1.3.11. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie wplywa niekorzystnie na §rodowiska
- wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Proponowane elementy wycinki drzew podlega¢ beda uzgodnieniu z odpowiednim urzedem.
Projekt nie wptynie niekorzystnie na glebg i wody zar6wno powierzchniowe jak i podziemne.

- emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie
- nie dotyczy

- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow,

-odpady komunalne gromadzone w pojemnikach typu kosze na $mieci

- wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan
- nie dotyczy

- ochrona powietrza

- inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczen powietrza ponad poziomy dopuszczalne,
- ochrona wéd
- inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu ilo$ci wody zapewniajacego

ochrone réwnowagi biologicznej,

- ochrona gleby
- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby i ziemi,

- ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
- nie dotyczy

- Inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gorniczej.
1.3.12. REJESTR ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow i nie jest objety wytycznymi wynikajgcymi z
dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.



2. OPIS MALEJ ARCHITEKTURY

4.1. Dane og6lne
W projekcie zagospodarowania terenu zatozono kompozycyjne uporzadkowanie terenu oraz podniesienie jego
waloréw uzytkowych. W tym celu zaprojektowano system chodnikéw o utwardzonej nawierzchni
w formie posadzki z kostki betonowej w kolorze szarym. Na ciagach prostych kostka w ksztalcie prostokata na
fragmentach tukowych kostka trapezowa. Zaprojektowano réwniez drewniang §ciezke w formie pomostu w pot-
nocnej czesci wigkszego ze stawow. Ciggom pieszym towarzysza elementy matej architektury takie jak plac z
urzadzeniami fitness, miejsce z przeznaczeniem na grilla, altana i fontanna ptywajaca. Dodatkowo elementem
zwigzanym bezposrednio ze stawem ma by¢ drewniany pomost zrealizowany w obrgbie §ciezki w pdinocno-
wschodnim narozu dziatki 791.
Wszystkie urzadzenia oraz elementy matej architektury nalezy wykonaé z materiatléw posiadajacych certyfikaty
1 atesty potwierdzajace bezpieczenstwo ich konstrukeji, spetniajacych odpowiednie warunki higieniczne
jak 1 wptywajacych odpowiednio na ochrong srodowiska.
Zaprojektowana strefa fitness uwzglednia stref¢ bezpieczng wokot urzadzen.

W projekcie na rysunku A-1 podano rodzaje urzadzen .

2.2 Opis zastosowanych rozwiazan architektonicznych

Opracowywany teren nalezy przygotowac pod wytyczone chodniki regulujac jego spadki.

W ramach prac ziemnych humus usunigty z terenu, na ktérym zaprojektowano plac fitness oraz utwardzone na-
wierzchnie chodnikow nalezy w odpowiedni sposob zgromadzi¢ w obrgbie inwestycji, a nastgpnie czgsciowo wy-
korzysta¢ do formowania spadkow pomiedzy projektowana $ciezka, a obrzezem stawku.

Nawierzchnie chodnikéw wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji.

Rozmieszczenie elementéw matej architektury zgodnie z rysunkiem A-1. Pomost nalezy realizowaé

z drewna olchowego. W czesci stupdw nosnych ktére beda mocowane w podtozu gruntowym dodatkowo
zaimpregnowane przed wilgocig. Konstrukcje oraz elementy wykonczeniowe pomostu zostaty przedstawione na
rysunkach A-2, A-3,A-4, A-5, A-6. Przy realizacji pomostu po wykonaniu robo6t ziemnych jego obrebie nalezy
zweryfikowa¢ podane w projekcie dtugosci shupow nosnych. Sciezka w formie pomostu z uwagi na bliskos¢
ogrodzenia i niewielka powierzchni¢ utwardzona cze$¢ nosng ma zaprojektowang w formie okraglych zelbeto-
wych podstaw umozliwiajacych stabilne wykonanie pomostu. Przy realizacji tego elementu nalezy uwzglednic
dodatkowe dosypanie gruntu od strony wody o szerokosci ok. 0,5m w stosunku do istniejacej skarpy jako zabez-
pieczenie obrzeza skarpy przed wyplukiwaniem przy intensywnych deszczach co moze prowadzi¢ do odstonigcia
konstrukcyjnej podstawy pomostu.

Odwodnienie z czg$ci utwardzonych bedzie odbywac si¢ za pomocg spadkoéw poprzecznych i podtuznych

na teren biologicznie czynnej oraz za pomocg opisanych powyzej elementéw odwodnienia nawierzchni utwar-
dzonych opracowywanej dzialki.

Wszystkie elementy matej architektury nalezy kotwic¢ na podstawie instrukcji producenta.



Projekt zieleni z doborem poszczegolnych gatunkéw i rodzajow roslin oraz dyspozycja ich

rozmieszczenia znajduje si¢ na rysunku Z-2 oraz w czesci opisowej do projektu zieleni.

Obecnie gtoéwnymi uzytkownikami tego terenu sg wedkarze, projektowane zagospodarowanie terenu ma za zada-
nie zwigkszy¢ atrakcyjno$¢ form spedzania czasu na tym terenie zardowno wedkarzom jak i pozostatym mieszkan-
com zainteresowanym korzystaniem z tego terenu.

2.3 Instalacje

Teren bedzie wyposazony w energie elektryczna ( o§wietleniowg) oraz zasilajaca elementy wyposazenia w
formie altany, pomostu i plywajacej fontanny na podstawie projektu elektrycznego znajdujacego si¢ w dalszej
czgsci opracowania.

Opracowal:

mgr inz. arch. J.Pulikowski



