OPIS TECHNICZNY BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Oswietlenie terenu parku
1.1 Zasilanie i pomiar energii elektryczna

Zasilanie o$wietlenia parkowego, fontanny plywajacej, pod$wietlenia pomostu oraz
kamer monitoringu odbywac¢ si¢ bedzie poprzez projektowane przytacze elektroenergetyczne.
Zabezpieczenie glowne oraz uklad pomiarowy zamontowane bgda w szafce pomiarowej
zlokalizowanej na terenie dzitaki nr 791. Projekt przylacza objety jest odrgbnym

opracowaniem.

W celu zasilania szafki o$wietleniowej SO-1 nalezy z projektowanego zlagcza kablowo-
pomiarowego, objetego odrebnym opracowaniem, wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4x25mm?.
Szafka o$wietlenia ulicznego SO-1 wyposazona zostanie w uktad sterowania o§wietleniem oraz
zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow oswietleniowych. Dodatkowo w szafce
oswielteniowej zamontowane zostang elementy zasilania i sterownia fontanny plywajace;j,

podswietlenia pomostu oraz kamer monitoringu.

Wykopy kablowe wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizyjnych recznie. Kabel nalezy
uktada¢ na glebokosci minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyzowania z drogg na gigbokosci 1,0
m i zaopatrzy¢é w trwale oznaczniki kablowe. W miejscach skrzyzowania z droga oraz

uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ochronnych dostosowanych do charakteru

skrzyzowania.
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Trasg sieci oraz lokalizacje szatki o$wietleniowej przedstawiono na rys nr E-01.



1.2. Zasilanie projektowanych slupow

Z projektowanej szafki o§wietleniowej wyprowadzi¢ obwod w kierunku projektowanych
lamp parkowych kablem typu YKY 4x16mm’ poprzez shupy oéwietleniowe zgodnie z trasg
pokazang na rys. nr E-1.
Wykopy kablowe wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizyjnych r¢cznie. Kabel nalezy uktadaé
na glebokosci minimum 0,5 m w miejscach skrzyzowania z drogg na glebokosci 1,0 m i1 zaopatrzy¢
w trwale oznaczniki kablowe. Nastepnie zasypa¢ 25 cm warstwg ziemi, ulozy¢ foli¢ w kolorze
niebieskim i reszt¢ wykopu zasypac z warstwowym zageszczeniem.
W miejscach zblizenia do istniejacych kabli energetycznych projektowany kabel uktadaé w
odlegtosci poziomej min 10 cm.
Przy wprowadzeniach kabla do slupéw nalezy pozostawi¢ zapasy o dlugo$ci 1 m. Zblizenia 1
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” uwzgledniajac
uwagi uzytkownikoéw istniejacego uzbrojenia podziemnego zawarte w uzgodnieniu z Narady
koordynacyjnej. W miejscach skrzyzowania z droga oraz uzbrojeniem podziemnym kable uktadac¢

w rurze ochronnej AROT DVK 75 lub SRS 75.

1.3. Stlupy os$wietleniowe i oprawy

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje si¢ stupy oswietleniowe
parkowe o wysoko$ci 6m. Na projektowanych stupach zabudowac oprawy os§wietleniowe LED ze
zrodlem $wiatta skierowanym w dot.
W projektowane shupy nalezy wciggna¢ przewdd typu YLgY 2x2,5mm?2 750V prowadzonony w
gietkiej rurze ochronnej, ktory zabezpieczy¢ zlaczem shupowym w Il klasie izolacyjnosci z wkladka
bezpiecznikowa 6A. Ztacze stupowe zlokalizowa¢ we wnece bezpiecznikowe;.

Na projektowanych stupach nalezy zabudowa¢ oprawy oswietleniowe LED wykonane w 11

klasie izolacyjnosci. Schemat jednokreskowy uktadu potaczen przedstawiono na rys E.02.

1.4 Parametry oSwietlenia ulicznego

Klase¢ o$wietlenia ulicznego dobrano na podstawie normy CEN/TR 13201-1:2016-02. Na
podstawie tych norm okres§lono nastepujace parametry jakie musi spetni¢ zaprojektowane
o$wietlenie:
Dla chodnikow na terenie parku:

- nat¢zenie o$wietlenia Esr = 101x - klasa P2



1.5 Obliczenia techniczne
1.5.1 Moc szczytowa dla oSwietlenia

Obliczenia przeprowadzono uwzgledniajgc zwigkszony pobor energii elektrycznej przez
zrodla Swiatta w momencie zatgczenia.

W sieci o§wietlenia parku przewidziano montaz 24 opraw os§wietleniowych o mocy

znamionowej 25 W zasilanych z szaftki o$wietleniowe;.
Lacznie z szafy o§wietleniowej zasilanych bedzie 24 opraw o$wietleniowych.
przyjeto wspotczynnik mocy poczatkowej kmp= 1,7
przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1

przyjeto cos¢ =0,95

moc szczytowa P = kmp x kj x 24 x 25W=24*1*1,7*25 =1020 W

napigcie zasilania 230 V

prad obliczeniowy lo = 4,67 A

Zabezpieczenie glowne w szafce oS$wietlenia ulicznego zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi — 32A, natomiast zabezpieczenia obwodow oswietleniowych 16A.

1.5.2 Obliczenie spadku napigcia
Obliczenia spadku napigcia przeprowadzono w programie komputerowym. Spadek napigcia

W normie.

1.6 Ochrona od porazen
1.6.1 Ochrona od porazen w liniach kablowych zasilajacych slupy o$wielteniowe

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow 1 kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej

dodatkowej zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.



1.6.2 Ochrona od porazen latarni
Z uwagi na fakt, Zze projektowane latarnie s3 wykonane z materialow
przewodzacych, a zlacze slupowe oraz oprawa o$wielteniowa beda miaty II klase izolacyjnos$ci,
przewody prowadzone we wnece shupa 1 wysiggnika nalezy na catej dtugosci prowadzi¢ w gietkie;j
rurze ochronnej. Tak wykonang latarni¢ nalezy traktowac jako urzadzenie wykonane w II klasie
ochronnosci.
Dla latarn $rodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a takze ochrony podstawowej) bedzie

podwdjna lub wzmocniona izolacja.

1.7. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-E-05125-1, P SEP-E-003, 004. Kable w
ziemi uktada¢ na glebokosci 0,5 m na dnie rowu kablowego na 10-cio centymetrowej warstwie
piasku linig falista z naddatkiem 3 % oraz zapasami po 2,5 m przy przepustach kablowych,
pomigdzy kablami zasilajagcymi, sterowniczymi i sygnalizacyjnymi zachowaé¢ 10 cm odleglosci
przy ich uktadaniu we wspdlnym rowie kablowym. Po utozeniu kabli w rowie kablowym, nalezy
je zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego grubosci 15 cm
1 zabezpieczy¢ folig koloru niebieskiego. Przed zasypaniem kazdy z kabli zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz koniecznie przy
skrzyzowaniach, przepustach kablowych i innych miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
umiesci¢ napisy zgodnie z PN-76/E-05125 okreslajace rok ulozenia, relacje skad dokad przebiega,
typ kabla, napigcie linii, wlasciciela. W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli z
istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, przy uktadaniu na shupach linii
napowietrznych, kable uktada¢ w ostonach otaczajacych z rur grubosciennych PVC. Na stupach
kable ostania¢ rurami odpornymi na UV do wysokosci 2,5 m powyzej poziomu terenu i 0,5 m w
ziemi. W rejonie istniejacych sieci podziemnych roboty nalezy wykonywac recznie w uzgodnieniu
1 pod nadzorem uzytkownika sieci. Cato$¢ prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych wykona¢
zachowujac wymogi normy PN/E-05125-01 i 02 a w szczego6lnosci zachowaé wymagane normag
odlegtosci pionowe i poziome od innych urzadzen podziemnych.

Na trasie uktadania kabli wykona¢ zageszczenie gruntu. Pomiary zaggszczenia gruntu dla

kazdego odcinka kabla potwierdzi¢ protokotem.



2. Monitoring terenu parku

Teren parku objety zostanie monitoringiem. W tym celu na trzech stupach za pomoca
typowego uchwytu na wysokosci okolo 6 m zamontowa¢ kamery IP monitringu oraz elemnty
zasilania 1 transmisji danych w systemie bezprzewodowym. Zasilanie kamery odbywac¢ si¢ bedzie

z szaftki SO-1 z wykorzystaniem kabla zasilajacego oprawy oswietleniowe.

3. Altana
Altana zostana o$wietlona za pkmocg typowej oprawy oswietleniowej z czujka obecnosci.
Zastosowacé oprawe o mocy 20W, P65, IK-10, Zasilanie oprawy o$wielteniowej przewidziano z

projektowanej szafki SO-1 za pomocg przewodu YLY 3x25 mm?.

4. Podswieltenie pomostu
Pods$wietlenie pomostu zrealizowane zostanie za pomocg tasmy LED umieszczone] w
profilu aluminiowym o IP 67. Zasilanie taSmy LED wykona¢ z szafki SO-01, w ktorej umiesci¢

zasilacz na list¢ TH o mocy 300W. Zastosowac¢ tasme¢ LED o mocy 14,4 W/m.

5. Fontanna plywajaca
Fontanna ptywajgca zasilona zostanie z szafki SO-1 z wykorzystaniem oprzewodowania

dostarczonego przez dostawce fontanny.

6. UWAGI KONCOWE .

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszag dokumentacj¢ techniczng. Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie
dokona¢ niezbednych prob i pomiarow pozwalajacych na stwierdzenie gotowo$ci urzadzen do
eksploatacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
1) pomiary elektryczne

a) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- gniazd wtyczkowych

- obudowy zespotow kasowych

- obudowy innych urzadzen elektrycznych

b) badanie rezystancji izolacji obwodow

- obwodow jednofazowych

- obwodow trojfazowych



c¢) badanie wylacznikow réznicowo-pradowych
- czas zadziatania wylgcznika
- prad zadzialania wylacznika
2) pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu

3) pomiary natezenia o$wietlenia po ustawieniu regatéw na poziomie podtogi

7.. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Moc zapotrzebowana

Zgodnie z zapotrzebowaniem moc bedzie wynosic:

- dla zasilania Pz =6 kW.

Prad obcigzenia:
L= Ps/(U*cos) cosp=0,93
[,=600/(230x0,93) =28,05A

Ig= 32A (w szafce pomiarowej)

3.13.2. Dobér zabezpieczen
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zabezpieczenie glowne zlokalizowane zostanie

w zlaczu kablowo pomiarowym ZKI-1P . Wielko$¢ zabezpieczen zgodna z warunkami technicznymi.

3.13.3. Dobér kabli zasilajacych w.l.z.

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 - ochrona przed
przepigciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojow kabli muszg by¢ spetnione warunki:
Ib<In<lIz
12 /1,6xIn/< 1,45 x 1z
gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu
In - wielko$¢ pradu bezpiecznika
1z - obcigzalnos¢ dhugotrwata

12 - prad zadzialania bezpiecznika typu g II

Wszystkie zaprojektowane kable zasilajace spetniaja powyzszy warunek.



3.13.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-IEC 60364-441;2000/ -ochrona przeciwporazeniowa dla ochrony przed

porazeniem przyjeto - szybkie wylaczenie zasilania.

Ochrong przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim w uktadzie sieci TN-S zrealizowa¢ przez:

- samoczynne wylgczenie zasilania. spelniajgce nastgpujacy warunek

Ra<25V/Ia
gdzie:

Ra — suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego czgsci

przewodzacych

. — prad wylaczajacy, powodujacy zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w czasie

nie przekraczajacym 5 s

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ za pomoca pomiaréw po

wykonaniu instalacji.

Oparcowat

Leszek Sobala



