STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 099-002-001 KOBRA wer. 14

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Kanalizacja deszczowa

Obiekt: Remonty kanalizacji deszczowej

Miejscowe usuwanie uszkodzen na sieci kanalizacji deszczowej roboty awaryjne

Kod CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 099-002-001 KOBRA wer. 14

Miejscowe usuwanie uszkodzen na sieci kanalizacji deszczowej roboty awaryjne
Budowa: Kanalizacja deszczowa
Obiekt: Remonty kanalizacji deszczowej
Data: 11.01.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji lloé¢ Jedn. miary

111CRD - KNRU 231-0821-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 50,00 ' m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: 5 cm

2|ICRD - KNRU 231-0821-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 50,00 | m
Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na gteboko$¢: nastepny 1 cm

3| ICRD - KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm

4| ICRD - KNR 231-0804-03-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm

5| ICRD - KNR 231-0804-04-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tucznia kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm

6 | ICRD - KNR 231-0814-05-00 IGM Warszawa 25,00 m
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

7|ICRD - KNR 231-0805-04-00 IGM Warszawa 25,00 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - reczne, przy wys.kostki
10 cm

8| ICRD - KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa 50,00 | m2

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z
wypetn.spoin zapr.cem.

9| ICRB - KNR 201-0201-05-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 20,00 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

10 | ICRB - KNR 201-0317-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa 30,00 | m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

111ICRS - KNR 218-0501-01-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 100,00 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm

12| ICRS - KNR 228-0506-01-00 MRiGZ 20,00 | m
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 100 mm

13| ICRS - KNR 228-0506-03-00 MRiGZ 30,00 | m
Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm

14 | ICRS - KNR 228-0501-09-00 MRiGZ 20,00 | m3
Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem

15| ICRS - KNR 228-0503-02-00 MRiGZ 20,00 | m
Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 200 mm

16 | ICRS - KNR 228-0503-03-00 MRiGZ 10,00 | m
Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 250 mm

17 | ICRS - KNR 228-0503-04-00 MRiGZ 10,00 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 300 mm

18 | ICRS - KNR 228-0503-05-00 MRiGZ 10,00 | m
Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o $rednicy nominalnej: 400 mm

19| ICRS - KNR 228-0406-03-00 MRiGZ 1,00 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy
gtebokosci 2,0 m - $rednica kregéw: 1000 mm

20 | ICRS - KNR 228-0406-04-00 MRiGZ 1,00 | szt
Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 2,0 m
fuznajac 0,5 m za jednostke / przy $rednicy kregéw betonowych : 1000 mm

21/ ICRS - KNR 228-0406-05-00 MRiGZ 1,00 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy
gtebokosci 2,0 m - $rednica kregoéw: 1200 mm

22 | ICRS - KNR 228-0406-06-00 MRiGZ 1,00 | szt
Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 2,0 m
fuznajac 0,5 m za jednostke / przy $rednicy kregéw betonowych : 1200 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 099-002-001 KOBRA wer. 14

Miejscowe usuwanie uszkodzen na sieci kanalizacji deszczowej roboty awaryjne
Data: 11.01.2019

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

w

23| ICRS - KNR 228-0406-07-00 MRiGZ 1,00 | studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy
gtebokosci 2,0 m - $rednica kregow: 1500 mm

24| ICRS - KNR 228-0406-08-00 MRiGZ 1,00 | szt
Naktady réznicowe za kazde 0,5 m gtebokosci studni rewizyjnej w gotowym wykopie, ponizej lub powyzej 2,0 m
fuznajac 0,5 m za jednostke / przy $rednicy kregéw betonowych : 1500 mm

25 | KNR 218-0625-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem

26 | KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

27 | KNR 218-0625-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: bez osadnika i bez syfonu

28 | KNR 218-0517-02-01 WACETOB Warszawa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowg z: wpustem
deszczowym /kinieta z PE/

29 | KNR 218-0517-02-00 WACETOB Warszawa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowg z: pokrywa
zeliwng /kinieta z PE/

30 | KNR 218-0517-02-02 WACETOB Warszawa 1,00 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamkniete rurg teleskopowg z: wpustem
ulicznym /kinieta z PE/

31/ ICRD - KNR 231-1201-05-00 IGM Warszawa 25,00 m

Ustawienie kraweznikéw betonowych (z demontazu) wtopionych o wymiarach 12x25 cm, na podsypce: cementowo-
piaskowej

32| ICRD - KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 20,00 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm

33| ICRD - KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 20,00 | m2

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
cm

34| ICRD - KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 12,00 | m3

Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu: do 10 cm

35| ICRD - KNR 231-0107-02-00 IGM Warszawa 2,00 m3

Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu: ponad 10 cm

36 | ICRD - KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 50,00 | m2

Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm lub 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej (15% nowej kostki)

37| ICRD - KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa 2,00t
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa: grysowa

38| ICRD - KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 10,00 | szt
Regulacja pionowa: zeliwnych kratek sciekowych ulicznych

39| ICRD - KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 15,00 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych studni

40 | Kalk wtasna 10,00 | szt
Wymiana zeliwnej kratki Sciekowej

41| Kalk wtasna 10,00 | szt

Wymiana zebreka zeliwnej kratki Sciekowej
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42 | Kalk wlasna 5,00 | szt
Wymiana wtazu studni (kotnierz + pokrywa wraz z regulacjg) ustuga i materiat

43 | Kalk wtasna 4,00 | szt
Uzupetnienie zeliwnej pokrywy wtazu 25 t (ustuga, materiat)

44 | Kalk wtasna 5,00 | szt
Uzupetnienie Zeliwnej pokrywy wtazu 40 t (ustuga, materiaf)

45| Kalk wlasna 3,00 | szt
Uzupetnienie pokrywy wiazu zeliwnej w wypetnieniem betonowym (ustuga, materiat)

46 | Kalk wtasna 5,00 | szt
Regulacja poziomu kratki $ciekowej na wpuscie

47 | Kalk wtasna 10,00 | szt
Wymiana kratki na wpuscie (ustuga, materiat)

48 | Kalk wtasna 10,00 | szt
Uzupetnienie brakujacego "rusztu" do kratki na wpuscie (ustuga, materiat)

49 | Kalk wtasna 10,00 | m
Wymiana acodrain typu lekkiego (korytko, kratka)

50 | Kalk wiasna 10,00 | m
Wymiana acodrain typu lekkiego - kratka

51| Kalk wlasna 10,00 | m
Wymiana acodrain typu ciezkkiego (korytko, kratka)

52 | Kalk wiasna 10,00 | m
Wymiana acodrain typu ciezkkiego - kratka

53 | ICRD - KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4 cm

54| ICRD - KNR 231-0310-02-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 4
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

55| ICRD - KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 3 cm

56 | ICRD - KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 100,00 | m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubo$ci: ponad 3
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

57 | KNR 231-0607-02-00 IGM Warszawa 50,00 | m
[ Ceny robot 4 kw. 2018 (KRAJ) Orgbud-Serwis ]
Scieki uliczne z dwdch rzedow kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na tawie betonowej Rm=2,5 MPa, ukladane na
ptask, na podsypce cement-piaskowej

- Koniec wydruku ---



