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PROJEKT WYKONAWCZY

wrzesień 2015 A - 9

WOK, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września

ul. Kościuszki 21, 62-300 Września dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2

PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

SCENA

gzyms dekoracyjny

KOLORYSTYKA ARANŻACJI WNĘTRZ

ŚCIANY  JASNY BEŻ

PARKIET DĄD LAKIER TASCCO

OKŁADZINA AKUSTYCZNA
KOLOR DĄB NUMERYCZNY
WYMIAR PŁYTY 100X60 CM

WYPOSAŻENIE

SPOSÓB ŁACZENIA KRZESEŁ WZÓR KRZESŁA KOLOR GRAFIT

ELEMENTY WYPOSAŻENIA SCENICZNEGO
KURTYNA TKANINA GRAFITOWA

SCENA WYKŁADZINA WYSTAWIENNICZA KOLOR CZARNY

Panele ścienne akustyncze gładkie,
fornir dąb numeryczny
Pod okładziną wełna mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

W PRZESTRZENI PONAD SUFITEM WSZYSTKIE ELEMENTY MALOWANE NA CZARNO

reflektory akustyczne
malowane na kolor j. beż
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