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PROJEKT WYKONAWCZY

wrzesień 2015 A - 4

WOK, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września

ul. Kościuszki 21, 62-300 Września dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2

PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

wszystkie okna wstawione
w warstwie ocieplenia

pod kątem 30

skucie muru pod
otworem okiennym o 78 cm

puszka żaluzji zewnetyrznych kolor RAL 7016

D 2

isniejące wiązary stalowe
pomalowane farbą w kolorze czarnym
w pasie dolnym obudowane panelami akustycznymi w kol. czarnym

wszystkie instalacje , obudowy instalacji
w kolorze czarnym

odwrócony spadek zadaszenia
wykonany z dodatkowej
warstwy styropianu

D 1

1. papa termozgrzewalna SBS           gr. 4,4 mm

2. papa podkładowa membrana           gr. 2,0mm
3. wełna mineralna                                  gr. 5 cm
4. wełna mineralna                                   gr. 8 cm

5. ist. płyta warstwowa
6. ist.płatwie stalowe

7. ist. wiązar stalowy pomalowany na kol. czarny
8. elementy osłonowe akustyczne

D 2

1. papa termozgrzewalna SBS                gr. 4,4 mm
2. papa podkładowa membrana              gr. 2,0mm
3. spadek ze styropiany  EPS 100-038 min. gr. 2cm

4. ist. pokrycie dachu
5. ist. płyta żelbetowa
6. ist. tynk

parapet wybarwiony

na kolor dąb

wnęka okienna wykończona

okładzina akustyczną kolor dąb

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.

P 2

1. parkiet dąb lakiet tabcco                 gr. 16 mm

2. podłoga teatralna  drewniana         gr. 24 mm
3. ist. posadzka na gruncie

P2


