OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU WOK

1. Czes$¢ formalno — prawna.

¢ Dane ewidencyjne :

e Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI

o Adres: ul. T. Kosciuszki 21, 62-300 Wrzesnia , dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2

o Inwestor: Wrzesiniski Osrodek Kultury , ul. T. Kos$ciuszki 21, 62-300 Wrze$nia

1.1. Podstawa opracowania :

o szczegbtowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe,

e inwentaryzacja budynku,

o wizja lokalna na terenie,

o wytyczne zamawiajgcego,

e opracowanie ochrony akustycznej opracowane przez dr inz. Piotr Z. Koztowski,

o Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej opracowana przez pana Jozefa
Modrzyka i pana Jerzego Zielonackiego,

o projekt aranzacji wnetrz wykonany przez arch. wnetrz Katarzyne Chruszczynska,

e przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane

z literatury fachowej.

1.2. Przedmiot Inwestyc;ji :

WOK jest przedwojennym budynkiem uzytecznosci publicznej , ktéry w czasach powojennych zostat adaptowany na
Wrzesinski Osrodek Kultury. Wspétczesna forma budynku i zakres prowadzonej dziatalno$ci powstat w wyniku
catkowitej przebudowy i rozbudowany wykonanej w latach 80 —tych.

Od tamtego czasu budynek wigcznie z wyposazeniem instalacyjnym funkcjonuje bez zmian.

Budynek zostat wykonany w sposob tradycyjny jako obiekt trzykondygnacyjny z czesciowym podpiwniczeniem ze

$cianami murowanymi i stropami kanatowymi z dachem ptaskim pokrytym papq asfaltowsq .

1.3. Zakres przebudowy

Zakresem przebudowy sg objete fragmenty budynku :

e przebudowe elewacji budynku z rozbidrkg wiatrotapow wejsciowych, przebudowg odwodnienia dachu ,
e przebudowe elementoéw ochrony akustycznej wnetrza sali widowiskowej i studia nagran,

e przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej w Sali widowiskowej,

o przebudowe dostosowania dostepno$ci budynku dla oséb niepetnosprawnych,



o przebudowe ochrony przeciwpozarowej budynku z budowg instalacji SAP,
o przebudowe instalacji c.0. wybranych pomieszczen

o przebudowe wykonczenia wnetrz wybranych pomieszczen

1.4. Uzgodnienia projektu

e Dla budynku istniejacego zostata opracowana ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej opracowana przez pana Jozefa Modrzyka i pana Jerzego Zielonackiego, na jej podstawie
dokonano uzgodnienia projektu w zakresie ochrony przeciwpozarowej z Rzeczoznawca ds. ppoz.

o W zakresie elementow budynku objetych przebudowa projekt zostat uzgodniony z Rzeczoznawca ds. hig.-sanit.

2. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek:

Na dziatkach znajduje sie budynek Wrzesinskiego O$rodka Kultury z uktadem komunikacji pieszej i drogowej oraz z
infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu.

Przebudowa wnetrza i elewacji budynku spowoduje zmniejszenie powierzchni zabudowy budynku i nie

wymaga uzyskania decyzji celu publicznego i opracowania projektu zagospodarowania terenu.

2.2. Przebudowa istniejacych utwardzen

Modernizacja utwardzen pieszych polega na wymianie istniejacego utwardzenia, przesunieciu powierzchni
utwardzonej i zielonej od strony ulicy Ko$ciuszki.

Utwardzenia wykona¢ z kostki betonowej kolor grafitowy 10x20 gr. 6 ¢cm przeznaczonej dla ruchu pieszego na

podsypce cementowo- piaskowej gr.10 cm.

2.3. Uzbrojenie techniczne zwigzane z budynkiem

Dziatka jest w petni zagospodarowana istniejacymi budynkami i posiada podtaczenie do infrastruktury technicznej.
Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym uzbrojeniu terenu.

Pod projektowanym frontowym spocznikiem wej$ciowym istniejaca infrastruktura techniczna: zewnetrzna instalacja

kanalizacyjna , wodociggowa, elekiryczna zostanie zabezpieczona rurami ostonowymi dwudzielnymi.

2.4. Uksztattowanie terenu i zieleni

- Zielen

Od fontu budynku wprowadza sie nowe nasadzenia 3 sztuk drzew niskich magnolii gwiazdzista (M. stellata).
- miejsca gromadzenia odpadéw statych

Istniejace na terenie dziatki.



- ogrodzenie nieruchomosci

Nieruchomos$¢ jest czeSciowo ogrodzona na granicy z dziatkg 3788/2. Nie wprowadza sie zmian w istniejacym
ogrodzeniu.

Od frontu budynku sg murki ozdobne wykonczone ciemnym kamieniem. Przeznacza si¢ je do rozbiorki a teren po

rozbiérce nalezy urzadzic jako trawnik.

2.5. Zestawienie powierzchni utwardzonych

Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku WOK - 1157,67m?

Powierzchnia zabudowy budynku WOK po rozbidrce wiatrotapow — 1130,66m?

Powierzchnia zabudowy budynku WOK po rozbidrce wiatrotapow i ociepleniu budynku- 1153,25m?
Powierzchnia utwardzona do rozbiérki (schody do piwnicy) na dziatce 3788/2 -1,4 m?

Powierzchnia utwardzona kostka 10x20 kolor grafit gr. 6 cm - 135 m2

Powierzchnia ztozona jako trawnik - 10 m?

2.6. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dziatka usytuowana w centrum miasta Wrze$nia w zabudowie Srddmiejskiej podlegajacej ochronie konserwatorskie;.
Prace rozbiorkowe wiatrotapdw i podestéw wejéciowych nie bedg obejmowac fundamentow i nie bedg w zwigzku z
tym objete obowigzkiem nadzoru archeologicznego.

Forma budynku zostata na etapie prac projektowych uzgodniona z konserwatorem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.

3. Dane charakterystyczne budynku .

3.1. Charakterystyka budynku:

Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z czesciowym podpiwniczeniem z dachem ptaskim pokrytym papg
asfaltowg, nad salg widowiskowg ptyta warstwowg. Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej ze Scianami
murowanymi, stropami zelbetowymi kanatowymi i stropodachem z ptyt korytkowych. Budynek jest uzytkowany i

ogrzewany przez caty okres swojego funkcjonowania, w dobrym stanie technicznym.

3.2. Dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych

Budynek po przebudowie zostanie czesciowo dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Przy wejsciu gtownym do budynku zaprojektowano pochylnie dla niepetnosprawnych. Na parterze zaprojektowano
toalete wyposazong w pochwyty dla niepetnosprawnych.

Pomieszczenia przewidziane dla pobytu osob niepetnosprawnych zlokalizowane sg na parterze na poziomie 0,00 .

W budynku nie ma zatrudnionych osdb niepetnosprawnych.

3.3. Miejsca pracy

W budynku znajdujq sie pomieszczenia kulturalno-edukacyjne, specjalistyczne sale zajeé, oraz biura administracji i
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pomieszczenia socjalne instruktoréw. Istniejace pomieszczenia sg zgodne z przepisami BHP i nie wprowadza sie

zmian.

3.4. Zestawienie powierzchni istniejacego budynku

e Powierzchnia uzytkowa budynku 1726,43 m?
o Piwnica wys. 225 — 152,02 m?
o Piwnica wys. 207 — 166,95 m?
e Parter— 990,56 m?
o Pietro - 416,88 m2

o Wysoko$¢ — okoto 7,8m

o Kubatura po wykonaniu zmian —okoto 7422 m?3

3.5. wykaz pomieszczen objetych remontem:

Parter
L.p. Pomieszczenia Powierzchnia TYP Podlogi TYP sufitu
przebudowywane
0.01  hol 14247 M2 | poarrowadla | sufitgk
. | | s . podt. kammiennej
0.03 | salawidowiskowa 288,28 m2 | parkiet deska dab PRI Heehezte
deska sceniczna
0.04 | scena ‘ 109,47 m2 wykwystawionnicza brak
0.14 | Klatka schodowa 2894 M2 | podt kammisnnej STtk
0.16  przedsionek 5.46m2 | S ori00om  Sufitek
ielkoformat
0.17 | tazienka 3,81 M2 | i 100x1000m St ok
| wielkoformatowe
0.18 wc 6,01 m2 | plytki 100x100cm | sufit g-k
0.19 | we 5.82M2 | pivic I00¢i00em Ut ok
020 we 366 M2 i Cox00em  Suftek
0.21  korytarz 16,17 m2 gress 59,4x59,4cm modutowy 60x60
0.23  sala zaje¢ 23,89 m2 PCVgr.305mm = brak
0.24  sala zajeé 18,63 m2 PCVgr3,05mm | brak
0.35 | portiernia 15,25 m2 9ress 59,4x59.4cm | sufit gk
Pietro
L.p. Pomieszczenia | Powierzchnia TYP Podlogi| TYP sufitu
przebudowywane
1.01 klatka schodowa 25,76 m2 gress 44 6x44,6cm sufit g-k
1.02 | hall 40,07 m2 | gress 59,4x59,4cm sufit g-k
1.04 | tazienka 5,33 m2 |gress 30 x30cm sufit g-k
1.06 | komunikacja 15,90 m2 |gress 59,4x59,4cm|  modutowy 60x60
1.10 | studio nagran 36,30 m2 okladzina akustyczna
1.11 | studio nagran 21,15 m2 okladzina akustyczna

OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO



4. Prace przygotowawcze rozbiorkowe obejmuja:
4.1. Na terenie dziatki:

1. Rozbiorke utwardzen przewidzianych do wymiany,
2. Rozbiérke murkéw frontowych,
3. Rozbioérka pochylni do czesci piwnicznej,

4.2. Na zewnatrz budynku:
Rozbhiérka obrébek blacharskich , orynnowania, odgroméw budynku,
Rozbiérke parterowych wiatrotapéw wejsciowych,
Przetozenie uktadu pomiarowego elektrycznego,
Rozbhiérke fragmentu Sciany wejsciowej,
Rozhiorke podestow i schodow wejsciowych,
Rozhiorke daszku zelbetowego i schodéw przy zapleczu sceny,
Rozhiorke podestu przy zapleczu sceny,

Rozbhiorke drabiny na elewacji wschodniej,
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Rozhiorke wyposazenia instalacyjnego na elewac;ji

4.3. Wewnatrz budynku:
Rozbiérke fragmentéw stropodachu w klatce schodowej,
Rozbiérke $cian wewnetrznych wskazanych na rzutach,

Rozhiérke sufitow podwieszanych w holu, tazienkach, holu na pietrze,

el

Rozbidérke wykonczenia posadzek w komunikacjach 0.21, 1.02, 1.06, oraz pomieszczeniach, 0.23, 0.24,
0.35,1.10,1.11

Rozbiérka instalacji sanitarnych i elektrycznych wskazanych przez branze,

Rozbidrke oktadzin $cian i posadzki z glazury i kamienia w istniejacych toaletach,

Skucie tynkéw Scian wskazanych na rzutach,

Rozbiérke okien i parapetéw okiennych,

© o N o o

Rozbiérke drzwi wskazanych na rzutach, wykucie metalowych ram drzwiowych,
10. Rozbidrke poreczy schodow,
11. Rozbidrke okfadzin akustycznych studia nagran,
4.4. W Sali widowiskowej
1. Rozbiérke oktadzin akustycznych $cian i sufitu w sali widowiskowej,
2. Rozbidrke wyposazenia scenicznego,

3. Rozbiorke schodéw na scene w sali widowiskowe;j,



5. Opis techniczny elementéw budowlanych

5.1. Opis konstrukciji istniejacego budynku:

5.2. Sciany

Prace przygotowawcze na $cianach wedtug punktu 4.3.

5.2.1. Sciany istniejace

o Sciany fundamentowe istniejace— BRAK DANYCH,

Na istniejacych $cianach fundamentowych wykonaé powtdrng izolacje przeciwwodng z masy dysperbitowej. Od
zewnalrz izolacje przeciwwodng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem warstwg styropianu do fundamentéw gr. 10 cm.
Po izolacjach fundamentéw opaske dookota budynku szer. 50 cm ograniczy¢ obrzezem betonowa w kolorze
grafitowym i wysypa¢ kamieniem otoczakiem w kolorze szarym.

uwaga! na dziatce nr 3788/2 nie projektuje sie¢ wykonywania prac budowlanych przy fundamentach.

e Sciany fundamentowe projektowane;j strefy wejéciowej frontowej nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych gr. 25
cm, izolowanych hydroizolacjg typu masa dysperbitowa i zabezpieczong od zewnatrz styropianem do fundamentéw
gr. 10cm .

do oston fundamentoéw nalezy stosowaé styropian o nasigkliwosci wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu
WL < 4%,

Sciany zewnetrzne gr. 43, cm, wykonane z bloczkéw gazobetonowych bezklasowej odmiany oraz z innym

materiatéw ceramicznych, Stan techniczny $cian nalezy okresli¢ jako dobry, bez Sladéw zawilgocenia i uszkodzen.

Sciany cze$ciowo zostaty wykonane z materiatow bezklasowych i wykazujg niewielkg izolacyjno$¢ na hatas ulicy |,
dlatego projektuje sie wykonanie izolacji akustycznej wszystkich Scian zewnetrznych z warstwy wetny mineralnej gr.

15 cm i 5em (na dziatce 3788/2 , Scianach sceny , powierzchnia izolacji 1,4m2) w systemie dwuwarstwowym i 18 cm

w systemie trojwarstwowym.

o Sciany wewnetrzne gr. okoto 24 cm, wykonane z bloczkéw gazobetonowych, Stan techniczny $cian nalezy
okreslic jako dobry.

Uwaga! Prace na elewacji na dziatce 3788/2 beda wykonywane z rusztowan wiszacych.

4.2.2. Projektowane $ciany przy wejsciu gtdwnym nalezy wykona¢ z cegly silikatowej gr. 24 cm izolowanej wetna

mineralng gr. 18 cm do elewacji wentylowanych.

4.2.3. Uzupetnienia $cian zewnetrznych i wewnetrznych, $ciany nalezy wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych

grubosci Sciany , Sciany zew. izolowane akustycznie wetna mineralng gr. 15 i 18 cm , wew. otynkowane tynkiem
cementowo —wapiennym kategorii IV gr. 1,5 cm, $ciany wykoriczone wedtug projektu elewacii,

4.2.4. Projektowane $ciany wewnetrzne dziatowe nalezy wykona¢ wg. rozwigzania systemowego lekkiego, w

pomieszczenia umywalni i WC pod ptytki z poszyciem obustronnym ptyta do wilgotnych pomieszczen 2x12,5mm o
cechach min. El 30, Rat45 dB.
Konstrukcje stanowig profile CW/UW 100 wypetnione wetna mineralna. Wysokos¢ $cian wykona¢ na petng

wysokos¢ kondygnacii.



Wypetnienie Sciany stanowi wetna mineralna wykonana z widkien szklanych/skalnych o grubosci 50 mm, gestosci
14-60kg/md,

Konstrukcja Scianek dziatowych nie moze by¢ obcigzana w zaden sposob. Wszystkie elementy wyposazenia czy
wykonczenia wnetrza powinny by¢ mocowane niezaleznie.

4.2.5. Obudowa pionéw instalacyjnych, uzupetnienia stolarki , nalezy wykona¢ z piyt g-k gr. 12,5 mm na ruszcie
stalowym.

4.26. Sciany dzialowe w toalecie na pietrze wykona¢ jako systemowe z plyt laminatu kompaktowego
wysokocisnieniowego dwustronnie dekorowanego gr. 30mm w kolorze biatym; profile aluminiowe anodowane o

kolorze naturalnym, okucia w kolorze szarym,

5.2. Podciagi i nadproza

5.2.1.Projektowane stalowe wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.

Podciagi i nadproza projektowane w Scianach gtéwnej konstrukcji nosnej zabezpieczy¢ do cechy R60 w $cianach
oddzielenia pozarowego R120.

Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z pierwszym systemem oceny zgodno$ci , systemem
obudowy specjalnymi gipsowymi do biernej ochrony pozarowej w klasie reakcji na ogiern A1. PodwyZzszong
odpornos$¢ na ogien zapewnia rdzen gipsowy zbrojony wioknem szklanym i celulozowym oraz laminacjq matami z
witékna szklanego a duza elastycznos¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna umozliwia zwartg zabudowe bez konstrukcii
nosnej. W przypadku zabezpieczenia do R60 i R120 nalezy obliczy¢ wspdtczynnik przekroju masywnosci dla danego
elementu i zgodnie z Tabelg z Aprobaty Technicznej dobra¢ odpowiednig grubo$¢ zabudowy max gr. zabudowy dla
R60 powinna wynosi¢ 25mm, dla R120 50 mm.

System oprocz Aprobaty Technicznej powinien posiada¢ Certyfikat ITB na zgodno$¢ z Pierwszym Systemem

ZgodnoSci”.

5.3. Dach

5.3.1.Istniejace izolacje papowe sg w dobrym stanie technicznym. Nie wprowadza sie zmian w istniejgcych
izolacjach dachow betonowych. Nalezy zamurowa¢ otwory wentylacyjne dachu na potaczeniu z dachem sali
widowiskowe;.

5.3.2.Nad klatkg schodowg nalezy zamontowa¢ klapy dymowe. Nalezy wykona¢ rozbidrke czesci stropodachu.
Ztozonego z gornej warstwy ptyt korytkowych szerokosci 0,6m oraz ptyty kanatowej szerokosci 1,2m . w miejscu
rozbiorki wykona¢ wylewke zelbetowa wedtug projektu konstrukcji. Na wylewce wykona¢ murki azurowe do podarcia
ptyt kanatowych. Zamontowa¢ klapy. Wykona¢ przeciwspadki ze styropianu i wierzchnig warstwe z papy
termozgrzewalnej SBS gr. 4,4mm utozong na warstwe z papy podktadowej, membrany mocowanej mechanicznie gr.
2,0mm.

5.3.3.Mocowanie oparcia central wentylacyjnych wedtug projektu konstrukcji wykonac po rozbidrce piyt korytkowych.

W miejscu oparcia wykona¢ wylewke zelbetowa i wierzchnig warstwe z papy termozgrzewalnej jak wyzej.



5.3.4.Istniejacy dach w Sali widowiskowej wykonany z plyt warstwowych ze wzgledu na niewielkg grubo$¢ izolacji

poliuretanowej pokrycie nie petnia parametréw izolacji akustycznej dlatego wprowadza sie dodatkowe warstwy

izolacji akustycznej wykonane z dwéch warstw weiny mineralnej gr. 8 cm do gdrnej warstwy ptyty poliuretanowej i na

catej powierzchni dachu gr. 5em. Wierzchnig warstwe wykonaé z z papy termozgrzewalnej SBS gr. 4,4mm utozong

na warstwe z papy podktadowej, membrany mocowanej mechanicznie gr. 2,0mm.

Uktad warstw wedtug czesci rysunkowe.

5.3.5.Dach nad tarasem restauracji. Nalezy wykona¢ nowe warstwy spadku z klina styropianu EPS 100 038 gr. min.

5-10 cm w celu odwrdcenia spadku dachu do koryta wewnetrznego. Wierzchnig warstwe wykona¢ z  papy

termozgrzewalnej jak wyzej. Brzegi dachu opierzy¢ blachg i otynkowaé w technologii elewacji. W korycie

wewnetrznym instalowa¢ w miejscu rur spustowych wpusty dachowe do pokry¢ bitumicznych.

Uktad warstw wedtug czesci rysunkowe;.

5.3.6. Zadaszenie nad wejsciem projektuje sie z konstrukcji stalowej wykonane z ceownikéw zimnogietych 120mm w

rozstawie co 85 cm.

Poszycie wykona¢ z ptyty OSB -4 NRO od dotu otynkowac na warstwie styropianu gr. 2 cm w systemie elewaciji.

Pokrycie dachu stalowi blacha aluminiowa gr. 0,7 mm z jednego arkusza blachy w kolorze grafitowym.

taczenie z podtozem za pomoca haft i tacznikéw wedtug wytycznych producenta.

5.3.7. Istniejace zadaszenia na elewacji wschodnie;

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm faczong na rabek stojacy w kolorze

grafitowym.

5.3.8. Cechy materiatéw uzytych do wykonania izolacji

o Do izolacji nalezy stosowa¢ papa wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokq z
masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg
technologii ,SZYBKI PROFIL”.

Papa wierzchniego
Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE krycia, PN/EN
13707:2006
Gwarancja [lata] 10 lat
Welon szklany
Typ osnowy, Gramatura [g/m?], Technologia wzmacniany niémi
szklanymi, 80
Srednie wydtuzenie, (elastyczno$c) wzdtuz/ w poprzek [%)] 5/5
Srednia sita zrywajaca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] 550 /350

Srednia grubo$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowa / suma nad i pod osnowa [mm] 2,2 /4,0
Catkowita grubo$¢ papy [mm] 42
Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywno$¢ [°C] -25/+100



llo$€ papy w rolce / ilo$¢ papy na palecie [m?] 757150

Ciezar rolki papy / ciezar palety z papa [kg] 46 /920

o Do izolacji nalezy stosowaC pape podktadowa do mocowania mechanicznego na osnowie z widkniny
poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta jest foliq z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista
posypka mineralna.

o Do pokrycia dachu nalezy stosowa¢ ptyty ze skalanej wetny mineralnej o cechach :

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: Ap =0,037W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym 1,30 KN/m3
Klasa reakcji na ogien A1 wyréb
Krétkowtrwata nasiakliwos¢ woda metoda czesciowego zanurzenia < 1,0kg/m?
Naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =40 kPa

Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5Smm = 500N
Stabilno$¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotno$ciowych <1%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 10kPa

Polska Norma EN 13162:2012

5.4. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Projektuje sie wykonanie pionowej izolacji fundamentéw z masy dysperbitowej. Izolacje nalezy chroni¢ przed

uszkodzeniem z ostony ze styropianu do izolacji fundamentéw EPS 100-038 gr. 10 cm

5.5. lzolacje akustyczne

¢ Projektuje sie wykonanie izolacji akustycznej Scian wedtug wskazan opracowania akustycznego:

- w systemie wentylowanym z wetny minerainej gr. 18 cm (U=0,24 W/m2K) z warstwg zewnetrzna z oktadziny

kamiennej granitowe;j ,

- w systemie dwuwarstwowym z wetny mineralnej gr. 15 cm z warstwa zewnetrzng z tynku mineralnego,

o Projektuje sie wykonanie izolacji akustycznej dachu nad sala widowiskowg wedtug wskazan opracowania

akustycznego, skalng wetna mineralng o cechach okreslonych w pkt. 5.3.5.

o Projektuje sie wewnetrzne oktadziny akustyczne wykonane na sScianach i sufitach sali widowiskowej i sceny z
wetny mineralnej gr. 54 cm na ruszcie stalowym,

¢ Projektuje sie dodatkowe wygtuszenie podestdw scenicznych przez podklejenie wetny mineralnej gr. 8 cm,

o Projektuje sie wypetnienia akustyczne okien nieprzeziernych, wnek nad oknami w Sali widowiskowej, zadaszenia

nad wejsciem gtownym,



5.6. Stolarka okienna

Istnigjgca: stolarka PCV w dobrym stanie technicznym, ale w zwigzku z przebudowg podlegajaca catkowite]
wymianie.

5.6.1.Projektowana: stolarka PCV w kolorze zewnetrznym grafitowym 7016 wewnetrznym biatym, rozwieralno-
uchylna, profile pieciokomorowe, U(max) W/(m2 - K)=1,30 W/(m2 - K)

- szklenie szktem zespolonym podwdjnym max. U=1,1 W/m2K,

- woknach montowane szprosy wiedenskie,

- w migjscach nieprzeziernych zaznaczonych, wewnetrzne szkto malowane na kolor szary 7010,

- w miejscach zaznaczonych w pasie dolnym okna state szklone szktem bezpiecznym,

- okna o wspotczynniku infiltracji powietrza min.a=0,6 m3/(m*h*daPa2/3),

- w oknach montowac higrosterowalne nawiewniki,

5.6.2.Na klatce schodowej klapy dymowe

Klapy 2x na podstawie prostej 80x180 c¢cm o tacznej powierzchni czynnej min. 1,8m2 , U(max) W/(m2 - K)=1,50
Wi(m2 - K).

Klapa dymowa jedno skrzydtowa z aluminiowej ramy, z konstrukcjg tukowa na ktorej rozpiety jest poliweglan. Klapa

mocowana do podstaw poprzez zawiasy stalowe.

5.6.3. Fasada wejsciowa Fz1 w systemie okienno-drzwiowym w kolorze RAL 7016, U(max) W/(m2 - K)=1,30
Wi(m2 - K)
- szklenie szktem zespolonym podwdjnym REFLEKSYJINYM , bezpiecznym (6/16ar/44.2 Plth) U=1,1 W/m2K,

5.6.4.0kna w sali widowiskowej aluminiowe, w systemie stupowo-ryglowym w kolorze RAL 7016 , mocowane
w warstwie ocieplenia pod katem 3°, wedtug wymagarn opracowania akustyka, , U(max) W/(m2 - K)=1,30 W/(m2 - K)
- w oknach montowane szprosy Wiedenskie ,

- szklenie szktem zespolonym podwdjnym , bezpiecznym (6/16ar/44.2 Pith) U=1,1 W/m2K,

- nad oknami montowa¢ zaluzje zewnetrzne fasadowe w kolorze RAL 7016, mocowane pod katem 3° lub z puszka

na indywidualne zaméwienie wyréwnang do lica elewacji

5.6.5.0kna w klatce schodowej w systemie stupowo-ryglowym w kolorze RAL 7016, U(max))=1,30 W/(m2 - K) ,
- szklenie szktem zespolonym podwajnym , bezpiecznym (6/16ar/44.2 Pith) U=1,1 W/m2K,
- w oknach montowane szprosy Wiedenskie ,

- Srodkowym oknie szklenie wewnetrzne wykonane jako witraz wedtug projektu wnetrz pani K. Chruszczynskiej,

5.6.6.Zaluzje zewnetrzne w oknach sali widowiskowej
Zaluzje nalezy zamontowaé nad otworem okiennym, z prowadnicami o pod katem 3°, lub z puszkg w kolorze RAL

7016 na indywidualne zamdwienie wyréwnang do elewacji. Na zewnetrznej stronie elewacji pod puszke Zzaluzji



wykona¢ podktadke z ptyty EPS 100-036 gr. 4 cm. Uwaga puszka zaluzji ma stanowi¢ element dekoracji elewacii
podnoszacy optycznie wysokos¢ okna,

o cechach:

- zastosowanie zewnetrzne

- sterowanie silnikiem,

- kaseta gdrna ekstrudowane aluminium, grubo$¢ 0.65 mm

- prowadnice pionowe — profilowane aluminium

- lamele szeroko$¢ 80,4 mm, grubo$¢ 0,35 mm

- uchwyty regulowane aluminiowe

- kolorystyka RAL 7016 — antracyt,

5.7. Stolarka drzwiowa.

Istniejgca stolarka w dobrym stanie technicznym, ale w zwigzku z przebudowg podlegajaca catkowitej wymianie.
5.7.1.Stolarka drzwiowa zewnetrzna na holl aluminiowa w kolorze RAL 7016, szklenie szktem bezpiecznym , stolarka
U (max) = 1,7 Wim2K, w drzwiach montowa¢ klamki antypaniczne, oraz dekoracyjne pochwy pionowe ze stali

nierdzewne;.

5.7.2.Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

- konstrukcja skrzydta: ramiak drewniany sosnowy wzmocniony profilem stalowym obtozony dwiema ptytami
drewnopodobnymi, pokrytymi fornirem naturalnym debowym, powierzchnia ptyt malowana farbami kryjacymi RAL
7016, wypetnienie stanowi warstwa termoizolacyjna,

- system przylgowy

- grubo$¢ skrzydta 61 mm

- prég debowy o wysokosci 20 mm

- wspdtczynnik przenikania ciepta: U = 0,97 W/m2K z o$cieznicg debowa, zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010

- 0Scieznica 100x60 mm; o$cieznica debowa; farba kryjaca RAL 7016

- podwaojny system uszczelek (na obwodzie skrzydta i oScieznicy)

5.7.3. drzwi wewnetrzne do pomieszczer biurowych administracji akustyczne o izolacyjnosci Ra1=237dB z

okleing fornirem wybarwionym w kolorze grafitowym, z o$cieznica regulowang din — klasa 37 db,

5.7.4. drzwi wewnetrzne do studia nagran akustyczne o izolacyjnosci Ra1=44dB z okleing fornirem wybarwionym

w kolorze grafitowym, w systemie przylgowym,

5.7.5 drzwi_wewnetrzne do pomieszczen plycinowe z fornirowane wybarwione na kolor grafitowy ramiak

drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi fornirem wybarwionym na kolor grafit , wypetnienie
warstwa stabilizujacg o strukturze ,plastra miodu” - wg zestawienia stolarki,

- stosowac kompletne zestawy drzwiowe z o$cieznicami regulowanymi fornirowanymi w kolorze drzwi,



- w drzwiach tazienkowy montowa¢ kratke wentylacyjng 20x40,

5.7.6. drzwi ogniowe o odporno$ci ogniowej EI30 i 60 z okleing fornirowang wybarwiong na kolor grafit o cechach:

- |zolacyjnos¢ akustyczna: jednoskrzydiowe, dwuskrzydtowe Rw = 32 dB,

- Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymato$ci mechanicznej, tj. ciezkie warunki eksploatacii,

- Dymoszczelnos¢ klasa Sa Sm,

- skrzydto w systemie przylgowym oscieznica regulowana,

- konstrukcje skrzydta stanowi warstwowa ptyta wiérowa z doklejkg z drewna iglastego obtozona obustronnie
ptytami HDF,

- nominalna grubo$¢ skrzydta wynosi 60 mm,

w drzwiach montowaé klamki antypaniczne, o$cieznica regulowana w systemie przylgowym, fornirowana naturaing w

kolorze drzwi. Drzwi montowa¢ wg instrukcji producenta.

Uwaga ! Drzwi wediug zestawienia stolarki. Nad drzwiami w holu montowaé drewniane gzymsy i elementy

ozdobne w kolorze drzwi wedtug projektu arch. wnetrz K. Chruszczynskiej.

- w drzwiach montowa¢ zamki z wkfadka patentowa,

- w drzwiach WC montowa¢ blokade fazienkowg

5.7.7. Scianki oddzielenia pozarowego EI60 stalowe w kolorze RAL 7016, z drzwiami EI30, w drzwiach na
parterze montowaé klamki antypaniczne, obudowane géra do stropu i bokiem do $cian murowanych,

$ciankami w systemie suchej zabudowy z atestem,

5.7.8. Kurtyny i rolety oddzielenia pozarowego E60 w kolorze RAL 7016,

5.8. Obrébki blacharskie i elementy odwodnienia dachu .

5.8.1.rynny i rury spustowe o przekroju kwadratowym z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo gr.
0,7mm w kolorze grafitowym.

5.8.2.0brébki blacharskie na cianach attykowych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym,
taczonej na zaprawe klejowg lub na rabek stojacy. Nie dopuszcza sie faczenia obrobek blacharskich nitami albo

wkretami w miejscach widocznych z poziomu terenu.

5.9. Podtogi i posadzki.

5.9.1. Istniejaca posadzka holl i schody wykonana oktadziny kamiennej réznych gatunkéw marmuru w kolorze szary
braz MORAWICA.

Nalezy wykona¢ renowacje posadzki kamiennej holu i schodéw przez szlifowanie reczne i maszynowe, z

uzupetnieniem brakéw, wymiang stopni uszkodzonych i uzupetnieniem fug.



Oraz uzupetni¢ braki oktadziny kamiennej w miejscu przeprowadzonych rozbiorek Scian, fawek, progdw drzwi
wejsciowych.

5.9.2. Posadzka sala zaje¢ plastycznych parter 0.23, 0.24, studio nagran i rezyserka 1.10, 1.11,

Wyktadzina obiektowa, heterogeniczna wyktadzina PVC akustyczna, kolor j. szary , grubos¢ catkowita 3,05 mm,
warstwa uzytkowa 0,65 mm, wgniecenie resztkowe 0,10%, Lw=19 dB, klasa palno$ci BFLS1.

5.9.3. Posadzka komunikacja 0.21, 1.02, 1,06, pomieszczenie 0.35,

Nalezy wykona¢ nowe wykoriczenie posadzki z ptytki gress w kolorze j. bez, z fuga j. bez o wymiarach 59,4x59,4 c¢m,

Nalezy stosowac¢ ptytki o cechach:

Rodzaj ptytki Podtogowa

Format produktu 59,4x59,4 cm
Grubos¢ 1cm

Rodzaj powierzchni Matowa, Strukturalna
Klasa antyposlizgowosci R10
Mrozoodpornos¢ Tak

Rektyfikowana Tak

5.9.4 . Spocznik schoddw pietro
Nalezy wykona¢ nowe wykonfczenie spocznika schoddw na pietrze przed wydzieleniem pozarowym z ptytki gress w
kolorze j. brazowym lub szarym, z fuga j. bez o wymiarach 44,64x 44,64 cm,

Nalezy stosowac ptytki o cechach:

Rodzaj plytki Podtogowa
Format produktu 44 6x44,6 cm
Grubos¢ 1.1cm
Rodzaj powierzchni Btyszczaca
Klasa $cieralnosci Klasa 4
Klasa antyposlizgowosci R10
Mrozoodpornosé Tak
Rektyfikowana Nie

Uwaga! Pod wszystkie nowe wykonczenia posadzek nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace

wyréwnujace réznice wysokosci.

5.10. Schody

Istniejace schody o powierzchni wykonczonej kamieniem nalezy wyremontowa¢ wymieniajac zniszczone stopnie
kamienne i zastapi¢ nowa oktadzing kamienng w kolorze istniejacym.

Wymiana balustrad wedtug projektu aranzacji wnetrz.

Na zapleczy Sali widowiskowej na schodach montowa¢ pochwyty przyscienne z rury ér. 42 mm malowanej n kolor

szary.

5.11. Wykonczenia $cian wewnetrznych budynku.



5.11.1. W miejscach skutego tynku i na uzupetnieniach muru, nalezy wykona¢ tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 mm
kategorii IV, naktadany maszynowo z nasadzeniem naroznikdw, $ciany wykorficzone gtadzig gipsowg i pomalowane
farbg akrylowg w kolorze bez lub krem. Po wyborze producenta farb, kolor musi zosta¢ zaakceptowany przez
architekta autora projektu.
5.11.2. Na nowych scianach wykonanych w systemie suchej zabudowy warstwe wykorczeniowa stanowi piyta g-k
pomalowana farba akrylowa.
5.11.3. W pomieszczeniach sanitarnych warstwe wykoriczeniowa stanowig ptytki do petnej wysokosci pomieszczenia
uktadane na $ciane murowang zabezpieczong folia w ptynie, oraz w przypadku Scian w suchej zabudowie na
podwdjng ptyte do wilgotnych pomieszczen 2x12,5mm.

o W toaletach na parterze ptytki wielkoformatowe wykona¢ wedtug punktu 5.15,

o W toaletach na pietrze nalezy stosowaé plytki biate 0 wymiarach 20x20 z fuga j. szarq ,
5.11.4. Holl w miejscu wyznaczonym nalezy wykona¢ oktadzine kamienng z granitu TIGER MADURA, lub GIALLO
REAL gr.2 cm. Po wyborze kamier musi zosta¢ zaakceptowany przez architekta autora projektu.
5.11.5. Na $cianach holu na pietrze odbojniki z ptyty pilsniowej lub MDF laminowanej w gr.18 mm kolorze metalik,

ptyta wys. 0,30 m montowana na wysokosci 1,10m (géra odbojnika).

5.12. Sufity

5.12.1 Holl, toalety parter, toalety pietro , klatka schodowa, pomieszczenie 0.35 - wedtug projektu aranzacji wnetrz z
piyty gipsowo kartonowej 12,5 mm na ruszcie stalowym krzyzowym. Uwaga w miejscach wyznaczonych montowaé
witraze wedtug projektu aranzacji wnetrz.

5.12.2 pomieszczenia 0.21, 1.02, 1.06 (korytarze i holl) Sufit kasetonowy z widoczng konstrukcja .

Ptyty sufitowe:

Panele wykonane z piyty gipsowo-kartonowej o grubo$ci 10mm, wykornczone i pomalowane. Krawedzie proste.

Wymiary (600x600mm). Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,70. |zolacyjno$¢ dzwigkowa DncW = 37. Kolor biaty.

5.13. Wykonczenie sali widowiskowej

5.13.1. Wykonczenia akustyczne Sali widowiskowej wykona¢ wedtug opracowania akustyka:

- Sciany wykoriczone systemem akustycznych oktadzin $ciennych perforowanych i gtadkich wykoriczonych fornirem
naturalnym, dab kolor numeryczny z elementami aranzacji wedtug ktadéw Scian. Panele akustyczne z wewnetrznym
wykoriczeniem z wetny mineralnej gr. 4 cm gestosci 80 kg/m3, w naroznikach uzupetnione profilami fornirowanymi w
tym samym kolorze. Panele akustyczne gtadkie musza stanowi¢ wewnetrzne wykonczenie Scian i sufitow wnek
okiennych i drzwiowych. Parapety okienne nalezy wykonac¢ z drewna litego wybarwionego na kolor okfadziny. Po
wyborze producenta systemu akustycznych oktadzin, fornir musi zosta¢ zaakceptowany przez architekta autora
projektu.

- W miejscach wyznaczonych $ciany wykoniczone oktadzing g-k gr. 12,5 mm perforowang z wewnetrznym
wykonczeniem z wetny mineralnej gr. 4 cm gestosci 80 kg/m3 lub ustrojem akustycznym z wetny mineralnej.

- $ciany powyzej poziomu oktadziny akustycznej nalezy wykona¢ jako gzyms dekoracyjny z piyt gipsowo



kartonowych gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym pomalowanych na kolor j. bez, wedtug ktadéw $cian.

- sufit przy Scianach bocznych nalezy wykona¢ z ptyt gipsowo kartonowych gr. 12,5 cm na ruszcie stalowym
pomalowanych na kolor j. bez,

- sufit na srodku sali nalezy wykonac¢ z reflektorow akustycznych o wymiarach 170x 294 cm (wymiar uzalezniony od
rzeczywistego rozstawu wigzaréw) z przerwami okoto 30 ¢cm , pomalowanych na kolor. j. bez . ze wzgledu na
podwieszenie sufitu do wigzardéw stalowych nalezy obudowaé pas dolny wigzara z oktadziny akustycznej

pomalowanej na czamno.

Uwaga ! wszystkie elementy konstrukc;ji i instalacji powyzej sufitu nalezy pomalowac¢ na czarno.

Uwaga! pod panele akustyczne $cienne nalezy wykona¢ warstwe weiny mineralnej grubosci od 2 do 5 cm na

ruszcie stalowym .

A/ Opis systemu okfadziny akustycznej materiatu

1. konstrukcja nona: system profili aluminiowych ze stopu : AIMgSio,5F22 wg DIN 1725, na ramach
ustrojéw akustycznych ze sklejki zabezpieczonej p.poz. , z wypetnieniem z materiatow dzwiekochtonnych.

2. wykoriczenie powierzchni piyt:
- ciennych naturalna okleina drewniana max 0,7mm [(fornir dgbowy wedtug numeracii), lub papier SPANTEX o
gramaturze 275g/m2, pokryta trzykrotng warstwa lakieru UV-mat max 50g/m2, stopieni odbicia 20,
- sufitowych wykonczonych oktadzing pomalowang na kolor j. bez ,

3. perforacia:  wg zatozen projektu akustycznego, z zabezpieczeniem przeciwpytowym.

4. materiat bazowy:
al ptyta wtdknowo-gipsowa 13,1mm, gestos¢ 1250kg/m3, waga 15,70kg/m2, przewodno$¢ termiczna 0,24W/Km

Lub

b/ ptyta MDF 13,1mm, gesto$¢ 780kg/m3, waga 9,3kg/m2, przewodno$¢ termiczna 0,14W/Km
ksztafty i wymiary wg projektu akustycznego i projektu wnetrz.

5. wykonczenie piyt: krawedzie paneli wykonane z litego drewna.

B/ Wymagania formalne dotyczace materiatu

1. Aprobata Techniczna AT-15-7410/2009 na oferowany System Akustyczny.

2. Certyfikat potwierdzajacy niezapalno$¢ oferowanego materiatu-

Dla ptyty widknowo-gipsowej Euroclass A2-s1, d0

lub

Dla ptyty MDF Euroclass D-s1,d0

3. Dopuszczenie do stosowania w budownictwie — Swiadectwo PZH.

4, Raport Akustyczny okreslajacy wspdtczynniki pochtaniania dzwigku dla ptyt perforowanych.
5. Deklaracja Zgodnosci producenta.

C/ Wymagania formalne dotyczace Wykonawcy:

1.Minimum 10 letnie do$wiadczenie w wykonywaniu tego typu przedsiewzieé



2.Certyfikat producenta autoryzujacy Wykonawce w zakresie montazu ustrojow akustycznych.

5.13.2. Przesunigcie stopni
Na widowni nalezy wykonac przesuniecie stopni wedtug wymiaréw podanych na rzucie.
Przesuniecie nalezy wykona¢ z warstwy styropianu EPS 200-038 gr. 8 cm i warstwy jastrychu cementowego gr. 5

cm.

5.13.3. Posadzka w Sali widowiskowe] dab lakier TABACCO,

Wykonanie posadzki drewnianej z materiatu deska lita dab lakierowany fabrycznie lakierem Uv na bazie

zywic akrylowych wybarwianych przed lakierowaniem bejca na kolor Tabacco Lub Teak (Brandy)

Wykaz materiatdw potrzebnych do wykonania posadzki drewnianej na podtozu nie wymagajacym mechanicznego
usuwania resztek kleju oraz innych zanieczyszczen:
Produkt: Przeznaczenie:
- Grunt poliuretanowy jednosktadnikowy Wzmocnienie podtoza oraz poprawienie
przyczepnosci kleju z podtozem

- Klej epoksydowo-uretanowy o wysokie; Klej do przyklejania elementéw drewnianych
zawartosci substancji lepkich, niepalny posadzkowych o duzym wymiarze oraz na

trudne podtoza
- Deska debowa lita wybarwiona Do wykonczenia posadzek w pomieszczeniach
zabezpieczona lakierem UV 7 warstw Z przeznaczeniem uzyteczno$ci publiczne;

wybarwiona na kolor (Tabacco lub Brandy)

Opis poszczegdlnych materiatdw w kolejnosci uzycia:

- Grunt poliuretanowy jednosktadnikowy do wzmacniania podtoza przed montazem posadzek drewnianych, deski
drewniane w duzych elementach zuzycie okoto 11 = 7m?

- Klej niepalny rozpuszczalnikowy bezwodny epoxydowo - uretanowy z wysokg zawarto$cig substanciji lepkich
réwniez na trudne podioza po wczesniejszym zagruntowaniu zuzycie 1,1 kg = 1m?

- Deska debowa lita wybarwiona kolor Teak (Brendy lub Oliwka) wykonczona lakierem UV na bazie zywic akrylowych
7 warstw lakieru w klasie | ( dopuszczalne seki o Srednicy do 4 mm maksymalnie 5 sztuk nie wystepujacych w
skupiskach, naturalne ustojenie). Nie wystepujg pekniecia, chore seki oraz inne wady drewna)

Deska posiada deklaracje zgodnosci CE  wedtug EN 14342:2005+A1:2008

Atest higieniczny jako materiat na podtogi w pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej.

Atest na wtasciwosci antystatyczne, antypo$lizgowe oraz z Instytutu Techniki Budowlanej dotyczacego zgodnosci z
Polskimi normami dotyczacymi podtdg drewnianych.

Rozmiar materiatu podany w mm

Szerokos¢ 11.8 mm Grubo$¢ 16 mm Dtugosé od 600mm — 1600 mm rozktad dtugosci %

600mm 10 %, 800mm 20%, 1000 mm 15%, 1200mm 15%, 1400mm 20%, 1600mm 20%



W przypadku koniecznosci wyrdwnania podioza mozna to ocenié po zdjeciu starej posadzki potrzebne

bedzie wylanie masy samopoziomujacej niwelujacej nieréwnosci do 10 mm .

Materiat :
- listwa przyscienna drewniana debowa w kolorze Tabacco wys. 80 mm,
- Grunt dyspersyjny zaczepny na nie chfonne podtoze

- masa samopoziomujaca na bazie cementowej do 10 mm grubos$ci zuzycie 1,8 kg na 1 mm metra kwadratowego

5.13.4. Scena posadzka
Scena stata nad piwnicg , wykofczona podtogg drewniang sceniczna klejong do podioza z wygtuszeniem gr. 18 +6
mm, wierzchnia warstwa zewnetrzna wyktadzina wystawiennicza w kolorze czamym. Podesty sceniczne wraz z

schodami w systemie, wyréwnane do poziomu istniejacej sceny.

5.14. Studio nagran
Oktadziny $cian i sufitow wedtug wskazan ekspertyzy akustycznej w kolorze naturalne drewno, oraz ciemny szary.

Zabrania sie na jednej Scianie tgczenia materiatdw o réznych kolorach.

5.15. Toalety parter

5.15.1. Sciany wykoriczone w plytce wielkoformatowej 100x300cm, kolor metaliczno-bezowy, metaliczno- czarny gr.
3,5 mm, spiek itbw kwarcowych, tupkowych, skaty granitowej i pigmentéw ceramicznych, barwionych w masie z
jednorodng budowa,

Posadzka ptytka wielkoformatowa gress 100x100cm gr. 5,6mm, barwiona w masie z jednorodng budowa,
Montaz na klej do ptyt wielkoformatowych,

- grubo$c¢ plytki posadzka 5,6 mm, $ciana 3,5mm,

- zalecana grubos¢ fugi przy ptytce (wigksza lub réwna 2-3mm),

- ptytka gresowa, spiek, barwiona w masie,

- ptytka mrozoodporna,

- ptytka odporna na pekniecia UNE-EN ISO 10545-11,

- ptytka spetnia norme PN-EN ISO 10545-6 Odpornosci na Scieranie wgtebne < 175 N/ mm3,

- ptytka spetnia norme PN-EN ISO 10545-5 Odpornosci na uderzenia 0,8,

- norma PN-EN ISO 10545-2 stabilno$¢ rozmiarowa i wyglad powierzchni,

- norma PN-EN ISO 10545-3 nasigkliwo$¢ wodna < 0,3%,

- norma PN-EN ISO 10545-4 Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa > 90N /mm2,

- norma UNE-EN ISO 10545-13 odporno$¢ chemiczna — UA, ULA

- norma UNE-EN ISO 10545-9 ptytka spetnia norme odporno$ci na szok termiczny,

- norma UNE-EN ISO 10545-14 odporno$¢ na plamienie - 5 klasa,

- norma antyposlizgowosci DIN51130 - R-9.



5.15.2.W miejscach okreslonych na ktadach nalezy wklei¢ tafle lustra gr. okoto 4-6 mm, na $ciang z przygotowanym

pocienieniem tynku.

5.15.3. We wszystkich tazienkach nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyty gipsowo kartonowej 12,5 mm na ruszcie

stalowym krzyzowym z miejscowymi podniesieniami sufitu przy $cianach dla montazu o$wietlenia posredniego.

Uwaga ! po wyborze producenta ceramiki, wybarwienie musi zosta¢ zaakceptowane przez architekta autora projektu

5.16. Elewacja
Prace wstepne na elewaciji zostaty okre$lone w punkcie 4.2.
W miejscu wyznaczonym nalezy zainstalowaC drabine systemowa z poreczg zejscia oraz dolnym segmentem

zawieszanym, mocowang za pomocg systemowych kotew regulowanych oraz kotkow wklejanych.

5.16.1.Wykonczenie kamien

Na elewaciji frontowej przy gtéwnym wejsciu do budynku nalezy wykonaé¢ oktadzine kamienna z czarnego granitu
CAMPO VERDE o powierzchni antykowanej gr. 3 cm. Oktadzina montowana na kotwach do murdw z cegtly, przerwy
miedzy ptytami kamiennymi 6mm.

Na Scianach pod oktadziny kamienne wykonac izolacje akustyczna z plyt ze skalnej wetny mineralnej gr. 18 cm
przeznaczonej do izolacji elewacji wentylowanej o deklarowanym wspotczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,034
W/mK. Szczelina wentylacyjna miedzy oktadzing kamienng a warstwa izolacji 1-2 cm.

5.16.2 Wykonczenie klinkier

Na elewacji w miejscach zaznaczonych w strefie cokotowej nalezy wykona¢ oktadzing z mineralny ptytki klinkierowej
o wymiarach 71x240, gr. 4,5-5mm, waga gotowego 6-7 kg/m? produkowanej na bazie mieszanki, piaskow
kwarcowych (ok. 92%) i zywic polimerowych (ok. 6%). Kolor ptytki grafitowy lub czarny dobrany indywidualnie z
dopasowaniem do zastosowanego kamienia, fuga antracyt . Plytki nalezy uktadaé na warstwe izolacji akustycznej gr.
15 cm z wetny mineralnej o deklarowanym wspdtczynnik przewodzenia ciepta A p = 0,034 W/mK.

Kolor elastycznego klinkieru przed zatozeniem musi posiada¢ akceptacje architekta autora projektu.

5.16.3. Wykonczenie tynk

Na elewacji w miejscach zaznaczonych nalezy wykonaC izolacje akustyczng scian zewnetrznych budynku w

systemie z tynkiem mineralnym malowanym farbami elewacyjnymi z zawarto$cig coolpigmentéw.



Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ kompletnym systemem ocieplen $cian zewnetrznych. System ociepler musi by¢
objety Aprobatg techniczng krajowa lub europejska. Niedopuszczalne jest stosowanie réznych poszczegdlnych

sktadnikdw systemdw docieplen.

Ocieplenie scian zewnetrznych projektuje sie wetng mineralng fasadowg w ptytach lub lamellowg o kodach: MW-EN
13162-T5-DS(TH)-CS(101Y)40-TR100-WS-WL(P)-MU1 i deklarowanym wspdiczynnik przewodzenia ciepta Ao
= 0,039 W/imK (gr. 240 mm), 0,042 (gr. 20-30mm) W/mK .

Projektuje sie bezspoinowy system ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw z zastosowaniem wetny minerainej. W
systemie tym dekoracyjng i ochronng warstwe systemu stanowi gotowy do uzycia dyfuzyjny mineralny tynk
cienkowarstwowy malowany farbami elewacyjnymi w ciemnych kolorach zawierajacymi pigmenty redukujace

temperature powierzchni elewacii (tzw. coolpigmenty) oraz hydrofobizujgcymi system.

Wiasciwosci systemu ocieplen:

=  Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 20,1 MPa
= (Qdpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno suchym 30 J £ 0,05
= QOpor dyfuzyjny warstwy wierzchniej < 20

= dyspersyjna powloka wierzchnia z kruszywem dolomitowym oraz zawartoscig Srodkow bakteriobdjczych



Sktad systemu ocieplen
Produkt Przeznaczenie

Zaprawa klejowa Zaprawa klejowo-szpachlowa do gruntowania i przyklejania
wetny mineralnej

Wetna mineralna w plytach lub lamelach Izolacja akustyczna

Siatka z wtokna szklanego Siatka zbrojaca alkalioodporna

Zaprawa klejowo-szpachlowa Zaprawa klejowo-szpachlowa, zbrojgca

Podktad Gruntujacy Powtoka gruntujaca wyréwnujgca chtonno$¢ podioza

Tynk mineralny o fakturze baranka 2 mm Tynk mineralny cienkowarstwowy, biaty do dalszej obrobki przez

malowanie farbg elewacyjng

Kolory ciemne o wspétczynniku odbicia $wiatta; zawierajgce tzw.
Farba Elewacyjna o ciemnej lub intensywnej cool pigmenty odbijajace temperature od elewacji — bezpieczne
pigmentac;i w stosowaniu w systemach ocieplen

Kolor nr wg wzornika wybranego producenta
lub/oraz

Farba Elewacyjna silikonowa w pozostatych
kolorach

Na elewacji montowane elementy dekoracji elewacji gzymsy naokienne i parapety wykonane na zamowienie z
powlekanego styropiany pokrytego masg do malowania. Nad elementami dekoracyjnymi wykona¢ obrobki

blacharskie w kolorze grafitowym.

Opis sktadnikéw systemu ociepler w kolejnosci stosowania

= Zaprawa klejowo-szpachlowa - zaprawa klejowo -szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt z wetny
mineralnej do podioza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na wetnie mineralnej pod warstwe tynkarskg
uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki z woda.

= Piyty z wetny mineralnej fasadowej o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/m2xK lub lamelowej o
wspotczynniku A=0,042 W/m2xK . Oznaczenie normowe wetny mineralnej: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10\Y)40-
TR100-WS-WL(P)-MU1.

= t3czniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dobér tacznikéw wedtug wytycznych

producenta. Zastosowa¢ technologie termo dybli w celu wyeliminowania mostkdw termicznych polegajacg na



zagtebianiu tacznikéw w termoizolacji oraz zamykajac miejsca zagtebien talerzykami z tego samego materiatu
termoizolacyjnego.

= Warstwa zbrojaca — zaprawa klejowo-szpachlowa w ktora nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca.
Przy stosowaniu bardzo ciemnych kolorow farby grafitowych lub czarnych warstwa klejowo szpachlowa musi
wynosi¢ 5 mm.
= Siatka zbrojaca z widkna szklanego - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z wtokna szklanego do zbrojenia
warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.
Szerokos¢ 1,10 m + 10 %
Wymiary oczek 4 x 4,5 £10%
Masa powierzchniowa 140 g £ 5
Strata prazenia w temperaturze 625 °C - 20 % + 1
Sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/'mm
Sita zrywajaca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych <4,5 %

- w roztworze alkaicznym < 3 %

Warto$¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku 0,65

= Powtoka po$rednia — podktad gruntujacy - gotowy do
uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonno$é¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.
Gestos¢ objetosciowa 1,5 g/cm3 £ 10%
Zawarto$¢ substancji suchej 55 +61 %
Straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 +53 %

Straty prazenia w temperaturze 900 °C- 62 =77 %
= Tynk strukturalny mineralny o uziarnieniu 2mm, biaty. Odporny na wptywy atmosferyczne, hydrofobowy. Odporny
na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajacy rozwéj mikroorganizméw (grzyby, algi itp. ) na elewacji - z uwagi na
zastosowanie standardowego zabezpieczenia przed nimi w trakcie procesu produkcyjnego;
= Malowanie tynku dwukrotne farbg elewacyjng (kolory intensywne ciemne grafitowe lub czarne metodg

natryskowg lub watkiem lub/oraz



Projektuje sie wzmocnienie uktadu ociepleniowego poprzez zastosowanie podwdjnego zbrojenia z siatki z wkdkna

szklanego w obrebie 2 m wysoko$ci od poziomu terenu.

Elementy uzupetniajagce — akcesoria systemowe zastosowaé zgodne z wymaganiami stosowanego systemu

ocieplen:

= profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

= profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne $cienne

= narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z siatka, zabezpieczajgce i wzmacniajace

krawedzie (narozniki budynkow, oéciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.17. Zadaszenie nad wej$ciem
Nad wej$ciem ochrona wykonana dachem ze szkta hartowanego mocowanego punktowo na linkach uchwytami ze

stali szlachetnej.

5.18. Parapety

5.18.1 Wewnetrzne

parapet okno holl parter- kamienny z marmuru lub konglomeratu kolor jasny bez gr. 3 cm,

parapet sala widowiskowa — drewniane wybarwione w kolorze okfadziny akustycznej w fornirze dab gr. 3cm,
parapet w pomieszczeniach 0.33, 0.34 1.14, 1.13 - konglomerat gr. 3 cm w kolorze j. bez,

parapet okna na klatce schodowej — kamienny w kolorze podestow,

parapet w pozostatych pomieszczeniach z post formingu gr.3cm

5.18.2 Zewnetrzne - Parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm kolor grafit RAL 7016.

5.19. Podest wejsciowy , pochylnia dla niepetnosprawnych

Nowy podest wejSciowy wykonany z plyty betonowej z betonu szczelnego B25 W6 gr. 12 c¢cm. wykonczenie
powierzchni z plyt granitowych Campo Siver 70x90x4 cm.

W miejscu zaznaczonym montowaé wycieraczke zewnetrzng stalowo-szczotkowa,

Od strony parkingu na podescie i na pochylni dla niepetnosprawnych, montowa¢ porecze catoszklane mocowane do
boku schodow tulejami ze stali nierdzewnej. Do catoszklanej poreczy mocowana porecz na tulejach ze stali

szlachetnej .

5.20. Naprawa muréw oporowych
5.20.1 Murki oporowe przy zjezdzie do garazu
Na czapach betonowych ochronnych i murkach wykonaé¢ uniwersalng szpachle kontaktowa, zbrojong wewnetrznie, w

kolorze szarym. Sciany murkéw i czap betonowych zaimpregnowaé $rodkiem gruntujgco-egalizacyjny. Srodek



gruntujgcy  Ultra  drobnoczasteczkowy, — wzmocniony  siloksanami,  hydrosolowy  $rodek  gruntujacy.
Paroprzepuszczalny, gteboko wnikajacy.

Tynki malowa¢ farbg silikonowag w kolorze jak elewacja.

5.20.2. Murek oporowy przy oknie piwnicy
Rozebra¢ gérna cze$¢ murku oporowego do poziomu terenu. Naprawi¢ technikg jak wyzej i od goéry zabezpieczy¢

rusztem ochronnym stalowym o oczkach 30x10 mm.

5.21. Pochylnia garazowa i zej$cia do piwnicy

Nawierzchnia zaprojektowana jako ptyta betonowa gruboéci 10 ¢cm (6 cm na mostku szczepnym) z betonu C30/37
(B37) XF4, W8, zbrojona makro wiéknami polimerowymi w ilodci 1,5 kg/m3 betonu. Nawierzchnia wykonana jako
plyta zatarta na ostro lub wykoriczona poprzez miotetkowanie, cato$¢ zaimpregnowana krzemianowo- polimerowym,
pielegnacyjno-wzmacniajacym i uszczelniajgcym preparatem w ilosci 1 | na 4-10 m2 w jednej lub dwdch warstwach.
Preparat pielegnacyjny o parametrach nie gorszych niz: zmniejszenia szybkosci parowania wody o 45%,
zmniejszenie nasigkliwosci 0 58%, wzrost odpornosci na uderzenie o 50%, wzrost odporno$ci na Scieranie na tarczy
Boehmego o0 30 %, przepuszczalno$¢ oleju 0,0 mm (warto$ci poréwnane z betonem wzorcowym).

Wiokna zbrojeniowe— makro wtokna polimerowe, pojedyncze (monofilament) o ksztatcie falistym, dtugo$¢ 39 mm,
$rednica 0,78 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie: warto$¢ $rednia 470 N/mm2, Modut elastycznosci 3,6 GPa, o
powierzchni wiasciwej 2350 cm?g. W przypadku zmiany i/lub ilosci zbrojenia rozproszonego wymaga sie
przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczer konstrukcyjnych.

Posadzki powinny byé wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem techniczno-technologicznym posadzki
zawierajacym dane o obcigzeniach przyjetych do obliczen, rodzaju betonu i jego klasie, wytrzymato$ci posadzki i jej
grubosci, rodzaju i ilosci zbrojenia rozproszonego stalowego i/lub polipropylenowego, Scieralnosci, technologii

uktadania mieszanki betonowej itp.

5.22. Stropy nad piwnica

Istniejace stropy Zzelbetowe kanatowe na piwnicg zabezpieczy¢ do cechy R120 poprzez warstwe natrysku min. gr.
10mm

W celu doktadnego doboru ochrony pozarowej, na etapie prowadzenia prac nalezy wykona¢ odkrywki zbrojenia
elementéw Zelbetowych i po konsultacji z projektantem dobra¢ grubo$¢ natrysku biorgc pod uwage gr. otuliny i

Srednice pretow.

Uwagi koncowe:

1.Uwaga ! Po dokonaniu wyboru producentow materiatdw wykoriczeniowych, wybarwienia wzory muszg zosta¢
zaakceptowany przez architekta autora projektu.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét, budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki



budowlane;.

3. Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie aprobaty sanitarne i atesty do
stosowania na terenie RP

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdInosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, nalezy zamawiaC , wykonywa¢ i montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

wykonanych na obiekcie.

6. Charakterystyka energetyczna

Opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu

sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej, okre$lajaca w zaleznosci od potrzeb:

6.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Zgodnie z ponizszymi obliczeniami oraz dokonang analizg mocy zainstalowanej i obliczonej mocy szczytowej
budynek nalezy zasili¢ z istniejacego przytacza. Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych i

wentylacyjnych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego .

Nie dotyczy - budynek podlega czeSciowej przebudowie i wymianie instalacji

6.2.Wtadciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd

przezroczystych i innych

W budynkach podlegajgcych przebudowie wartos¢ minimalnego wskaznika EP uznaje sie za spetnione jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajacego przebudowie odpowiadajg przynajmniej

wymaganiom izolacyjnosci cieplne;.

o  Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta Uk Scian i stropodachéw podlegajacych przebudowie w budynku
uzytecznosci publicznej nie moga by¢ wigksze niz:

e Uk max < 0,25 [W/(m2K)]- dla $cian zewnetrznych ,

e Uk max < 0,20 [W/(mZK)]- dla stropodachow

e Uk max < 0,30 [W/(m2K)]- dla posadzek na gruncie

o Wspdiczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych w budynku ogrzewanym przy ti = 16°C powinna
wynosi¢ maksymalnie Uc (max) 0,25 W/(m2 - K)

-Wspdtczynnik projektowany dla Scian zewnetrznych z betonu komorkowego ocieplonego wetng mineraing gr. 18cm
(Ap=0,034) wynosi :



U=0,24 W/(m2 - K) < U(max)

-Wspdtczynnik projektowany dla Scian zewnetrznych z betonu komdrkowego ocieplonego styropianem gr. 15 cm
(Ap=0,041) wynosi :

U=0,25 W/(m2 - K) < U(max)

o Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachow budynkéw przy ti 2 16°C U(max) U (max) 0,20W/(m2 - K)

- Wspotczynnik projektowany dla dachu przykrytego plyta warstwowa gr. 5 cm i ocieplonego weing
mineralna gr. 13cm (Ap=0,037) wynosi:

U=0,20 W/(m2 - K)<U(max)

o Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien , drzwi i swietlikow przy ti > 16°C
Drzwi zewnetrzne wejsciowe U(max) W/(m2 - K)=1,70 W/(m2 - K)

Okna i fasady U(max) W/(m2 - K)=1,30 W/(m2 - K)

Swietliki U(max) W/(m2 - K)=1,50 W/(m2 - K)

- Wspoétczynnik projektowany dla drzwi max U=1,7 W/(m2 - K)<U(max)
- Wspotczynnik projektowany dla okien i fasad max U=1,3W/(m2 - K)<U(max)
- Klapa dymowa U(max) W/(m2 - K)=1,50 W/(m2 - K)

6.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wentylacyjnych oraz innych urzadzer majacych wptyw na

gospodarke energetyczng budynku,

o Sprawnos¢ central wentylacyjnych 78% - zgodnie z tab. ww metodologii ,

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jako$¢ i sposob odprowadzania $ciekow

- nie dotyczy

7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy.
7.3. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow - nie dotyczy.
74. Emisji hatasu oraz wibracj, a takze promieniowania, w szczeg6Inosci jonizujacego, pola

elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu

rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.



7.5. Wptywu obiektu budowlanego na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz
wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego, z wyjatkiem

ograniczenia emisji ciepta poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

7.6. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan — nie dotyczy.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrddet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet
odnawialnych.

-nie dotyczy w budynku czesciowa przebudowa instalac;ji c.o.

9. Instalacje wewnetrzne podlegajace przebudowie .

Budynek jest wyposazony w instalacje sanitarne wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wodno-kanalizacyjne ,
centralnego ogrzewania zasilane z cieplika miejskiego, instalacje elektryczne ogdlnego przeznaczenia, odgromowa,
alarmowa, telefoniczng, instalacje teletechniczne zwigzanie z technologig sceny.

Czes¢ instalacji podlega wymianie lub czesciowej przebudowie.

9.1. Instalacja wodociagowa.
W istniejacych toaletach na holu zostanie przebudowana instalacja wodociggowa i kanalizacyjna wedtug projektu

branzy sanitarne;.

9.2. Instalacja hydrantowa

W budynku zostanie przebudowana instalacja hydrantowa wedtug projektu branzy sanitarnej.

9.3. Instalacja elektryczna i odgromowa.
W czesci istniejacych pomieszczen zostanie przebudowana instalacja elektryczna ogdlnego przeznaczenia, oraz w

budynku zostanie wymieniona instalacja odgromowa wedtug projektu branzy elektrycznej.

9.4.Instalacja grzewcza.
W budynku w wybranych pomieszczeniach zostanie przebudowana instalacja centralnego ogrzewania wedtug

projektu branzy sanitarne;j.



9.5. Instalacja wentylacyjna mechaniczna.

W Sali widowiskowej zostanie przebudowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej i
klimatyzacje wedtug projektu branzy sanitarnej.

W pomieszczeniu na pigtrze Sali kameralnej i Sali tanecznej zostanie przebudowana instalacja wentylacji
wywiewnej.

W pomieszczeniach toalet na holu na parterze i na pietrze zostanie przebudowana instalacja wentylacji wywiewne;.

Przebudowa wedtug projektu branzy sanitarne;.

9.6. Instalacje niskopradowe

Budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru oraz o$wietlenia awaryjnego.

Budynek posiada instalacje alarmowa ktéra na etapie prowadzenia prac zostanie zdemontowana i ponownie
zamontowana.

W Sali widowiskowej przewiduje sie wymiane technologii scenicznej i zwigzanej z nig instalacii teletechniczne.

Opracowata:



