.:“-*?" Poznan, dnia Oc. grudnia 2015 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)J

WZ.5595.375.1.2015
POSTANOWIENIE Nr 375/2015

Na podstawie § 2 ust. 3 a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422) w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
ze zm.), po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej
dla budynku Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzesni”,
sporzgdzonej przez rzeczoznawcoéw: budowlanego Pana Jerzego Zielonackiego oraz do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych Pana Jozefa Modrzyka, z okreslonymi
nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowaniem zelbetowej klatki schodowej o parametrach:
— stopnie zabiegowe w biegu schoddw prowadzacych z piwnicy;
— spocznik na poétpietrze o minimalnej szerokosci wynoszacej - 1,06 m;
— warunek 2h + s w zakresie od 0,58 m;
— obudowa na kondygnacji piwnicy, parteru i pietra od strony komunikacji o klasie
odpornoéci ogniowej El 60;
2. zachowaniem zelbetowych schoddw wewnetrznych, niwelujgcych rdznice poziomow
pomiedzy pomieszczeniem 0.08 i 0.11, o parametrach;
— biegi o minimalnej szerokosci wynoszgcej 1,11 m;
— spocznik schodéw o minimalnej szeroko$ci wynoszacej - 0,75 m;
3. zachowaniem zelbetowej klatki schodowej (przy zapleczu sceny) o parametrach:
— bieg o minimalnej szeroko$ci wynoszacej - 0,75 m;
— spocznik o minimalnej szeroko$ci wynoszacej - 0,5 m;
— warunek 2h + s w zakresie od 0,59 m;
— obudowa na kondygnacji piwnicy i parteru od strony komunikacji o klasie odpornosci
ogniowej El 60;
4. zachowaniem drzwi z pomieszczen o parametrach:
— minimalnej szeroko$ci wynoszacej - 0,6 m;
— minimalnej wysokosci wynoszacej - 1,90 m;
— minimalnej szeroko$ci skrzydta drzwi dwuskrzydtowych — 0,6 m;

5. zachowaniem drzwi ewakuacyjnych DZ2 i DZ3 o minimalnej wysokos$ci wynoszacej
-1,91 m;

6. zachowaniem nizej wymienionych dtugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych:

— na kondygnacji parteru - 18,88 m;
— na kondygnacji 1 pietra - 17,22 m;

7. zachowaniem poziomej drogi ewakuacyjnej na kondygnacji piwnicy (z lokalnymi
zanizeniami) o minimalnej wysokosci wynoszgcej - 2,05 m;

8. zachowaniem istniejacej $ciany oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref
pozarowych garazu i wezta cieplnego) nieposiadajacej wysuniecia na co najmniej 0,3 m
poza lico ciany zewnetrznej i bez pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmnigj 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60 na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej;
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wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

pod warunkiem

— wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej potgczony ze stanowiskiem
Kierowania w sposéb uzgodniony z Komendantem Powiatowym Panstwowej Strazy
Pozarnej we Wrzesni;

— wydzielenia gtéwnej klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz
wyposazenia jej w urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu;

— wyposazenia budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

— wyposazenie budynku w instalacje hydrantéw wewnetrznych;

— podziatu budynku na strefy pozarowe zgodnie z zapisami pkt. 6.7. ,,Ekspertyzy
technicznej...”,;

— wdrozenia w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego odpowiednich procedur dla personelu
w zakresie przeprowadzania ewakuacji oséb z budynku;

— pisemnego poinformowania Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wrzesni o wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowym postanowieniu;

— wykonania pozostatych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ,Ekspertyzie
technicznej ..” oraz wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i horm.

Uzasadnienie

Pan Jézef Modrzyk dziatajgc w imieniu inwestora, skierowat wniosek do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie
rozwigzan w trybie § 2 ust. 3 a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422 ze zm.) przedstawionych w zatgczone;j
,Ekspertyzie technicznej ...”.

Wielkopolski Komendant Wojewo6dzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postancwit zaakceptowa¢ przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku Wrzesinskiego Osrodka Kultury do wymagan ochrony przeciwpozarowej w inny
sposéb niz okreslono w przepisach techniczno — budowlanych.

Zastosowanie technicznych  $rodkéw  zabezpieczenia przeciwpozarowego,
polegajgcych na: wyposazeniu ewakuacyjnej klatki schodowej w urzgdzenie stuzgce do
usuwania dymu (wraz z jej obudowaniem i zamknieciem drzwiami El 30), podziatu obiektu na
S5 stref pozarowych oraz wyposazeniu obiektu w system sygnalizacji pozaru wraz
z monitoringiem do PSP, zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
budynku.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuia:

1. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
Centrum Ustug Przeciwpozarowych
Halina Modrzyk, Jozef Modrzyk, Alicja Modrzyk s.c.
ul. Katowicka 55B lokal 114
61-131 Poznan

2. KP PSP Wrzesénia

3. aa.

Zataczniki:
1. Ekspertyza techniczna z czg$cig graficzng — 1 egz.
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