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SYMBOL

kolor Stolarka okienna PCV kolor zewnętrzny RAL 7016 grafit, kolor wewnętrzny RAL 9016 biały

Stolarka PCV skuć węgarki,okna osadzić na skraju

muru przygotować pod izolację budunku.
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PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
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okna aluminiowe wstawione

w warstwie izolacji pod kątem 30

EI 60

ŚCIANKA ALUMINIOWA MONTOWANA DO SPODU STROPU - KOLOR RAL 7016
PRZESZKOLNA SZKŁO BEZPIECZNE REFLEKSYJNE
W DRZWIACH OD WEWNĄTRZ DŹWIGNIA ANTYPANICZNA
POCHWYT ZEWNĘTRZNY OZDOBNY PIONOWY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
STAL NIERDZEWNA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

FASADA ZEWNĘTRZNA - Fz1

FASADA WEWNĘTRZNA - Fw1

ŚCIANKA STALOWA PRZECIWPOŻAROWA PRZESZKOLNA
SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR RAL 7016
W DRZWIACH OD WEWNĄTRZ DŹWIGNIA ANTYPANICZNA
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Okna akustyczne
Szyba akustyczna - 52 dB:
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Otwór w ścianie zabezpieczony
kurtyną  p-poż EI 60

roleta w kolorze RAL 7016
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RAL 7016 grafit,

G-K G-K

drzwi EI 30
FASADA WEWNĘTRZNA - Fw2

P-poż E60
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Stolarka okienna aluminiowa kolor RAL 7016

UWAGA ZAMÓWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DOKONAĆ
PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE
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W oknach PCV montować nawiewniki

UWAGA ZESTAWIENIE STOLARKI  OPRACOWANE W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ

ŚCIANKA STALOWA PRZECIWPOŻAROWA PRZESZKOLNA
SZKŁO BEZPIECZNE KOLOR RAL 7016
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O1a O1b

Stolarka PCV skuć węgarki,okna osadzić na skraju

muru przygotować pod izolację budunku.

Stolarka PCV skuć węgarki,okna osadzić na

skraju muru przygotować pod izolację budunku.
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Okna nieprzezierne szyba wewnętrzna malowana RAL 7010

 SZYBA NIEPRZEZIERNA WEWNĘTRZNA MALOWANA RAL 7010RAL 7016 grafit,

drzwi EI 30

drzwi EI 30

EI 60

EI 60drzwi EI 30 drzwi EI 30

O1a O1b

W oknach PCV montować nawiewniki okno nieotwieralne okno nieotwieralne W oknach PCV montować nawiewniki okno nieotwieralne
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