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anele Scienne akustyncze perforowane.
Pod okfadzing wefna mineralna o grubosci 20 mm Pod okfadzing wefna mineralna o grubosci 50 mm

i gestosci 60 — 80 kg/m3

anele Scienne akustyncze perforowane.
Pod okfadzing wetha mineralna o grubosci 40 mm
i gestosci 60 — 80 kg/m3

=

anele Scienne akustyncze gtadkie.
Pod okfadzing wefna mineralna o grubosci 50 mm
i gestosci 60 — 80 kg/m3

anele scienne akustyncze gfadkie pod kgqtem 3 st. stréj akustyczny — TYP6

i gestosci 60 — 80 kg/m3

Oktadzina akustyncza: 2x12,5 mm g—k.
Pod okfadzing wetna mineralna o grubosci 50 mm
i gestosci 60 — 80 kg/m3

Tynk \._.v\:x

\Cmﬁ&_. akustyczny — TYP6

/ \\cﬂ_\m_. akustyczny — TYP6

//o_&oaNm:o akustyncze: 2x12,5 mm g—k.
Pod oktfadzing wefna mineralna o grubosci 50 mm
i gestosci 60 — 80 kg/m3

Przyktadowe rozmieszczenie adaptacji akustycznej.
Rozmieszczenie i rodzaj ustrojow zostanie ostatecznie
okrslowny w procedurze strojenia akustycznego.
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koncepcja D budowlany D przetargowy D wykonawczy

Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiazania. Zapisy naniesione recznie maja pierwszenstwo nad
drukowanymi. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na wlasng odpowiedzialnos¢ wszystkich wymiaréw i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystapieniem do robét. O rozbiezno$ciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta
lub kierownictwo budowy. Przed przystapieniem do robot nalezy przediozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
rysunek oraz jego zawarto$¢ stanowi wiasno$¢ intelektualng Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zustawg z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Do czasu uregulowania pelnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej
Koztowski sp. j. jest ona jedynym wiascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.




