rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.

odwrdcony spadek zadaszenia
wykonany z dodatkowej
warstwy styropianu

350

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.
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1. parkiet dab lakiet tabcco

gr. 16 mm

R. podioga teatralna drewniana

gr. 24 mm

B. ist. posadzka na gruncie
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isniejace wigzary stalowe
pomalowane farba w kolorze czamym
w pasie dolnym obudowane panelami akustycznymi w kol. czarnym
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X puszka Zaluzji zewnetyrznych kolor RAL 7016
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wneka okienna wykoriczgna o
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g g wszystkie okna wstawione
W warstwie ocieplenia
pod katem 3°
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|
parapet wybarwiony & b
P2 20 na olo deb
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skucie muru pod
otworem okiennym o 78 cm

D1 D2

b. ist. plyta zelbetowa

B. ist. tynk

. papa termozgrzewalna SBS gr.44 mm 1. papa termozgrzewalna SBS gr.44 mm
2. papa podktadowa membrana gr. 2,0mm R. papa podktadowa membrana gr. 2,0mm
B. spadek ze styropiany EPS 100-038 min. gr. 2cm B. wetna mineralna gr.5¢cm
. ist. pokrycie dachu . welna mineralna gr.8cm

b. ist. ptyta warstwowa

B. ist.ptatwie stalowe

7. ist. wigzar stalowy pomalowany na kol. czarny
B. elementy ostonowe akustyczne
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