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rura spustowa kwadratowa

‘ 100 mm kol. grafitowy.
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rynna kwadratowa

120 mm kol. grafitowy.
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obrébka blacharska

z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,7mm potozona na rabek stojacy
z obustronnym kapinosem

-

nna kwadratowa 1
120 mm kol. grafitowy.

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.
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DETAL NAOKIENNIKA
SKALA 1:25

obrébka blacharska

L z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,7mm potozona na rabek stojacy
z obustronnym kapinosem

DETAL PARAPETU
SKALA 1:25

(a 8]

odwroécony spadek zadaszenia wykonany z dodatkowej warstwy styropianu
nowe pokrycie papowe

rura spustowa kwadratowa

obrébka blacharska
z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,7mm potozona na rabek stojacy

z obustronnym kapinosem

/ 100 mm kol. grafitowy.

—

rynna kwadratowa
120 mm kol. grafitowy.

|

wpust dachowy w miejscu -
istniejacej rury spustowej &

pota¢ dachowa

A: 28,10 m2

koryto wewnetrzne

wpust dachowy w migjscu
istniejacej rury spustowej

pokrycie zadaszenia / |
wykoriczone z blachy aluminiowe] [

wkolorze grafitowym faczonej
na rabek stojacy

AL

nad oknami parteru
montowat dekonacyjne
nackienniki

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.
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obrobka blacharska

zblachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,7mm potozona na rabek stojacy
z obustronnym kapinosem

ooooooo

2x klapa dymowa 80x180
powierzchnia czynna 1,8 m2

o

obrébka blacharska

rura spustowa kwadratowa
125 cm kol. grafitowy.
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100 mm kol. grafitowy.

rura spustowa kwadratowa
125 cm kol. grafitowy.

rura spustowa kwadratowa
125 cm kol. grafitowy.
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rynna kwadratowa
120 mm kol. grafitowy.
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rura spustowa kwadratowa
125 cm kol. grafitowy.
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z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,7mm potozona na rabek stojacy
z obustronnym kapinosem

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.

500x800

PREZEJSCIE PRZEZ STROP
5004500

4004500

PRZEJSCIE PRZEZ STROP
500x500

rynna kwadratowa
120 mm kol. grafitowy.

Po demontazu fragmentu rynny
okap wykonczy¢ obrobka blacharskg

PRZEJSCIE PRZEZ STROP

5004500

500x500

5001800

PRZEJSCIE PRZEZ STROP
5006500

pota¢ dachowa

A: 331,68 m2

dach nad sala widowiskowg izolacja akustyczna

nowe pokrycie papowe

600x1000

AGREGAT FREONOWY
WAGA:100kg
CENTRALA ]
WENTYLACY.NA
4500m3h
WAGA:3681g -”_

rura spustowa kwadratowa

100 mm kol. grafitowy.

rynna kwadratowa

Thmik LOR-B

4004500

ﬂ Tumik LOR-B

400460
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Thmik LDRL

1,0m

Thumi LOR-B
400x600

PRZEJSCIE PRZEZ STROP
500x500

obrébka blacharska na warstwie

ze styropianu EPS 100 gr. 10cm

z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,7mm potozona na rabek stojacy
z obustronnym kapinosem

Thumik LOR-B
400600

MAMAA
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Thumik LDR-F
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CENTRALA
WENTYLACYJNA
4500m3h
WAGA:368kg S
AGREGAT FREONOWY
WAGA:100kg

120 mm kol. grafitowy.

rura spustowa kwadratowa
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obrébka blacharska

z blachy stalowej ocynkowanej

gr. 0,7mm potozona na rabek stojacy
z obustronnym kapinosem

100 mm kol. grafitowy.
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