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cel opracowania

R | JESE .. { rres brmar o
1. Przedmiot, zakres

Przedmiotem opracowania niniejszej ekspertyzy technicznej jest istniejacy,
przebudowywany budynek Wrzesinskiego Osrodka Kultury ul. Kosciuszki 21 we Wrzeéni,
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia budowlane, niezbedne do oceny stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku oraz bezpieczefistwa pozarowego, ktére po przebudowie
nalezy w nim zapewni¢.

Celem ekspertyzy jest ocen
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pod wzgledem bezpieczenstwa weg
oraz okreslenic rozwigzan technicznych, rekompensujgcych nie spelnienie wymagan
przeciwpozarowych, wynikajacych z aktualnie obowigzujacego stanu prawnego.

W zakres opracowania nie wchodzi ocena techniczno-wytrzymalosciowa mozliwosci
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2. Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania ekspertyzy jest zlecenie JM Pracownia Projektowa
ul. Wiesniacza 9, 62-200 Gniezno.
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okumentacja inwentaryzacyjna Wizesifiskiego Os$rodka Kultury przy ul. Kosciuszki
21 we Wrzesni,

2) koncepcja przebudowy budynku Wrzesinskiego Osrodka Kultury przy ul. Ko$ciuszki
21 we Wrzesni, opracowana przez JM Pracowni¢ Projektowa, ul. Wiesniacza 9,
62-200 Gniezno

3) informacje dodatkowe uzyskane od autora koncepcji nadbudowy budynku,
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4) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r,
Nr 178, poz. 1380)

) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm., w tym ze zmiang ogloszong w Dz. U. z dn. 07.04.
2009r. Nr 36, poz. 461);

6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr109, poz. 719)

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U
2009r. z dnia 6 sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 1. w sprawic uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zmianami);

9) PN-B-02431-1 — Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1,

10)PN-EN 1838:200 — Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne,

11)PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

12) PN-EN-62305-1:2008 — Ochrona odgromowa. Czesé 1: Zasady ogdlne,

1 3) PN—-Q2/N-01256/01 — Znaki bezﬂinﬁvnﬁcﬁya_ Ochrona nrzee
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14)PN-92/N-01256/02 — Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja,

wh

iwpozarowa,
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15) Wytyczne ITB pt.: ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniows”. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 409/2005. Warszawa
2005 r.,

16) Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spelnienia wymagan w zakresie
bezpieczenistwa pozarowego w inny sposdb niz to okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych —
Komenda Gléwna Panstwowej Strazy Pozarnej — pazdziernik 2008 rok,

17) Literatura techniczna dotyczaca tematyki zwiazanej z przedmiotem opracowania.

3. Ogoélna charakterystyka budynku
3.1. Ogolny opis, gabaryty

Budynek wolnostojacy, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i jedna kondygnacja
podziemng. Na kondygnacji podziemnej znajdujg sie¢ magazyny, pomieszczenia techniczne,
garaz, pomieszczenie sanitarno — higieniczne.

Kondygnacja parteru przeznaczona jest na scene, restauracje, sale widowiskowa,
kuchnie, zaplecze restauracji, sale zajg¢, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, portiernie,
komunikacjg.

Na kondygnacji pigtra znajdujg si¢: sala baletowa, sala kameralna, pokoj orkiestry,
pok6j muzyczny. kantorek, studio nagran, magazyn, pomieszczenia sanitarno-higieniczne,
komunikacja.

Gabaryty budynku:

— dlugos¢ —51,80 m,

— szeroko$é — 30,03 m,
- wysokos¢ — 7,80 m,
— kubatura — 7422 m

3.2. Konstrukceja

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej: sSciany nosne (zewnetrzne i
wewnetrzne) murowane z elementéw ceramicznych. Stropy zelbetowe, kanatowe.
Konstrukcja dachu, z wyjatkiem dachu nad sala widowiskowa (aula) Przekrycie dachu w tej
czgsci ptytami kanatowymi i ptytami korytkowymi. Pokrycie dachu z papy.

Nad salg widowiskows (aulg) dach z wigzaréw stalowych, przekryty ptyta warstwowa
bez okreslonej klasy odpornosci ogniowej.

Sciany wewngtrzne nienosne murowane z elementéw ceramicznych.

Biegi i spoczniki klatek schodowych zelbetowe.

3.3. Przeznaczenie

Po przebudowie przeznaczenie budynku nie ulegnie zmianie. Bedzie nadal pelnit
funkcje kulturalna jako Wrzesinski Osrodek Kultury.

3.4. Usytuowanie

Budynek usytuowany jest na trzech dziatkach o numerach ewidencyjnych 3789 /2.
3790/1, 3788/2 potozonych przy ul. Kosciuszki 21 we Wrzedni.
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Odleglos¢ omawianego budynku od granicy sgsiednich dziatek budowlanych wynosza: 5,8 m,
16,8 m. Odleglos¢ Sciany elewacyjnej budynku od ul. Kosciuszki wynosi 17,5 m , od granicy
16,8m.

Konstrukeja budynku opisana zostata w pkt 3.2. niniejszego opracowania.
Wg autorki przebudowy budynku Wrzesinskiego Osrodka Kultury, jego stan techniczny
uznany zostal jako dobry. W trakcie przebudowy wymianie ulegnie cze$¢ instalacji
uzytkowych, ktére nie odpowiadajg aktualnym potrzebom, a w szczegdlnosci nastapi
wymiana kaloryfer6w i instalacja c.o., wykonana zostanie nowa instalacja wentylacji w sali

widowiskowe] (aula) oraz nowa instalacia odwietlenia w czedci pomieszezen, W Zwigzku z
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przebudowa sceny wykonane zostanie odpowiednie jej oswietlenie.
S. Zakres zmiany sposobu uzytkowania poddasza

Zgodnie z zalozeniami projektowymi, przebudowa budynku Wrzesinskiego Osérodka

Kultury polega¢ bedzie na:
przebudowie elewacji budynku 7z rozbidrka wiatrolapdw wejéciowych, przebudowie
odwodnienia dachu,

— przebudowie elementéw ochrony akustycznej wnetrza sali widowiskowej i studia

nagran,

— przebudowie instalacji wentylacji mechanicznej w Sali widowiskowej,

— przebudowie dostosowania dostgpnosci budynku dla 0s6b niepetnosprawnych,

— przebudowie ochrony przeciwpozarowej budynku z budowa instalacji SAP,

— przebudowie instalacji c.0. wybranych pomieszczen,

— przebudowie wykonczenia wngtrz wybranych pomieszezen.

6. Charakterystyka pozarowa budynku

6.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Budynek charzakteryzuje nastepujace dane liczhowe:

— powierzchnia wewnetrzna -1726,43 m2

— powierzchnia zabudowy - 1157,67 m2

— wysokos$¢ budynku -7.80m

— 1los¢ kondygnacji nadziemnych -2

— ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1 (pod fragmentem budynku, w obrysie czesci
nadziemne;j)

6.2. Odleglos¢ od obiektéw sgsiadujgeych
Minimalna odleglos¢ budynku Wrzesiniskiego Osrodka Kultury od innego budynku na tej
samej dziafce nr ewid. 3788/2 wynosi 12.40 m. Inny budynek na dzialce sgsiedniej (innego
wlasciciela ma funkcje mieszkalna. usytuowany jest z drugiej strony ulicy w odleglosci
ok. 35 m.
Ww. odlegtosci sa zgodne z przepisami techniczno — budowlanymi.
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Do budynku nie jest doprowadzony gaz ziemny, ktéry w rozumieniu § 2 ust. 1
rozporzadzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz.719) traktowany jest
jako material niebezpieczny pozarowo.

Palne materiaty wystepujace w budynku stanowig gléwnie jego wyposazenie, Beda
wystepowa¢ meble z drewna, clementéw drewnopochodnych, papier, tkaniny, tworzywa
sztuczne.

Ponizej

przedstawiono

charakterystyke pozarowa najczesciej wystepujacych

materialéw palnych oraz gazu ziemnego.

Lp.

Substancja - material

Charakterystyka

1.

Drewno,
drewnopochodne

— latwo zapalne,
— temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
cieplo spalania: 18, MJ/kg

&

Papier, karton

fatwo zapalny, — temperatura zapalenia: 230°C,
w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
— cieplo spalania: 16 MJ/kg

I

W

— fatwo zapalna, o malej odpornosci na dziatanie ciepla,

— polietylen pali si¢ sam; zolty Swiecgcy, w s$rodku

niebieski plomien;; po krétkim paleniu spadajg krople

stopionego materiatu, przy czym plomien utrzymuje sie

na kroplach;

podczas palenia wydzielaja duze ilosci dyméw i gazéw

toksycznych,

podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

- cieplo spalania: 42MJ/kg

|

Polichlorek -
wyroby plastyfikowane
(PCYV)

- palne, - temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazow
toksycznych,

- cielo splania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

- ciato stale w temp. 20 °C, palne.
- temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
- cieplo spalania — 43 MJ/kg

Poliamid

- palny, wlasnosci samogasnace,

4, Aratiie inlrmiamia 1
- temperatura migknicnia 190,

- cieplo spalania 29 MJ/kg

Poliester

- palny, pali si¢ po zapaleniu bez obecno$ci zewnetrznego
zrodia ciepta,

- temperatura topnienia 220 — 230" C,

- temperatura rozktadu ok. 300 °C,

- cieplo spalania 31 MJ/kg

Tworzywa  sztuczne

/polietylen, PCV/

- palne,

- temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych.

Tkaniny baweiniane

- fatwe zapalne,
- _temperatura zapalenia: 225 °C,
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Ggstos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu garazowym okresla sie na wartos$é do
500 MJ/m? W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gesto$é obciazenia
ogniowego nie przekroczy 1000 MJ/m® (pomieszczenia te nie przekraczaja powierzchni
100 m?) Dla stref pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

6.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba Gs6b na "aid“j kondygnacji
i w pomieszczeniach, w kiérych przebywaé moga jednocze$nie wigksze grupy ludzi

W budynku Wrzesinskiego Osrodka Kultury wystepujg trzy pomieszczenia, w ktorych
jednoczesnie moga przebywac wicksze grupy ludzi, tj. powyzej 50 oséb. Naleza do nich:

— sala widowiskowa (aula) — 412 0s6b (362 osoby na widowni, 50 0séb — scena),

— sala baletowa — (pigtro) — 70 0s6b (ze wskaznika 1 m*osobe),

- . R
sala kameralna (1.14 pietro) — 104 osoby (ze wskaznika I m¥osobe)

Pozostale pomieszczenia na kondygnacjach nadziemnych przeznaczone sg na jednoczesny
pobyt ludzi ponizej 50 oso6b.

Przed przebudowsa — poniewaz budynek stanowi jedna strefe pozarowa kwalifikuje sie go
do kategorii zagrozenia ludzi ZL T + IIL

Po przebudowie w budynku beda wyodrebnione strefy pozarowe kwalifikowane
nastepujaco:

— SP 1 - kondygnacja podziemna z pomieszczeniami nr -1.01 + -1.06,
kwalifikowana do grupy PM,

— SP 2 - kondygnacja podziemna z pomieszczeniami nr -1.07 =+ -1.14,
kwalifikowana do grupy PM,

- SP3- garaz na kondygnaqji pCrdZi Ci uxcl kwalifikowana do grupy PM,

— SP 4 —pomieszczenia na kondygnacji calego parteru i pietra zawarte w osiach A-C
kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I+I11,

— SP 5 - pomieszczenia na kondygnacji parteru zawarte w osiach C-D,
kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL [+I11

Na poszczegoélnych kondygnacjach przewiduje si¢ jednoczesny pobyt nastepujacej ilosci

oséh:

— kondygnacja podziemna — nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,

— na kondygnacji parteru przewiduje sie pobyt ludzi w ilosci maks. —549 os6b (dane ze
wskaznika okres§lonego w ,.warunkach techniczno — budowlanych i technologii
pomieszczen)

— na kondygnacji pietra przewiduje sie 197 osoby (dane ze wskaznika okreslonego w
»warunkach techniczno — budowlanych i technologii pomieszczen)

Przeznaczenie i funkcja budynku nie zaktadaja mozliwosci wystepowania pomieszczen i
przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
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Przed przebudowa budynek stanowil jedng strefe pozarowa o powierzchni
wewnetrznej 1726.43 m?.

Po przebudowie budynek Wrzesiniskiego Oérodka Kultury zostanic wykonany z
podziatlem na 5 stref pozarowych:

— SP 1 - kondygnacja podziemna z pomieszczeniami nr -1.01 + -1.06,
kwalifikowana do grupy PM,
— SP 2 - kondygnacja podziemna z pomieszczeniami nr -1.07 + -1.14,

kwalifikowana do grupy PM,
— SP 3 - kondygnacji podziemna -1.14, kwalifikowana do grupy PM,

— SP 4 — pomieszczenia na kondygnacji parteru zawartymi w osiach A-C
kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I+11,
— SP 5 - pomieszczenia na kondygnacji parteru zawarte w osiach C-D,

kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi 7T, T+I11

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

6.8.1. Klasa odpernosci pozarowej

Budynek Wrzesifiskiego Osrodka Kultury o wysokosci ponizej 12 m (N) w czesci
dwukondygnacyjnej. kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLI + III, jest wykonany
w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Fragment budynku w osiach C-D, jednokondygnacyjny jest wykonany w klasie
odpornosci pozarowej co najmniej ,.D”. Kondygnacja podziemna wymaga spekienia
warunk6w  techniczno-budowlanych okreslonych dla klasy odpornosci pozarowej ..C”
zaréwno pod czgscig dwukondygnacyjng i jednokondygnacyjng przez zabezpieczenie stropu
oddzielenia przeciwpozarowego do klasy REI 120.

6.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Ponizej okreslono wymagang oraz istniejaca klase odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych budynku w osiach A-C, wymagajacej klasy odpornosci pozarowej ..C”

Klasa odpornosci ogniowej

Element budowlany

Wymagana Istniejaca
Gléwna konstrukcja no$ ieleni
owna ons rukcja nosna bez stropu oddzielenia R 60 R 120
przeciwpozarowego
Stropy REI 60 REI 60

Sciany zewngtrzne (dotyczy pasa
migdzykondygnacyjnego o szerokosci 0,8 m wraz EI 30 EI 120
z polgczeniem ze stropem)

Sciany wewnetrzne EI 15 EL'LS
Konstrukcja dachu R 15 R>30
Przekrycie dachu RE 15 RE>30
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Klasa odpornosci ogniowej
Element budowiany - =
Wymagana Istniejaca
Strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 REI 60
czes¢ Scian
5 S . i wymaga
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 A -
klasie REI 120
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budowlanych budynku w osiach C-D, wymagajacej klasy odpornosci pozarowe;j ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej
Eiement budowiany —
Wymagana Istniejaca
Glc’)wpa konstrukcja nosna bez stropu oddzielenia R 20 R 120
PrZeCIiwpozarowego
Strop REI 30 REI 60
Sciany zewnetrzne EI30 EI 120
Sciany wewngtrzne przy drogach ewakuacyjnych EI15 EI'15
Konstrukcja dachu (-) (-)
Strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 REI 60
czesé scian
- T ; . wymaga
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 wykonania w
klasie REI 120

6.8.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

6.9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne

Przed przebudows w budynku WOK wystepujace warunki ewakuacji, kwalifikuja

budynek do stwarzajgcych zagrozenie zycia ludzi, poniewaz:

— klatka schodowa nie jest obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
oraz nie jest zamykana drzwiami przeciwpozarowymi oraz brak w niej urzgdzen
zabezpieczajacych przed zadymieniem lub shuzacych do usuwania dymu,

— dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku jest przekroczona o wigcej niz 100% dlugosci
dopuszczalnej, okresionej w przepisach techniczno — budowalnych,

— drogi ewakuacyjne nie sa wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

KOMENDA WOJEWODZK *
Panstwowej Strazy P&arn

w Poznaniu
Wydziat Kontrolno-Rozpozna~




Poza ww. w budynku wystepujg aktualnie nastepujace warunki ewakuacji:

1) na kondygnacji podziemnej w prawej czgsci budynku wyjscia z pomieszczen zamykane
drzwiami jednoskrzydtowymi posiadajg wymiary (w cm): 70/195 , 90/195,

-natomiast wyjscie z pomieszczenia -1.05 posiada otwér drzwiowy 128/199 zamykany
drzwiami dwuskrzydtowymi, symetrycznymi o szerokosci skrzydta 64 cm,

2) na kondygnacji podziemnej w lewej czgéci budynku wyjscia z pomieszczen posiadaja
wymiary (w ¢cm) 60/197, 70/197, 80/201, 80/204 natomiast na klatke schodowa 70/197,

3) dwuskrzydlowa symetryczna brama 7 garazu na kondygnacji podziemnej ma wymiary (w
cm) 228/199,

4) na kondygnacji parteru wyjscia z pomieszczen zamykane drzwiami:

- jednoskrzydlowymi posiadaja wymiary (w cm): 70/199, 70/201, 70/200, 75/199, 80/199,
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klatke schodowg 75/201,

- natomiast wyjécia z pomieszczefi zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi, symetrycznymi o
wymiarach (w cm): 158/210, 168/210, 168/209,

5) wymiary wyj$¢ z budynku drzwiami:

- dwuskrzydlowymi, symetrycznymi o wymiarach (w cm) od elewacji tyt 137/225 z
wiatrotapu/145/203, od elewacji front 127/200, z wiatrotapu 127/200, 138/197 z
restauracji, 7 komunikacji przy zapleczu sceny 149/194,

- jednoskrzydlowymi z mieszkania stuzbowego 85/200,

6) na kondygnacji I p. wyjscia z pomieszczen sa zamykane drzwiami:

-jednoskrzydtowymi o wymiarach (w cm): 60/ 201 z kabin ustepowych, 73/202, 80/197,
80/193, z studia nagran s$luzy akustycznej 78/200 i 78/194 oraz 78/200 i 80/196,

- wymiary drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydiowych symetrycznych na kondygnacji I pigtra
wynoszg (w cm):

— zsali kameralnej 141/198,

— z korytarza na hol 143/201,

7) drzwi z pomieszczen, w ktérych przewiduje sie jednoczesny pobyt ludzi ponad 50 oséb
otwierane sg zar6wno na zewnatrz i do wewnatrz pomieszczen,

z pomieszezen przeznaczonych do jednoczesnego pobytu ludzi w ilodei ponad 50 0séb

[ee]
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wykonane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sali kameralnej oddalone od sicbie o

co najmniej 5 m, w Sali tanecznej oddalone ponizej 5m,

9) wszystkie zastosowane drzwi w budynku s3 rozwierane,

10) diugos¢ przejs¢ przez maksymalnie 3 pomieszczenia nie przekracza 40 m,

11) drogi ewakuacyjne posiadaja wysoko$¢ co najmniej 2,2 m, w piwnicy pod sceng
wysokos¢ 2,07m (po wykonaniu dodatkowego zabezpieczenia stropu wysoko$¢ bedzie
wynosila ok 2,05 m);

12) zelbetowa klatka schodowa gléwna posiada nastgpujace parametry:

—  szerokos¢ biegéw w $wietle poreczy — 1,27 m,

—  szerokos¢ spocznika na pdlpietrze — 1,06 m,

—  WYSOKOSC stopni — 15 cm w czgsci nadziemnej, 18 cm w czgsei podziemnej,

= 2h+s 0,58 m w czgsci nadziemnej i 0,64 m w czesei podziemnej,

Klatka schodowa posiada w jednym biegu 11 stopni, na kondygnacji podziemnej w klatce
schodowej wystepuja trzy stopnie zabiegowe oraz brak spocznika,

13) schody wewngtrzne niwelujgce réznice poziomow mig¢dzy pomieszczeniem 0.08 i
0.11posiada nastgpujace parametry:

—  szerokos¢ biegow w $wietle poreczy — 1,11 m,

— szerokos¢ spocznika — 0,75 m,
—  wysokos¢ stopni — 17 cm,
-  2h+s 0,64 m,
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15) zelbetowa kiatka schodowa przy zapleczu sceny prowadzgca na kondygnacje podziemna
posiada parametry

— szeroko$¢ biegu — 0.75 m,

— szeroko$¢ spocznika 0,5m ,

— 2h+s 0,59 m,
16) szerokos¢ korytarzy wynosi:
— na kondygnacji podziemnej 1,20 m, 155, 1,99 m,

— na kondygnagcji parteru 1,13 m (obstuga do 20 0sob), 155mi 192 m,
— na kondygnacji I pietra — 1,48 m,

17) dlugoséé¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku wynosi:

— na kondygnacji podziemnej ponizej 10 m,

— nakondygnacji parteru maks. ok. 26 m

— nakondygnacji I p. maksymalnie ok. 50 m

budynek nie jest wyposazony w awaryjne oswictlenie ewakuacyjne,
19) drzwi z sali widowiskowe] oraz na drodze ewakuacyjnej z tej sali na zewnatrz budynku
nie sg wyposazone w klamki przeciwpaniczne,

Warunki ewakuacji po przebudowie budynku ulegna poprawie. Budynek zostanie
podzielony na 5 stref pozarowych. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego zostana
zabezpieczone do klasy REI 120. Po przebudowie nie bedg w budynku wystepowaé
parametry ewakuacyjnej, ktére kwalifikowaty budynek do stwarzajacych zagrozenie zycia
ludzi. Klatka schodowa zostanie obudowana $cianami o klasie odpornoéci ogniowej REI 60,
zamykana drzwiami przeciwpozarowymi EI 30 i wyposazona w klape oddymiania
pozarowego. Dilugosci dojs¢ ewakuacyjnych beda radykalnie zmniejszone. drzwi
ewakuacyjne 7 sali widowiskowej oraz wszystkie inne drzwi znajdujace sie na drodze
ewakuacyjnej z tej sali na zewnatrz budynku zostang wyposazone w klamki przeciwpaniczne.
Wystgpujace w nim niezgodnosci, ktére zostana usuniete wyszczegélniono w pkt. 7.2.
niniejszej ekspertyzy, natomiast niespehiajace parametréw przepiséw techniczno —
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budowlanych po wykonaniu przebudowy wyszczegélniono w pkt. 7.3.
6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Podczas pizebudowy w projektach budowlanys
wymagania:

Przewody wentylacyjne wymagane z materialow niepalnych. Palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne okladziny moga byé stosowane tylko na zewnetrznej powierzchni
przewodow w sposOb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pomieszczenia zamkniete (Sciany wewnetrzne obudowanej klatki
schodowych) powinny w miejscu prrejécia byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe] elementu
oddzielenia przeciwpozarowego lub $ciany wewnetrznej klatki schodowej z uwagi na
szczelnos¢ ogniows, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosé (EIS), a gdy beda przechodzié

A ey

przez streig pozarowg, ktdrej nie obslugujg powinny mied klase odpornosci ogniowej
(samodzielny przewoéd lub jego obudowa) wymagana dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref lub $cian wewnetrznych klatek schodowych (EIS) lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o parametrach jw.
Przepusty instalacyjne, przechodzace przez strop 1 $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego (na granicy stref pozarowych) oraz $cian wewnetrznych klatki schodowej
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(klatki schodowe) muszg mie¢ klas¢ odporno$ci ogniowej (EI) réwna klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Odstepstwo od tych wymagaf dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych prowadzonych przez
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego (obudowana klatka schodowa), dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase odpornodci ogniowej (FI) $cian i stropéw tego
pomieszczenia (rdwniez przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne z tych pomieszczen nalezy
obudowa¢ lub wyposazyé w przeciwpozarowe klapy odcinajace wg wymagan jak przy
przejsciu ich przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego).

Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie np. systemem PROMAT lub
HILTI
Instalacja elektryczna musi spelnia¢ warunki okreslone dla $rodowiska, w ktérym bedzie
funkcjonowata.
Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa.

Kanaly wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych.

6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarewych w budynku

Przedmiotowy budynek wymaga wyposazenia w nastepujace  urzadzenia
przeciwpozarowe:

1) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach nie o$wietlonych $wiatlem dziennym,

2) hydranty wewnetrzne 25,

3) przeciwpozarowe klapy odcinajace

4) klape dymowa w klatce schodowej,

5) przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Projekty z urzadzeniami przeciwpozarowymi wymagaja uzgodnienia z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne, samoczynnie zalgczajace si¢ w przypadku zaniku
napigcia w oswietleniu podstawowym obligatoryjnie wymagane jest na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym oraz w sali widowiskowe;j.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdhuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix

Natgzenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice), 1j.
W pomieszczeniach, nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podlogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosei 0,5 m.

W miejscach zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych i szafek z pierwsza pomoca
medyczng poza drogami ewakuacyjnymi natezenie o$wietlenia awaryjnego powinno wynosic
min. 5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziataé przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego.

Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy stosowaé réwniez na zewnatrz
drzwi z budynku (nad nadprozem drzwi).

Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.
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Usytuowanie hydrantéw wewngtrznych musi zapewni¢ skuteczng ochrong calej
chronionej powierzchni. Nalezy je usytuowaé na korytarzach w poblizu wyj$é na klatke
schodowa.

Hydranty 25 musza by¢ wyposazone w weze polsztywne.

Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 wynosi w zaleznosci od dtugosci zastosowanego
znormalizowanego weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka 20 m) lub 33 m (przy
zastosowaniu odcinka 30 m).

Przed hydrantem wewngtrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzef do
rozwinigcia linii gasniczej.

Hydranty wewnetrzne powinny spelnia wymagania Polskich Norm
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno byé zapewnione przez co najmniej 1
godzine.

Projektujgc instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg nalezy uwzglednié jednoczesnoéé
poboru wody co najmniej z dwdch sasiednich hydrantow.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podlogi.
Nasady tloczne powinny by¢ skierowane do dolu, usytuowane wraz z pokretlem zaworu
wzgledem Scian lub obudowy w sposob umozliwiajgcy tatwe przylaczanie weza tlocznego
oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosié
dla hydrantu 25 — 1,0 dm"/s,

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ wyzej
okreslona wydajnos¢.

Maksymalne ciénienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej 25 nie
powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sic wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materialéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
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Srednice nominalne (w mm) przewodow zasilajacych, na kt6rych instaluje sie hydranty
wewngtrzne, powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej: DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej. Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej powinny byé
prowadzone jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Do przewodow zasilajacych instalacji wodociagowej przeciwpozarowej dopuszcza sie
przylaczenie przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to nie kontrolowanego wyplywu wody z instalacji.

Szczegbty okreslone zostang w branzowym projekcie budowlanym.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany wewnetrzne obudowanej klatki schodowej —
jezeli nie sa obudowane elementami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej w strefie,
ktorej nie obshuguja — powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Klasa
odpornosci ogniowej (EIS) w/w klap powinna by¢ co najmniej réwna klasie odpornosci
ogniowej, a wiec co najmniej EIS 60.
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Klatka schodowa wewnetrzna w budynku, stuzaca do celéw ewakuacji, oddymiana
bedzie za pomoca klapy dymowej. Powierzchnia czynna klapy dymowej powinna wynosié
co najmniej 5% rzutu poziomego klatki schodowej. Uruchamianie klapy detektorem dymu
oraz przyciskiem rgcznym na poziomie parteru i pietra. Polaczenie elektryczne elementéw
klapy nalezy wykonaé¢ przewodami o odpornosci ogniowej co najmniej 30 minut, przed
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej
nalezy przewidzie¢ w dolnej czgsei klatki schodowej otwory wlotowe, przez ktére
dostarczone zostanie powietrze uzupelniajace. Geometryczna powierzchnia otworéw
wiotowych powinna by¢ co najmniej o 30% wicksza od powierzchni otworu pod klape
dymowa (np. mozna wykorzysta¢ drzwi prowadzace na zewnatrz zapewniajac ich blokade po
otwarciu pod katem 90°).

Najwieksza powierzchnia klatki schodowej wynosi 35,58m?2

Powierzchnia czynna klapy dymowej w klatce schodowej powinna wynosié minimum
1,779m?. Przyjmujac np. klapg typu AWAK ze spojlerami o powierzchni czynnej 1,79 m* o
wymiarach geometrycznych 1,6 m x 1,6 m i powierzchni geometrycznej 2,56 m?,
powierzchnia dolotu powietrza powinna by¢ wieksza o 30% od powierzchni geometryezne;,
tj.2,56 m* x 1,3 =3,328 m°. Takg minimalng powierzchni¢ muszg posiadaé otwory drzwiowe
do klatki schodowe;.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m°. Omawiany budynek posiada kubature przekraczajaca 1000 m°.
Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gldéwnego wejscia do budynku lub zlacza i
odpowiednio oznakowany.

Ma on za zadanie odcigcie doptywu pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (sprzed wylgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg byé urzadzenia, ktére
muszg pracowaé podczas pozaru).

Przedmiotowy budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC. Nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zasady:
a) co najmniej 2 kg (3 dm?®) $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni,
b) minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1 m,
¢) maksymalna odlegtos¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego miejsca w budynku -
30 m, przy czym gasnice musza by¢é na kazdej kondygnacii.

Budynek nie wymaga wyposazenia w inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Faxxr
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Wymagana iios¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm’/s, Hydranty
zewngtrzne usytuowane sg na sieci wodociggowej w ulicy Kosciuszki w odleglosci: jeden
hydrant ok. 64 m od budynku, drugi w odleglosci ok. 122m.

6.14. Drosci noza
G.1%. 2POZE POZE

Parametry dojazdu pozarowego zapewnia ulica Kosciuszki usytuowana w odleglosci
17.5 m od wewnetrznej krawedzi jezdni z dwoma zatoczkami w kierunku budynku.

7. Zakres niezgodnosci z przepisami
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techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

W budynku wystepuja nastgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi:
1) klatka schodowa nie jest obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60
oraz nie jest zamykana drzwiami przeciwpozarowymi oraz brak w niej urzadzen
zabezpieczajacych przed zadymieniem lub stuzacych do usuwania dymu,
2) dlugo$¢ dojscia przy jednym kierunku jest przekroczona o wiecej niz 100% dhugosci
dopuszczalnej, okreslonej w przepisach techniczno — budowalnych,
3) drogi ewakuacyjne oraz sala widowiskowa nie s3 wyposazone w awaryjne o$wietlenie

~Awrnltiastrine
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4) budynek z pomieszczeniami magazynowymi oraz przeznaczonymi na pobyt ludzi
wykonany jest w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej 1726,43 m2

5) na kondygnacji podziemnej w prawej czesci budynku wyjscia z pomieszczen
zamykane drzwiami jednoskrzydlowymi posiadaja wymiary (w cm): 70/195 , 90/195,
-natomiast wyjscie z pomieszczenia -1.05 posiada otwér drzwiowy 128/199 zamykany
drzwiami dwuskrzydlowymi, symetrycznymi o szerokosci skrzydta 64 cm,

6) na kondygnacji podziemnej w lewej czesei budynku wyjécia z pomieszezen posiadaja
wymiary (w cm) 60/197, 70/197, 80/201, 80/204 natomiast na klatke schodowg 70/197,

7) dwuskrzydiowa symetryczna brama z garazu na kondygnacji podziemnej ma wymiary
(wcm) 228/199,

8) na kondygnacji parteru wyjscia z pomieszcezen zamykane drzwiami:

- jednoskrzydiowymi posiadaja wymiary (w cm): 70/199, 70/201, 70/200, 75/199, 80/ 199,
80/198, 80/201, 80/203, 60/199 i 60/200 (do kabiny ustepowej), 90/199, wyjscie na klatke
schodowa 75/201,

- natomiast wyjscia z pomieszczen zamykane drzwiami dwuskrzydtowymi, symetrycznymi
o wymiarach (w cm): 158/210, 168/210, 168/209,

9) wymiary wyj$¢ z budynku drzwiami dwuskrzydtowymi, symetrycznymi o wymiarach
(w cm) od elewacji tyl 137/225 7 wiatrotapu/145/203, od elewacji front 127/200, 7
wiatrolapu 127/200, 138/197 z restauracji, z komunikacji przy zapleczu sceny 149/194,

- jednoskrzydtowe 85/200,

10) na kondygnacji I p. wyj$cia z pomieszczen sa zamykane drzwiami:
-jednoskrzydiowymi o wymiarach (w cm): 60/ 201 z kabin ustcpowych, 73/202, 80/19
80/193, z studia nagran $luzy akustycznej 78/200 i 78/194 oraz 78/200 i 80/ 196,

- wymiary drzwi ewakuacyjnych dwuskrzydtowych symetrycznych na kondygnacji I pietra
wynosza (w cm):

—z sali kameralnej 141/198,

—z korytarza na hol 143/201,

-
/s
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11) drzwi z sali baletowej (tanecznej), w ktdrej przewiduje sie jednoczesny po

vt L
yt 1uaZi

ponad 50 0so6b, otwierane sg do wewngtrz pomieszczenia,

12) z Sali tanecznej(baletowej) odleglos¢ miedzy drzwiami wynosi mniej niz 5m,
13) drogi ewakuacyjne na kondygnacji podziemnej pod scena maja wysoko$é¢ 2,07m
14) zelbetowa klatka schodowa gléwna posiada nastepujace parametry:

— szerokos$¢ spocznika na potpietrze — 1,06 m,

— 2h+s 0,58 m w czgs$ci nadziemne;j,

Na kondygnacji podziemnej w klatce schodowej wystepuja trzy stopnie zabiegowe,

schodowej wystepujg trzy stopnie zabiegowe oraz brak spocznika,

15) schody wewnetrzne niwelujace roznice pozioméw miedzy pomieszczeniem 0.08 i
0.11posiada nastepujgce parametry:

— szeroko$¢ biegow w $wietle porgezy — 1,11 m,

— szerokos$¢ spocznika — 0,75 m,

16) zelbetowa klatka schodowa przy zapleczu sceny prowadzgca na kondygnacie
podziemna posiada parametry

szerokos¢ biegu — 0,75 m,

—~. — szerokos$¢ spocznika 0,5m ,
— 2h+s 0,59 m.
17) szerokos¢ korytarza na kondygnacji parteru wynosi 1,13 m (obshuga do 20 oséb
18) maksymalna dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku wynosi:
—na kondygnacji parteru. ok. 26 m
—na kondygnaciji I p. ok. 50 m
19) drzwi z sali widowiskowej oraz na drodze ewakuacyjnej z tej sali na zewnatrz
budynku nie s3 wyposazone w klamki przeciwpaniczne,
20) budynek nie jest wyposazony w instalacje przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 25,
21) budynek na drogach ewakuacyjnych i w sali widowiskowej nie jest wyposazony w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
22) brak udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej stropu nad kondygnacja
podziemng. o wymaganej klasie odpornosci ogniowej RET 120.

— 7.2. Wskazanie niczgodno$ei w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgednego
Z przepisami

Po zmianie sposobu uzytkowania poddasza na uzytkowe, nast¢pujgce niezgodnosci z

przepisami techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami:

1

2)

3)

S)

klatka schodowa zostanie obudowana écianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zostanie zamykana drzwiami przeciwpozarowymi oraz wyposazona w urzgdzenie
oddymiajace,

dlugos¢ doj$¢ przy jednym kierunku na kondygnacjach nadziemnych zostanie
skrécona i nie przekroczy wartosei o 100% wiekszej od dopuszczalnej, okreslonej w
przepisach techniczno — budowlanych,

zostanie rozebrana sciana na parterze przy korytarzu o szerokogci 113cm,

drogi ewakuacyjne i sala widowiskowa zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne,

drzwi z sali tanecznej (baletowej), przeznaczonej na jednoczesny pobyt ludzi ponad 50

0s6b beda posiadaty kierunek otwierania zgodny z ewakuacja,
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6) drzwi wyjsciowe z budynku dwuskrzydlowe bed:
szerokosci 90 cm,

7) drzwi z sali widowiskowej oraz na drodze ewakuacyjnej z tej sali na zewngtrz
budynku zostana wyposazone w klamki przeciwpaniczne,

8) budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 oraz instalacje odgromowa,

9) budynek wykonany zostanie z podzialem na pig¢ stref pozarowych o nastgpujacych
powierzchniach wewnetrznych:

— SP 1 - kondygnacja podziemna z pomieszczeniami nr -1.01 + -1.06,
kwalifikowana do grupy PM,
— SP 2 - kondygnacja podziemna z pomieszczeniami nr -1.07 + -1.14,

kwalifikowana do grupy PM,

— SP 3 - kondygnacji podziemna -1.14, kwalitikowana do grupy PM,

— SP 4 - pomieszczenia na kondygnacji parteru zawartymi w osiach A-C
kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111,

- SP 5 — pomieszczenia na kondygnacji partern zawarte w osiach C-D,

kwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL I+I1
10)w przypadku potwierdzenia braku kiasy odpornosci ogniowej REI 120 stropu nad
kondygnacja podziemng, zostanie on zabezpieczony do ww klasy odpornosci

y va
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7.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

(Uwaga: w wyniku przebudowy zostang wymienione drzwi z o$cieznicami, wysokosci
swiatla otwordw ulegng obnizeniu.)

Po zmianie sposobu uzytkowania poddasza w budynku beda wystepowaé nastepujace

niezgodnosci z przepisami:

. na kondygnacji podziemnej w prawej czesci budynku wyjscia z pomieszczen
zamykane drzwiami jednoskrzydlowymi posiadajg wymiary (w cm): 70/195 , 90/1 93,
-natomiast wyjscie z pomieszczenia (-1.05) posiada otwoér drzwiowy 128/199,
zamykany drzwiami dwuskrzydlowymi, symetrycznymi o szerokosci skrzydia 64 cm,
podstawa prawna: § 62 ust. 11 § 239 ust. 1 ,,wtb”

2. na kondygnacji podziemnej w lewej czesci budynku wyj$cia z pomieszczen posiadajg
wymiary (w cm) 60/197, 70/197, 80/201, 80/204 natomiast na klatke schodowg
70/190,
podstawa prawna: § 62 ust. 1i § 239 ust. 1 ,,wib”

3. dwuskrzydiowa symetryczna brama z garazu na kondygnacji podziemnej ma wymiary
{wcm) 228/199,
podstawa prawna: § 62 ust. 1 ,,wtb”

4. na kondygnacji parteru wyjscia z pomieszczet zamykane drzwiami:

- jednoskrzydtowymi posiadaja wymiary (w cm): 70/199 i 60/199 (0,10), 75/199

(0.15), 75/199 (0,07), 80/199 (0,06) (0,09) (0,11 i 0,12), 80/198 (0,35) (0,32) (0,22),

80/196 (0,23), 80/197 (0,34), 60/200 (do kabin ustepowych), 90/199 (0,08), 80/201

(0.26), 707201 (0.27 1 0.30), 84/200 (0.25), 80/200 (0.33 i 0.02)

podstawa prawna: § 62 ust. 11 § 239 ust. 1, .with”

wymiary wyj$¢ z budynku zamykane drzwiami dwuskrzydlowymi, symetrycznymi o

wymiarach (w cm), 138/195 z restauracji, z komunikacji przy zapleczu sceny 149/191,

n
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podstawa prawna: § 62 ust. 11§ 239 ust. 1 ,,witb”

6. na kondygnacji I p. wyjscia z pomieszczen sg zamykane drzwiami:
-jednoskrzydlowymi o wymiarach (w cm): 70/199 (1.04) (1.03), 80/190 (1.13), 80/194
(1.14) (1.12) (1.09) (1,07) , 80/197 (1.16), 80/ 198 (1.15) ze §luzy akustycznej studia
nagran 80/197 (1.10) (1.08), oraz 80/194 (1,11),

- dwuskrzydlowe z gléwnym skrzydtem 90 cm 140/195 (1,14)
podstawa prawna: § 62 ust. 11 § 239 ust. 1 ,,wtb”

7. wystapia nastepujace niezgodnodci w klatce schodowej:
szerokos¢ spocznika na polpietrze — 1,06 m, wobec wymaganej co najmniej 1,5 m
2h+s 0,58 m w czes$ci nadziemnej, wobec wymaganej od 0,60 m do 0.65 m
na kondygnacji podziemnej wystepujg trzy stopnie zabiegowe.
podstawa prawna: § 68 ust. 11§ 69 ust. 4 i § 244 ust.1,,wtb”

8. diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na parterze przy jednym kierunku dojscia wyniesie —
18,88 m; na kondygnacji I p. wyniesie ok. 17,22 m wobec dopuszczalnej dtugosci 10
m przy jednym kierunku
podstawa prawna: § 245 pkt. 2, wtb”

9. wysokos¢ drogi ewakuacyjnej na kondygnacji podziemnej (pod sceng) wyniesie ok.
2,05 m (strop zostanie dodatkowo zabezpieczony od spodu.)
podstawa prawna: § 242 ust. 3 | wib”

10. brak pionowego pasa z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60 w Scianie zewnetrznej (elewacyjnej) przy potaczeniu ze
sciang oddzielenia przeciwpozarowego migdzy garazem i weztem cieplnym.
podstawa prawna: § 235 ust. 2, ,wib”

11. obudowana klatka schodowa na kondygnacji parteru i pietra od strony komunikacji
bedzie posiadata Sciany z elementéw o klasie odpornosci ogniowej EI 60 (szklo
ognioodporne) wobec wymaganej $ciany REI 60, natomiast schody z kondygnacji
podziemnej (prawa strona) beda wykonane z ptyt w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
podstawa prawna: § 249 ust. 1 ,,wtb”

12. wystapia nastepujgce niezgodnosci w schodach wewnetrznych niwelujacych réznice

poziomdéw miedzy pomieszezeniem 0.08 1 0.11:
—szerokos¢ biegéw w $wietle poreczy — 1,11 m,
—szerokos¢ spocznika — 0,75 m,
podstawa prawna: § 68 ust. 1 ,,wtb”

13. wystapia nastgpujace niezgodnosci w kiatce schodowej przy zapleczu sceny
prowadzacej na kondygnacje podziemna :
— szerokos¢ biegu — 0,75 m,

— szerokos$é spocznika 0.5m |
— 2h+s 0,59 m,
podstawa prawna: § 68 ust. 1 ,,wtb”
we) zastgpeze inne niz okreslajg
to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu
Autorzy ekspertyzy proponuja zastosowanie nastgpujgcych technicznych rozwigzan

(ponadstandardowe) zastgpczych, rekompensujacych brak mozliwosci speinienia wymagan

obowigzujgcych przepiséw polegajacych na:

— Wwyposazenie calego budynku w system sygnalizacji pozaru wraz z monitoringiem

do PSP,
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— wyposazeniu klatek schodowych — mimo odwiet!
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

— Wwyposazenie poszczegélnych kondygnacji w zwigkszong o 100% iloé¢ gasnic
proszkowych

9. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia
- .e 3 -

3

.
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Warunkow OCnrony przeCciwpozarowej

Po przebudowie budynku Wrzesinskiego Osrodka Kultury, nastapi w nim radykalna
poprawa poziomu bezpieczefistwa pozarowego. Przede wszystkim zlikwidowane zostana
niezgodno$ci wynikajace z przepisow techniczno — budowlanych, ktére kwalifikowaly
budynek do stwarzajacych zagrozenie zycia ludzi: dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym
kierunku nie bedzie wigksza o ponad 100% od dopuszczalnej dtugosci, klatka schodowa
zostanie obudowana $cianami o klasie odpornodei ogniowej REI 60, zamykana drzwiami
przeciwpozarowymi i oddymiana, drogi ewakuacyjne i sala widowiskowa zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zmianie ulegnie kierunek otwierania
drzwi z sali baletowej (tanecznej). Drzwi z sali widowiskowej oraz ewakuacyine z tej sali do

wyjscia na zewngliz zostang wyposazone w klamki przeciwpaniczne. Powyisze
przedsigwzigcia W znaczny sposéb poprawig warunki ewakuacji oséb przebywajacych w
budynku. Podzial budynku jednostrefowego na pie¢ odrebnych stref pozarowych oraz
wyposazenie go w hydranty wewnetrzne 25 i instalacje odgromowa przyczynia sie do dalszej
poprawy warunkow bezpieczenistwa pozarowego.

Pozostajgce w budynku po przebudowie niezgodnodci z przepisami techniczno —
budowlanymi wynikaja w gldwnej mierze z rozwigzan konstrukcyjnych (Wymiary otworow
drzwiowych, parametry spocznika, stopnie zabiegowe, wskaznik 2h+s) oraz uwarunkowat
architektoniczno ~ funkcjonalnych (diugosé dojs¢). Nie maja one jednak istotnego wplywu na
poziom bezpieczenstwa pozarowego w budynku, poniewaz parametry wymiarowe drzwi,
kilka wystepujacych stopni zabiegowych w biegu klatki schodowej oraz przekroczona o kilka

metréw normatywna diugosé dojsé ewakuacyjoych zapewniaja — mimo niezgodnosci z
przepisami techniczno — budowlanymi — bezpieczne warunki ewakuacji w przedmiotowym
budynku.

Proponowane rozwiazania zastepcze, polegajace na wyposazeniu catego budynku w
system sygnalizacji pozaru wraz z monitoringiem do PSP, wyposazeniu klatek schodowych —
mimo oswietlenia ich $wiatlem dziennym — w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
wyposazeniu poszezegoélnych kondygnacji w zwiekszona o 100% ilogé gasnic proszkowych,
zapewnig akceptowalne warunki ewakuaciji w budynku, poniewaz:

- SSP umozliwi szybkie wykrycie ewentualnego pozaru 1 niezwloczne powiadomienie
jednostki PSP,

- wyposazenie klatki schodowej — mimo jej o$wietlenia dziennego — w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne, zapewni bezpieczng ewakuacie ludzi o kazdej porze doby,

- Wyposazenie budynku w zwigkszong ilo$¢ gasnic proszkowych zwigkszy skutecznosé
gaszenia pozaru w jego poczatkowej fazie.

Biorac pod uwage powyzsze, uwazamy, ze zaproponowane rozwigzania zastepcze
wplywajg znaczaco na podniesienie bezpieczefistwa pozarowego w budynku i rekompensuja
wystepujace niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymaganych
przepisami w sposéb powodujacy niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.
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16. Wnioski w  kontekscie niepogorszenia warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej

W swietle przytoczonych argumentow — na podstawie § 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.)
oraz § 8 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030)

- uwazamy, ze ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg oraz technicznie i ekonomicznie
uzasadnione jest przyjecie rozwiazan zaproponowanych w niniejszej ekspertyzie.

Zaproponowane rozwigzania zastepcze rekompensuja wystepujace niezgodnosci w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw W sposob
powodujgcy niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
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