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PROJEKT BUDOWLANYKONSTRUKCJABranża: Stadium dokumentacji:
Inwestor:

Projektant:

Adres budowy:

Nazwa inwestycji:

21 wrzesień 2015

WOK 62 - 300 Września, ul. Kościuszki 21

Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury z robotami towarzyszącymi
62-300 Września, ul. Kościuszki 21, dz. nr. 3789/2, 3790/1, 3788/2

1:50

Asystent projektanta:

K-01
KONSTRUKCJA WSPORCZA KLAP DYMOWYCH

inż. bud. Ryszard Wroński

UWAGI:
1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ Z AUTOREM PROJEKTU
2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

upr. budowlane bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjno - konstrukcyjnej

nr ewid. 134/75/Pw
inż. bud. Stefan Miliński

upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno-budowlanej

nr ewid. 602/Pw/94
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wykucie bruzd w ścianie
na gł. 20cm

rozkucie płyty stropowej i
płyt korytkowych na szer.120cm

istniejące płyty stropowe
kanałowe 120x600cm
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otwory dla klap dymowych o wym. 80 x 180cm
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
  Stal A-0, A-IIIN, Beton B-20 
RYGIEL ŻELBETOWY TARASÓW 
poz. 3.1 1p - 20x30 cm - d4∆16, g2∆16 i ∆6 co 15 cm    
poz. 3.2 1p - 20x30 cm - d2∆16, g2∆16 i ∆6 co 15 cm 
PŁYTA ŻELBETOWA 
poz. 3. - płyta - gr. 20cm - poprzecznie ∆10 co 15 cm (górą i dołem);
              rozdz.∆6 co 20 cm
   


