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istniejace warstwy posadzki

istniejace warstwy posadzki

1. papa termozgrzewalna SBS           gr. 4,4 mm
2. papa podkładowa membrana           gr. 2,0mm
3. wełna mineralna                                  gr. 5 cm
4. wełna mineralna                                   gr. 8 cm
5. ist. płyta warstwowa
6. ist.płatwie stalowe
7. ist. wiązar stalowy pomalowany na kol. czarny
8.  panele akustyczne z welną mineralną

D 2

D 2

istniejące warstwy posadzki

reflektory akustyczne
malowane na kolor j. beż

isniejące wiązary stalowe
obustronnie obudowane
(do wysokości zasięgu wzroku)
panelami akustycznymi kolor czarny

isniejące wiązary stalowe
pomalowane farbą w kolorze czarnym

wszystkie instalacje , obudowy instalacji
w kolorze czarnym

gzyms płyta gipsowo- kartonowa
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obróbka blacharska na dodatkowej izolacji
wykonanym ze styropianu EPS 100 gr. 10cm

z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,7mm położona na rabek stojący

z obustronnym kapinosem

Po demontażu fragmentu rynny
okap wykończyć obróbką blacharską

P 1
posadzka teatralna

nadproże stalowe 2.2.

zabezpieczone co cechy REI 120

wnęka okienna wykończona

okładzina akustyczną kolor dąb

RE
I 1

20

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.

rura spustowa kwadratowa
100 mm kol. grafitowy.

skucie muru pod
otworem okiennym o 18 cm

3x przesunięcie stopni widowni

P 2

1. wykładzina wystawiennicza kol. czarny
2. podłoga teatralna  drewniana         gr. 24 mm
3. ist. strop kanałowy
4. natrysk zabezpieczajacy strop do cechy REI120

P1

1. parkiet dąb lakiet tabacco                 gr. 16 mm
2. podłoga teatralna  drewniana         gr. 24 mm
3. ist. posadzka na gruncie

P2

natrysk zabezpieczajacy do REI120

hydrant HP25+gaśnica,

wnęka 76x100x25

rz.s. 0,60m kol. RAL 7016


