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RZUT PIĘTRA
A - 4

2x klapa dymowa 80x180
powierzchnia czynna 1,8 m2

EI
 6

0

EI
 6

0
EI 60

EI 30EI 30

R
EI

 1
20

R
EI

 1
20

E 60

E 60

E 60

gzyms płyta gipsowo- kartonowa

isniejące wiązary stalowe
pomalowane farbą w kolorze czarnym

wszystkie instalacje , obudowy instalacji
w kolorze czarnym

drabina do usunięcia
nowa lokalizacja

KURTYNA
E 60

dach szkło hartowane 120x156 cm
na linkach ze stali szlachetnej

nad oknami parteru
montować dekonacyjne
naokienniki
detal  1

nad oknami parteru
montować dekonacyjne
naokienniki

nad oknami
montować dekonacyjne
naokienniki

nad oknami
montować dekonacyjne
naokienniki
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powiększenie otworu

-1 -10

1.

1.

-1. -1.

w.m.

A A

B

B

LEGENDA

ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJĄCE

ELEMENTY BUDOWLANE DO WYBURZENIA

SKUCIE TYNKU LUB OKŁADZIN

ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE

PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE  SUCHA ZABUDOWA GR. 15 CM, EI 30, RA145 dB

 PŁYTA DO POM. WILGOTNYCH 2X12,5 MM

DETAL NAOKIENNIKA
SKALA 1:25

DETAL PARAPETU
SKALA 1:25

3x poręcze ochronne okna

obudowa g-k
instalacji

Fw2

56
8

25
5

3%

obudowa z płyty g-k
wypełnienie wełna mineralna

obudowa z płyty g-k
wypełnienie wełna mineralna

pokrycie zadaszenia
wykończone z blachy aluminiowej
w kolorze grafitowym łączonej
na rąbek stojacy

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 18 cm
wykończenie okładzina kamienna

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

nad drzwiami
ścianka systemowa o izlocyjności
akustycznej

1.01 klatka schodowa     25,76 m2

1.02 hall     40,07 m2

1.04 łazienka      5,33 m2

1.06 komunikacja     15,90 m2

1.10 studio nagrań     36,30 m2

1.11 reżyserka     21,15 m2

L.p. Pomieszczenia
przebudowywane

 Powierzchnia TYP Podłogi TYP sufitu

gress 44,6x44,6cm sufit g-k

sufit g-kgress 59,4x59,4cm

gress 30 x30cm

gress 59,4x59,4cm

okładzina akustyczna wg. opracowania

sufit g-k

modułowy 60x60
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okno osadzone pod katem 50

ścianka murowana z cegły sylikatowej gr. 15 cm

okładzina akustyczna wg. opracowania

Wypełnienie pustki między okiennej
wełna mineralna na stelażu gr. 40 mm
wykończenie płyta g-k ,
parapet wykładzina dywanowa czarna

po
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x ⌶
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Okładzina akustycza
TYP5

Okładzina akustycza
TYP5

Okładzina akustycza
TYP5

Okładzina akustycza
TYP5

Ustroje akustyczne
TYP2

Ustroje TYP12 od podłogi do wysokości 1m
Ustroje TYP4 na pozostałej powierzchni ściany

Ustroje TYP11 od podłogi do wysokości 1m
Ustroje TYP6 na pozostałej powierzchni ściany

ustroje akustyczne montowane od podłogi
w kolejności TYP1, TYP2, TYP3, TYP1

Ustroje akustyczne
TYP9

poz. 2.3.
2x ⌶ 140 ob. R 60

reflektory akustyczne
170x293 cm 36 sztuk
malowane na kolor j. beż

isniejące wiązary stalowe
obustronnie obudowane
(do wysokości zasięgu wzroku)
panelami akustycznymi kolor czarny

isniejące wiązary stalowe
obustronnie obudowane
(do wysokości zasięgu wzroku)
panelami akustycznymi kolor czarny

gzyms płyta gipsowo- kartonowa

Ustroje akustyczne
TYP9

hall
1.02
A: 40,64 m2

łazienka
1.04

A: 5,33 m2

wc

1.05
A: 1,05 m2

komunikacja
1.06

A: 15,90 m2

pokój orkiestry

1.07
A: 16,59 m2

kantorek
1.08

A: 5,93 m2

pokój muzyczny
1.09

A: 21,96 m2

zaplecze sali

1.12
A: 19,50 m2

sala taneczna
1.13
A: 71,40 m2

sala kameralna

1.14
A: 104,46 m2

balkon/akustyk

1.15
A: 16,46 m2

magazyn
1.16

A: 8,75 m2

pom. orkiestry
1.03

A: 6,26 m2

klatka schodowa
1.01

A: 25,76 m2

studio nagrań

1.10
A: 34,04 m2

reżyserka
1.11

A: 19,23 m2

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,50m RAL 7016
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