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mgr inz. Stawomir Lebica Stupca, wrzesien 2015r.
zam. ul. Dworcowa 49
62-400 Stupca

OSW ADCZENI E PRQJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) - oswiadczam, ze projekt budowlany na
budowe obejmujgca:

PRZEBUDOWA WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ACYMI
ul. Ko $ciuszki 21, 62-300 Wrze $nia,
dziatka nr 3789/2, 37901, 3788/2

stanowigcej wkasnosé:
Wrzesinski Osrodek Kultury

ul. Kosciuszki 21
662-300 Wrzesnia

- zostat sporzadzony zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:



inz. Przemystaw Zurawicki Stupca, wrzesien 2015r.
zam. Wierzbno 41
62-400 Stupca

OSW ADCZENI E SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) - oswiadczam, ze projekt budowlany na
budowe obejmujgca:

PRZEBUDOWA WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ACYMI
ul. Ko $ciuszki 21, 62-300 Wrze $nia,
dziatka nr 3789/2, 37901, 3788/2

stanowigcej wkasnosgé:
Wrzesinski Osrodek Kultury

ul. Kosciuszki 21
662-300 Wrzesnia

- zostat sporzadzony zgodnie z przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RYR-W8J-427 *

Pan Stawomir Lebica o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0338/09

adres zamieszkania ul. Dworcowa 49, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-CST-1P4-1YB *

Pan Przemystaw Zurawicki o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0184/09

adres zamieszkania m. Wierzbno 41, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-16 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy Wrzesi  aAskiego O srodka Kultury wraz z robotami
towarzysz gcymi, ul. Ko $ciuszki 21, 62-300 Wrze $nia, dziatka nr 3789/2, 3790/1, 3788/2,

- czes¢ instalacyjna.
1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o:

. Zlecenie Inwestora

. Przepisy budowlane

. Podktady architektoniczne

. Decyzje o warunkach zabudowy
. Wizje lokalng i inwentaryzacije

. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
. Uzgodnienia z Inwestorem

2. Cel i zakres opracowania

Celem przedstawionego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych do
projektu przebudowy Wrzesinskiego Osrodka Kultury wraz z robotami towarzyszgcymi
zlokalizowanym na dziatce nr 3789/2, 3790/1, 3788/2 przy ulicy Kosciuszki 21 we Wrzesni.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
* Instalacje wody zimnej

* Instalacje wody cieptej uzytkowej

» Instalacje kanalizacji sanitarnej

» Instalacje centralnego ogrzewania

» Instalacje wentylacji i klimatyzacji

3. Stan istniej acy

Obecnie, budynek przy ul. Kosciuszki 21 ogrzewany jest poprzez wezet cieplny instalacjg
grzejnikowg oraz wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng a w pomieszczeniu Sali
widowiskowej instalacje wentylatorowa.

4. Opis przyj etych rozwi gzan
4.1. Instalacja wody zimnej

Zaopatrzenie w wode budynku realizowane jest z istniejgcego przytgcza wodociggowego.
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

4.2. Instalacja wody cieptej u  zytkowej

Woda ciepta przygotowywana jest poprzez istniejacy elektryczny przepltywowy
podgrzewacz wody. Woda dostarczana do instalacji powinna mie¢ temperature 55 — 60°C.
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie dodatkowo projektuje sie elektryczny przeptywowy
podgrzewacz wody na pietrze.



4.3.  Wykonanie instalacji wodnych

Instalacje wody zimnej oraz cieplej uzytkowej zaprojektowano w oparciu o system z rur
wielowarstwowych PE-X. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowaé zasady
samokompensacji przewodéw oraz wtasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych.
Gloéwne rurociagi rozprowadzajgce wode do odbiornikbw w poszczegolnych pomieszczeniach
prowadzi¢ w posadzkach. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg podpdér statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw).
Odstepy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materialu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikdw ma
zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Podejscia do armatury wykonaé¢ w
bruzdach sciennych pod tynkiem. Dla ulatwienia montazu zaleca sie stosowanie uchwytow
mocujgcych (obejm pojedynczych lub podwdjnych). Izolacja termiczna winna by¢ wykonana
nie tylko dla przewodow z cieptg wodg, lecz rowniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia
na instalacji wody zimnej (szczegoélnie w przypadku prowadzenia przewodow w strefie sufitu
podwieszonego). Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru. Rury w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
Peschla, dzieki czemu przewody rozprezajg sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury ostonowej.

Ditugich podej$¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej - nalezy przestrzega¢ zasady
kompensacji wydluzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz whlasciwego mocowania
przewoddw w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3 m, jesli
przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach
sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich glebokosé, aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca
rure nie byta mniejsza niz 3 cm.

Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i cisnienia na
zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rurociggi prowadzi¢ w miare mozliwosci razem z przewodami ogrzewania, we wspalnej
izolaciji.

Po zakonhczeniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w bruzdach
sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przedtem
jednak nalezy jg wyptukac, usuwajac wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne
pompy ptuczgce, ktére mieszaning wody i powietrza, dzialajgc w dwdch kierunkach,
intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czgstki statle. Po wyptukaniu
instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe takag
mozna wykonac¢ zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTIINSTAL (07-2003).

Jako armature zastosowaé elementy bialego montazu oraz baterie wg zalecen inwestora.
Podtgczenie urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne
aby z jednej strony dylatacje nie wywolywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byla
wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody
zimnej cieptej powinny mieé¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym
przeznaczeniem.
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Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodow od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalaciji
wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢ mozliwo$s¢ odwodnienia
instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow wraz z armaturg pokazana zostala w czesci
rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzyé w zawory odcinajgce.
Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w
caltym obiekcie. Nalezy takze zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia poszczegdlnych pozioméw
budynku poprzez zamontowanie zaworéw odcinajgcych.

4.4.  Prbby szczelno $ci instalacji wodnych

Proby szczelnosci na odcinkach oraz na catosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ pod ci$nieniem
rownym 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 MPa. Ci$nienie powinno utrzymywac sie
przez 4 godziny. W tym czasie zamontowany manometr nie powinien pokazywac spadku
cisnienia.

4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptywy z urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach tazienki bedg odprowadzane
instalacjg kanalizacyjng do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne
uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow cieplnych ma
wynosi¢ 0,1 m mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonaé rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Wewnetrzng instalacje wykona¢ réwniez z rur kanalizacyjnych. Rury o srednicy 50, 75, 110 i
160mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje sie odpornoscig termiczng na
przeptywajgce Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.
Ksztattki o $rednicy 32 i 40mm, a takze niektére o Srednicy 50,75 i 110 mm produkowane sg z
polipropylenu (HT). Ksztattki o Srednicy 50, 75 i 120mm produkowane sg z PVC-u w typie B
(HT).

Przy podejsciach pod umywalki zastosowac syfony chromowane. W pomieszczeniach WC na
parterze projektuje sie ptuczki zbiornikowe na stelazu (zabudowane), natomiast na pietrze
ptuczki zbiornikowe typu kompaki.

Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej

odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowac¢ rury wywiewne. Pion
wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposob,
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aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Spadki przewoddw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm)| Spadek minimalny % |Spadek maksymalny %

<110 2 15
160 15 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] | Rozstaw uchwytéw [m]

50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggbw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy
przewodow spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Trasy, srednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji

4.6. Centralne ogrzewanie

-

Zrodio ciepta

Centralne ogrzewanie zasilane bedzie z isthiejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w
pomieszczeniu wezta cieplnego.

Instalacja c.o.

W budynku jako elementy grzejne zastosowano grzejniki wodne o parametrach 75/65/20°C
zasilane z istniejgcego centralnego zrédta ciepta. Grzejniki nalezy montowaé zgodnie z
zaleceniami producenta powinny one by¢ wyposazone w gtowice termostatyczne.
Rozmieszczenie i moc grzejnikbw zostalo przedstawione w czesci graficznej. Instalacje
grzewczg poprowadzi¢ w $cianach oraz posadzce w izolacji termicznej, podejscia pod grzejniki
wykonac z boku.

Instalacje rurowe ogrzewania grzejnikowego wykonaé z wielowarstwowych PE-X. Srednice
przewoddéw wg obliczen oraz szczegoly ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

o wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgonie z obowigzujgcymi przepisami, a
montaz nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;

o wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy) nalezy
wykonac w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne poruszanie sie przewodu;
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o kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami o dlugosci 50 do 300 mm zaleznie od
srednicy rurociggu, dzwignie zaworow pomalowac farbg w kolorze identyfikacyjnym
rurociggu;

o rury w posadzce i przechodzgce przez otwory drzwiowe nalezy w miare mozliwosci
prowadzi¢ przez srodek tych otworow (nigdy nie mniej niz 10 cm od ramy)

o rurocigg nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnien; najwyzsze punkty
instalacji nalezy odpowietrzy¢ (zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki), a najnizsze
odwodni¢ poprzez zawory kulowe ze ztgczkg do weza; nalezy przestrzegac prawidtowosci
spadkow w celu zachowania niezawodnosci odpowietrzenia i odwodnienia

o podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania
uchwytdéw statych i przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu
nalezy wykorzystywaé¢ kompensacje naturalng.

Préba ci snieniowa i ptukanie instalacji

Przed montazem zaworow regulacyjnych nalezy przeptukaé instalacje w celu usuniecia
zanieczyszczeh z przewoddw. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci. Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢c na zmontowanej instalacji przed zaizolowaniem i przykryciem.
Prébe przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego bez podigczania
urzadzen w czasie 1 godziny.

Wszystkie elementy zastosowane w instalacji powinny posiada¢ swiadectwo aprobaty
technicznej

4.7. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego:
Sala widowiskowa: 20 m3 na godzine na osobe 20 m3x 400 o0s.= 8000 m3/h
Scena: 1000 m?h

Instalacja wentylacji.

Przekroj przewodow jest okreslony przez mozliwg wielko$é natezenia przeptywu, wielkosé
spadku cisnienia oraz predkos¢é maksymalna.

Instalacja nawiewno-wywiewna:

Spadek cisnienia ograniczony do 1 Pa/m

Predkos$¢ max w przewodach gtéwnych 4 m/s

Predkos¢ max w odgatezieniach 3,5 m/s
Predkos¢ max przed/za wentylatorem 7 m/s

Opis wentylacji.

W okresie letnim przewiduje sie chtodzenia powietrzem w tym celu projektuje sie wyposazy¢
centrale wentylacyjne w moduty chlodnicze zasilane z agregatow freonowych zamontowanych
na dachu budynku. Potgczenie modutu z agregatem freonowym wykonac¢ rurami stalowymi
ktérych przebieg i srednice podano w czesci graficznej projektu. Rury nalezy zaizolowaé
termicznie. Skropliny odprowadzi¢ na dach budynku. Nawiew i wywiew anemostatami
montowanymi w stropie podwieszanym. Instalacje nalezy rozprowadzi¢ przewodami
prostokatnymi w izolacji termicznej oraz spiro w izolacji termicznej w plaszczu z foli
aluminiowej, przytacza do anemostatébw kanatami elastycznymi z trzywarstwowej folii
aluminiowej wzmocnione spiralg z drutu stalowego- izolowane.

Czes¢ instalacji prowadzona bedzie po dachu budynku a czes¢ instalacji umiejscowiona
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zostanie w przestrzeni pomiedzy stropem podwieszanym a stropem rzeczywistym. Instalacje
montowa¢ na wspornikach i zawiesiach przeznaczonych do tego typu instalacji z
uwzglednieniem wszystkich warunkéw technicznych wykonania robdét.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji projektuje sie dwie kompaktowe centrale
wentylacyjne z odzyskiem ciepta oraz modutem nagrzewnicy i chtodniczym o wydajnosci
4500 m®h jedna. Urzgdzenie wyposazone powinno by¢ w obrotowy, przeciwprgdowy
wymiennik ciepta, wentylatory promieniowo-osiowe, filtry, nagrzewnice wodng, nagrzewnica
skfada sie ze stalowej ramy, w ktérej umieszczone sg rurki miedziane z aluminiowymi
lamelami. Posiada ona takze zawdr odpowietrzajgcy oraz czujnik przeciwzamrozeniowy. W
przypadku wystgpienia ryzyka zamrozenia wody w hagrzewnicy, automatyka kontrolno--
sterujgca poprzez sitownik otwiera maksymalnie zawor, modut chtodniczy, ukfad automatyki.
Obudowa central wykonana jest z paneli

dwustronnie krytych blachg stalowag grubosci 1 mm z wypelnieniem izolacyjnym z weiny
mineralnej o grubosci 50 mm. Blacha zabezpieczona galwanicznie— powtoka AluCynk
(AZ185). W celu uniknigcia ostrych krawedzi narozniki aluminiowe oraz profile konstrukcyjne
posiadajg zaokrgglenia i sciecia.

Zasilanie nagrzewnic wodnych poprowadzi¢ z pomieszczenia wezta cieplnego rurami
stalowymi w izolacji termicznej. Na instalacji projektuje sie wymiennik ciepta woda glikol o
mocy 30kW./ Podigczenie nagrzewnic zgodnie ze schematem przedstawionym w czesci
graficznej projektu.

Wymagania:

- wentylacja dziata w sposéb ciggly w czasie przebywania w tych pomieszczeniach oséb.
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5. Zestawienie materiatow

INSTALACJA WODOCIAGOWA

PRODUKT WIELKOSC ILOSC | JEDNOSTKA

216 60 m
Rura wielowarstwowa PE-X 220 1>
@25 5 m
232 15 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 35 m
$rednicy wewnetrznej 18 mm 9 mm 25 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 15 m
$rednicy wewnetrznej 22 mm 9 mm - m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 5 m
$rednicy wewnetrznej 28 mm 9 mm - m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 6 mm 15 m
Srednicy wewnetrznej 35 mm 9 mm - m
ARMATURA

PRODUKT WIELKOSC ILOSC | JEDNOSTKA
Umywalka - 5 szt.
Umywalka (dla niepetnosprawnych) - 1 szt.
Miska ustepowa KOMPAKT - 1 szt.
Miska ustepowa (dla niepetnosprawnych) - 1 szt.
Miska ustepowa - 4 szt.
Stelaz podtynkowy do WC - 4 szt.
Pisuar - 3 szt.
Zawor czerpalny - 2 szt.
Wpust podtogowy - 2 szt.
Bateria stojgca dla umywalki - 6 szt.
Syfon umywalkowy - 6 szt.

INSTALACJA C.O.

PRODUKT WIELKOSC ILOSC | JEDNOSTKA
600/400 7 szt.
600/500 1 szt.
600/600 1 szt.
Grzejnik 22KV 600/700 2 szt.
600/800 6 szt.
600/900 3 szt.
600/1000 4 szt.
Grzejnik 1800/655 2 szt.
Grzejnik TYP34 200/3200 2 szt.
Rura wielowarstwowa PE-X 216 95 m
220 120 m
e e 400 0033/ o |95 | m
ot 400 0033/ oo [0 | m

-17-



Zestaw przytaczeniowy do grzejnikow - 28 szt.
Zawoér termostatyczny z gtowica - 28 szt.
Odpowietrznik - 28 szt.
Pompa - szt.
Wymiennik - szt.
Zawor - szt.
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRODUKT WIELKOSC ILOSC | JEDNOSTKA

250 15 m

Rura kielichowa PVC o7> 3 m
2110 30 m

2160 15 m
250 36 szt.
Kolano 45° (kielich) o7> 1 sk
2110 30 szt.
2160 2 szt.
50x50 4 szt.
Tréjnik 45° (kielich) 110x110 12 szt.
160x110 1 szt.

Czwoérnik 110x110 1 szt.
Redukcja (kielich) 110x50 4 szt
110x75 2 szt.

Wywietrzak dachowy 2110 2 szt.

INSTALACJA WENTYLACII
PRODUKT WIELKOSC ILOSC | JEDNOSTKA

250x300 40 m

300x500 12 m

Kanat wentylacyjny 400x500 30 m
500x800 13 m

600x1000 4 m

250x300/300x500 | 12 szt.

300x500/400x500 3 szt.

Redukcja 400x500/500x800 2 szt.
500x800/600x1000| 2 szt.

1000x600x600 1 szt.

400x500 14 szt.

Kolano 90° 600x600 3 szt.
600x1000 3 szt.

800x500x800 2 szt.

Tréjnik 1000x500x1000 2 szt.
600x1000x600 1 szt.

Odsadzka 600x1000 3 m
Kratka nawiewna 250x300 9 szt.
Kratka wywiewna 250x300 9 szt.
Nawiewniki podokienne - 10 szt.
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Wywiewniki sufitowe - 5 szt.
2100 4 m
2125 4 m
Rura SPIRO
2150 12 m
2200 43 m
Wentylator kanatowy izolowany - 2 szt.
Wentylator elektryczny tazienkowy - 1 szt.
Ttumik - 2 szt.
Ttumik FLEX SCD - 9 szt.
Ttumik LDR-B 400x600 6 szt.
Centrala wentylacyjna 4500m3/h - 2 szt.
Agregat freonowy - 2 szt.

6. Uwagi ko Acowe

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i przepisami Prawa budowlanego a w szczegdélnosci:

Ustaw Prawo Budowlane z dn 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie MI z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ml z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami.

W trakcie realizacji przestrzegac przepisow BHP i PPOZ.

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadza¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno -
ruchowg dostarczong przez producenta.

Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne urzadzen zgodnie z ich wymogami
eksploatacyjnymi.

UWAGA!
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz zastosowanych rozwigzan i urzgdzen tylko za

zgodg projektanta.
Opracowat:

mgr inz. Stawomir Lebica
WKP/0154/PWOS/09

Sprawdzit:

inz. Przemystaw Zurawicki
KUP/0070/PW OS/09

-19-



