zasilanie z przed glownego wytacznika
pradu s 3x2.5mm

HLGs 3x2.5 mm2

czujnik pogodowy 23, 24, 25 CDW-02 |Stacja pogodowa

CO "System oddymiania”

Linia zasilania CDW
YnTKSY 2x2x0.8

wyj - VDS 19, 20 potgczy¢ z systemem SAP

HLGs 3x1.5 mm2
Linia zasilania RPO

YnTKSYekw 5x2x0.8

instalowac na dachu

Klapa dymowa z napedem

z dodatkowg funkcja przewietrzania

Klapa oddymiajgca

Sitownik 24V

Czujka dymu

Centralka CO

Reczny przycisk przewietrzania

Reczny przycisk oddymiania RPO
Stacja pogodowa

L
Linia zasilania PP : _vv PP-1 © _mvo RPO- 1
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
OZNACZENIA SYSTEMU
ODDYMIANIA

Reczny przycisk oddymiania

JM Pracowania Projektowa: ul. Wiesniacza 9, 62 - 200 Gniezno

T(61)4 247207 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl

Branza: _ ELEKTRYCZNA _ Stadium dokumentagiji: _ PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

WOK, ul. Kosciuszki 21, 62-300 Wrzesnia

ul. Ko$ciuszki 21, 62-300 Wrzes$nia, dz.nr 3789/2, 3790/1, 3788/2

Centrala systemu oddymiania Nazwa

Puszka PIP

i Reczny przycisk przewietrzania Adres budowy:
[©o]
]

inwestyc;ji:

PRZEBUDOWA WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

Tres$¢ rysynku:

STRUKTURA SYSTEMU ODDYMIANIA

upr. budowlane do projektownia
bez ograniczenw spec. elektr.
upr. nr 45/80/PW

Projektowat: mgr inz. Maciej Galantowicz Nr rysunku:
upr. budowlane do projektownia
bez ograniczenw spec. elektr. mlm
upr. nr WKP/0304/POOE/04
Opracowat: mgr inz. Robert Pacanowski skala:1 =100
Sprawdzat: mgr inz. Bohdan Kuroczycki Saniutycz

wrzesien 2015




