790

Stalowe linki lub mocna zytka

2648

STELAZ ZE STALI KWASOODPORNEJ

W posadzce i w podciggu nalezy wywierci¢ otwory

i zatopi¢ w nich 4cm rurki, w ktére wpuszczane bedg
trzpienie pionowych elementéw stelaza.

Do tego celu nalezy uzyc kleju na bazie zywicy.
Srednica wewnetrzna rurek musi by¢ odpowiednio

1000

L7

wieksza od srednicy trzpieni.

UWAGA!!
Podane wymiary moga ulec korekcie

po skuciu kamiennych tynkéw i wyszpachlowaniu

$cian do gtadzi.

element opcjonalny
montowany w zalezno$ci od ciezaru
eksponowanych obrazéw

OBIEKT:

_ HOL GLOWNY
WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY

MIEJSCOWOSC:

WRZESNIA
UL. KOSCIUSZKI 20

SKALA

1:10

TRESC:

STELAZ DO EKSPOZYCJI PLAKATOW
(DO WIELOKROTNEGO, tATWEGO MONTAZU)

NR. RYS.

07

WYKONAL:

arch. wnetrz

mgr KATARZYNA CHRUSZCZYNSKA

DATA

09
2008




