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A. Tekstylia sceniczne + mechanika kotarowa

1) kurtyna gtéwna (1 szt.)

- dwudzielna z zaktadka

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 520g/m2

- szerokos$é rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773

- dostepne badania akustyczne materiatu, wspotczynnik alpha 0,65-0,80

- odpornosc na scieranie (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetarc
- odpornos$é na $wiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odpornos¢ na mechacenie (ISO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkos¢ jednej czesci: 6,5 x 4,0 m

- wykonczenie: géra: pas wzmacniajgcy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte + wzmocnienie 60 cm; doét:
kieszerr 10 cm z wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

1a) system szynowy do kurtyny gtéwne;j (1 szt.)

- transport woézkdw za posrednictwem liny poliestrowej 8mm

- prowadzenie liny: gérne

- taczna dtugosé toru: 13 m: 2 szyny poprowadzone réwnolegle z zaktadkg 1 m

- tor: profil o wadze do 990 g/mb, dla odcinka 1m maksymalne rownomierne obcigzenie powyzej 40kg

- woézki cichobiezne z kotami poliamidowymi, waga max. 40g, no$nos¢ min. 10kg, wyposazone w tozyska
kulkowe

- naped: silnik o zmiennej predkosci, 60 cm/s, 400 N ze sterownikiem umozliwiajgcym bezstopniowg regulacje
predkosci miedzy 0 a maksymalng predkoscig napedu oraz zaprogramowanie dwdch pozycji koricowych i trzech
posrednich.

- montaz sufitowy

- w zestawie karta rozszerzen dla DMX

2) kulisy (6 szt.)

- drapowanie: 0%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 520g/m’

- szeroko$¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773

- dostepne badania akustyczne materiatu, wspotczynnik alpha 0,65-0,80

- odpornos¢ na scieranie (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetarc
- odpornosé na $wiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odpornos¢ na mechacenie (ISO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkosc¢ jednej czesci: 2,5x 4,0 m

- wykonczenie: géra: pas wzmacniajgcy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte; dét: kieszerr 10 cm z
wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.
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2a) system szynowy dla kulis (2 szt.)

- umozliwiajacy ruch ramion obrotowych dla kulis wzdtuz toru

- taczna dtugosé toru: 7,4 m

- tor: profil o wadze do 990 g/mb, dla odcinka 1m maksymalne réwnomierne obcigzenie powyzej 40kg
- wézki cichobiezne, waga max. 40g, nosnos¢ min. 10kg, wyposazone w tozyska kulkowe

- sterowanie: reczne

- montaz sufitowy

2b) obrotowe ramiona do kulis (6 szt.)

- dtugosc 2,5 m, fi 50 mm

- blokada potozenia kulis

- montaz: do wdzka systemu szynowego

3) horyzont (1 szt.)

- dwudzielna z zaktadka

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 520g/m’

- szerokos¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773

- dostepne badania akustyczne materiatu, wspotczynnik alpha 0,65-0,80

- odpornos$é na Scieranie (1SO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetar¢
- odpornosé na $wiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odpornosé na mechacenie (I1SO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkosc¢ jednej czesci: 5,0x 4,0 m

- wykonczenie: géra: pas wzmacniajacy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte + wzmocnienie 60 cm; dot:
kieszen 10 cm z wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokéw

3a) system szynowy do horyzontu (1 szt.)

- prowadzenie liny: gérne

- taczna dtugosé toru: 10 m: 2 szyny poprowadzone rownolegle z zaktadkg 1 m

- tor: profil o wadze do 990 g/mb, dla odcinka 1m maksymalne rownomierne obcigzenie powyzej 40kg
- wézki cichobiezne, waga max. 40g, nosnos¢ min. 10kg, wyposazone w tozyska kulkowe

- naped: reczny za pomoca petli z liny poliestrowej

- montaz sufitowy

4) paldamenty (4 szt.)

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 520g/m’

- szeroko$¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773
- dostepne badania akustyczne materiatu, wspdtczynnik alpha 0,65-0,80

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.
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- odporno$é na Scieranie (1SO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetar¢

- odpornosé na swiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odporno$é na mechacenie (I1SO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkosc¢ jednej czesci: 10,0x 1,0 m

- wykoniczenie: géra: pas wzmacniajacy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte; dot: kieszen 10 cm z
wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

- montaz na lince stalowej 6 mm z minimum dwoma odciggami sufitowymi

5) wystona portalu lewa (1 szt.)

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 520g/m’

- szeroko$¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773

- dostepne badania akustyczne materiatu, wspotczynnik alpha 0,65-0,80

- odpornosc na scieranie (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetarc
- odpornosé na $wiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odpornos¢ na mechacenie (ISO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkos¢ jednej czesci: 1,6 x 4,5 m

- wykonczenie: géra: pas wzmacniajgcy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte; dét: kieszen 10 cm z
wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokdw

6) wystona portalu prawa (1 szt.)

- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 520g/m’

- szeroko$¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773

- dostepne badania akustyczne materiatu, wspotczynnik alpha 0,65-0,80

- odpornosc na scieranie (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetarc
- odpornosé na $wiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odpornos¢ na mechacenie (ISO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkosc¢ jednej czesci: 1,8 x 4,5 m

- wykonczenie: géra: pas wzmacniajgcy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte; dét: kieszern 10 cm z
wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

7) paldament front (1 szt.)
- drapowanie: 50%

- materiat: 100% Trevira CS
- gramatura: 520g/m’

- szerokos¢ rolki: 140cm

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.
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- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773

- dostepne badania akustyczne materiatu, wspétczynnik alpha 0,65-0,80

- odporno$é na Scieranie (1SO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetar¢

- odpornosé na swiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odpornosé na mechacenie (I1SO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkosc¢ jednej czesci: 13,0x 1,2 m

- wykonczenie: géra: pas wzmacniajacy 5 cm, zaoczkowany co 20 cm; boki: obszyte; dot: kieszern 10 cm z
wszytym obcigzeniem 200 g/m, w zestawie komplet trokow

- montaz na lince stalowej 6 mm z minimum dwoma odciggami sufitowymi

8) wystona sceny (1 szt.)

- drapowanie: 50% (wszyte plisy)

- materiat: 100% Trevira CS

- gramatura: 520g/m’

- szeroko$¢ rolki: 140cm

- normy trudnopalnosci: budowlana EN-13501-1, dla firan/zaston EN 13773

- dostepne badania akustyczne materiatu, wspotczynnik alpha 0,65-0,80

- odpornosc na scieranie (ISO 12947-2, DIN EN 14465-2006), okoto 100.000 przetarc
- odpornosé na $wiatto (blakniecie materiatu) (ISO 105/B02), klasa 6-7

- odpornos¢ na mechacenie (ISO 12945-2) klasa 5

- kolor: czarny

- wielkosc¢ jednej czesci: 13,0 x 1,05 m

- wykonczenie: gora: wszyty pas z rzepami + tasma z rzepami do mocowania na krawedzi sceny; boki: obszyte;
dot: kieszert 10 cm

B. Mechanika gorna

Sztankiety nad sceng w ilosci 3 sztuk.

Komplet mechanizmu sztankietowego zawiera:

1) wciggarka z bebnem nawijajgcym

- zespot zwijajacy liny w oddzielnych slotach

- naped: silnik przektadniowy

- dwa niezalezne hamulce, oba po stronie silnika

- dwa przetaczniki krancowe

- moc P=0,37 kW

- tadownos¢ min. 400 kg

- szybkos$¢ nominalna 0.08+0.10 m/s, zmienna

- wysokos¢ podnoszenia: min. 5,6 m

- liny: minimum 4 x @6mm stalowe liny odporne na rotacje

- zywotnos$é: 1600 godzin przy petnym obcigzeniu i petnej predkosci
- klasyfikacja (FEM 9.511:1986): 1Bm

- poza jednostka zwijajgca, liny sg zbierane na watek zintegrowany z wyciggarka, pozwalajac na skierowanie
wszystkich lin w tym samym kierunku

- wytgcznik przecigzeniowy

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.
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- waga maksymalnie 200kg

1a) zestaw instalacyjny dla sztankietéw

- sztankiet: dtugo$¢ 10 m, format: drabinkowy (géra: prostokatny profil, dét: rura @ 48 mm), rama stalowa
- certyfikowane liny (zestaw: 70 m na kazdg wyciggarke)

- liny taczgce do sztankietu

- zestaw 4 rolek z dwusiarczku molibdenu, wypetnione nylonem

- przyblizona waga sztankietu, obwoddw oswietleniowych i lin: 130 kg

- zfacze hartingowe umozliwiajace podtaczenie okablowania zasilajgcego

- 6 obwodow oswietleniowych i 2 ztgcza DMX (przewody wpuszczone wewnatrz sztankietu, gniazda
zamontowane jako integralna czes¢ sztankietu)

Sztankiet frontowy w ilosci 1 sztuka

Komplet mechanizmu sztankietowego zawiera:

2) wciggarka z bebnem nawijajgcym

- zespot zwijajacy liny w oddzielnych slotach

- naped: silnik przektadniowy

- dwa niezalezne hamulce, oba po stronie silnika

- dwa przetaczniki krancowe

- moc P=0,75 kW

- tadownos¢ min. 700 kg

- szybko$¢ nominalna 0.08+0.10 m/s, zmienna

- wysokos¢ podnoszenia: min. 5,6 m

- liny: minimum 4 x @6mm stalowe liny odporne na rotacje

- zywotnos$¢: 1600 godzin przy petnym obcigzeniu i petnej predkosci
- klasyfikacja (FEM 9.511:1986): 1Bm

- poza jednostkg zwijajaca, liny sg zbierane na watek zintegrowany z wyciggarka, pozwalajac na skierowanie
wszystkich lin w tym samym kierunku

- wytgcznik przecigzeniowy

- waga maksymalna 240kg

2a) zestaw instalacyjny dla sztankietu (1 szt.)

- sztankiet: dtugos$¢ 12 m, format: drabinkowy (gora: prostokatny profil, dét: rura @ 48 mm), rama stalowa
- certyfikowane liny (zestaw: 70 m na kazdg wyciggarke)

- liny taczgce do sztankietu

- zestaw 4 rolek z dwusiarczku molibdenu, wypetnione nylonem

- pantograf prowadzacy okablowanie

- przyblizona waga sztankietu, obwoddw oswietleniowych i lin: 180 kg

- min. 12 obwoddéw oswietleniowych i 1 DMX (przewody wpuszczone wewnatrz sztankietu, gniazda
zamontowane jako integralna czes$¢ sztankietu)

3) szafa sterujgca i panel uzytkownika (1 szt.)
- centralna szafa sterujgca napedami (moc do 2,5kW)
- rozmiar centralnej szafy sterujgcej do 1200x800x300 mm

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.
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- konsola przenosna, mozliwos$¢ podtgczenia w réznych punktach. Konieczne zagwarantowanie uzytkownikowi
sprawnego i bezpiecznego obserwowania w trakcie pracy ruchu sztankietow.

- konsola umozliwia sterowanie kazdym z napeddw niezaleznie, w niezaleznym kierunku, a uruchomienie
napedu nastepuje jednym przyciskiem/przetgcznikiem (START/GO)

- rozmiar konsoli do 240x320x80 mm

- przycisk awaryjny stop zgodny z norma PLd (SIL2) i ISO 13849

- kontrolowane osie: 4

- potaczenie: przewodowe

4) drabinki oswietleniowe prosceniczne (2 szt.)

C. Oswietlenie sceniczne

1. Reflektor oswietleniowy typu PC wyposazony w minimum:

- Markowa zaréwke o mocy 1000W (CP 70 240V, 3200°K, 200h)

- Obrotowe skrzydetka poczwdrne

- Ramke na filtr

- Mechanizm kontroli wielkosci plamy swietlnej w zakresie od 102 do 642
- Uchwyty mocujace do rury §38-50mm, czarny

- Linke zabezpieczajaca

- Przewdd zasilajgcy kompletny

- ilo$é: 8 sztuk

2. Inteligentny ruchomy reflektor oswietleniowy typu Spot o wadze maksymalnej 23kg wyposazony minimum
w:

- Biaty modut LED o mocy 430W

-System mieszania koloréw CMY

-Tarcze koloréw zawierajgcg min. 5 filtrow

-Elektronicznie sterowany dimmer z mozliwoscig wyboru 1 z 4 krzywych

-Mechanizm kontroli wielkosci plamy Swietlnej liniowy sterowany przez

-DMX w zakresie od 129 do 342

-Mechanizm sterowania wielkos$cig wigzki swiatta od 0 do 100% + funkcje efektu typu puls
-Mechanizm ustawiania ostrosci sterowany przez DMX

-Tarcze gobo rotacyjnych zawierajgcg min. 6 filtrow wymiennych

-Tarcze gobo statych zawierajacg min 10 gobo statych

-Potrdéjny pryzmat obrotowy

-Elektroniczne uzyskiwanie efektéw strobo sterowanych przez DMX

-Ruch w osi Pan w zakresie 5409

-Ruch w osi Tilt w zakresie 2602

-Obstuga RDM

-Uchwyty mocujgce szybkiego montazu do rury §48-50mm,czarne (2 szt. dla kazdego reflektora)
-Linke zabezpieczajgca czarng

-Przewdd zasilajgcy kompletny

3. Oswietlenie robocze sceny ze zrédtem swiatta LED biatym (4 szt.)

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.
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4, Statyw podtogowy do montazu reflektorow z rurg @ 50, kolor czarny, gumowane stopy(6 szt.)
Statyw musi zapewniac stabilny montaz reflektoréw profilowych typu ETC Source Four Zoom w pfaszczyznie
poziomej

5. Mechanizm slizgowy szybkiego montazu hakéw do reflektoréw (30 szt)

- baza do zamocowania w urzadzeniu/podtozu

- wktfad slizgowy do zamocowania na haku

- udzwig min. 100kg SWL

- dwie blokady uniemozliwiajgce wysuniecie sie elementu slizgowego; jedna z blokad samoczynna typu ,,click”
druga blokada reczna dokrecana

- wymiar: 50 x 50 x 32 mm

6. Dimmer nascienny posiadajacy:

- min. 24 kanaty regulowane, 2.4kW kazdy

- sterowanie sygnatem DMX 512

- mozliwos$¢ niezaleznego przypisania kanatow dimmera do mapy DMX

- czas narastania 100us

- mozliwos$¢ ustawienia krzywej dimmerowania

- mozliwo$¢ ustawienia podgrzewania lamp (preheat)

- mozliwos$¢ ustawienia gérnego zakresu pracy kanatéw (np. maks. 80%)

- tryb pracy testowej dla pojedynczego kanatu oraz dla catej grupy

- mozliwo$¢ sterowania kanatami, niezaleznie od sygnatu DMX z panelu uzytkownika

- wbudowany wyswietlacz cyfrowy, przyciski nawigacji oraz koto enkodera stuzgce do zadania nastaw
urzadzenia

- mozliwos¢ podgladu w trybie ,,na zywo” sygnatéw wejsciowych dla wszystkich 24 kanatow jednoczesnie
- zasilanie 3 fazowe

- ochrona przeciwprzepieciowa 285V

- aktywne chtodzenie

- warunki pracy: -202C - +402C

- waga maks. 36Kg

- montaz staty nascienny

7. Okablowanie - kompletne okablowanie pozwalajgce na uruchomienie instalacji wraz z urzgdzeniami w
obiekcie, np.

- kabel DMX wysokiej jakosci (Bittner, Klotz), ze ztgczami XLR 3 pinowymi (Switchcraft/Neutrik) gotowy
zarobiony

- kabel zasilajacy 230V w izolacji gumowane] wysokiej jakosci (Titanex, Linaex) wraz z gniazdami i wtykami
230V, gumowanymi, IP44

- rozdzielnia elektryczna wraz z tablicg rozdzielczg: wyprowadzone 24x gniazdo dimmerowe, oraz 12x gniazdo
230V

D. Oswietlenie sali

Oprawa z wysokiej jakosci pojedynczg biatg diodg LED wraz z zasilaczem (66 szt.)

- montaz oprawy sufitowy

- oprawa z mozliwoscia regulacji kierunku padania strumienia swietlnego

- oprawa aluminiowa

- kolor oprawy: biaty mat

- CRI powyzej 90

- 1200Im (przy 2700cct)

- bezprzewodowy protokét kontrolny lub protokét kontrolny przez DMX

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.
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- ptynne sciemnianie od 100% do 0% (w petnym zakresie nie wystepuje migotanie ani skokowe zmiany
natezenia o$wietlenia)

- temperatury barwowa 3000K

- kat rozsytu wigzki 52 stopnie

- pobér mocy przy petnym obcigzeniu 20 W

- pobér w trybie czuwania ponizej 1W

- pasywne chtodzenie, (cicha praca urzadzenia)

- kontrola $ciemniania w wysokiej czestotliwosci (brak migotania)
- zywotnos¢ diody powyzej 50.000 godzin w L70

- wymiary oprawy: 145x105mm

- waga maksymalna 550g

zasilacz stato-pradowy

- mocowanie nascienne

- bezprzewodowy protokdt kontrolny lub sterowanie przez DMX
- mozliwo$¢ zdalnego adresowania

- 2 zt3cza RJ45 dla sygnatu DMX (wej./wyj.)

- ztgcze zasilajace reflektor

- ptynne Sciemnianie od 100% do 0%

- uniwersalne zasilanie: 90-264VAC 50 / 60Hz

- pobdr mocy przy petnym obcigzeniu 20 W

- pobdr w trybie czuwania ponizej 1W

- kontrola $ciemniania w wysokiej czestotliwosci (brak migotania)
- waga maksymalna 270g

oprogramowanie sterujgce wraz z kluczem sprzetowym USB (1kpl)

- obstuga za posrednictwem komputera PC z systemem operacyjnym Windows XP, Windows 7 lub Windows 8
- mozliwo$¢ ustawienia i zapisania 24 niezaleznych scen/grup z nastawami natezenia o$wietlenia
- mozliwo$¢ zaprogramowania niezaleznych czaséw sciemniania i rozjasniania pojedynczych scen
- kontrola Sciemniania i ustawienie poziomu $wiatta

- mozliwosé niezaleznego adresowania poszczegdlnych odbiornikéw

- komunikacja bezprzewodowa z gtéwnym przekaznikiem

- automatyczne odzyskiwanie ustawien po utracie zasilania

- ustawienia poziomu minimalnego

- mozliwos¢ zablokowania sygnatem DMX zewnetrznych paneli sterujacych

- mozliwos$é definicji reakcji systemu w przypadku utraty sygnatu DMX

- min. 2 niezalezne wejscia sterujgce systemem (np. wywotanie alarmem system p.poz, itp.)

- mozliwos$¢é zdefiniowania numeru obstugiwanej sieci

- mozliwos¢ zdefiniowania reakcji systemu na utrate potgczenia z bramka sieciowa

- mozliwo$¢ zdefiniowania statusu diod kontrolnych

- mozliwo$¢ wyboru krzywych Sciemniania/rozjasniania

- umozliwia przywotywanie grup za pomocga oddzielnego panelu

gtowny przekaznik sterujacy (1 szt)

- uniwersalne zasilanie: 90-264VAC 50 / 60Hz
- wejscie DMX512

- wyjscie DMX512, min. 64 kanatow

Informacje zawarte w dokumencie nie sg ofertg w $wietle prawa handlowego, stanowig przedmiot tajemnicy handlowe;j.
Nie powinny by¢ udostepniane osobom trzecim w formie papierowej lub tez elektroniczne;j.



STEP Grzegorz Sikorski, ul. Czarnieckiego 14/7, 61-538 Poznan, tel. 600 24 77 64
www.steptec.pl, info@steptec.pl

- pojedyncza lub podwdjna bramka zabezpieczajgca, automatycznie zmiana bramke w przypadku utraty
zasilania

- szyfrowanie danych, nie do zidentyfikowania przez Wi-Fi

- 64 kanatéw systemu mozliwych do przypisania do 512 kanatéw DMX

- brak utraty danych po awarii zasilania

- min. 100 obstugiwanych urzadzen zewnetrznych

- zysk antenowy min. 5dB

- antena wielokierunkowego zasiegu 40stopni

- waga maksymalnie 1kg

panel sterujacy uzytkownika (2 szt)

- panel do zabudowy w $cianie

- min. 8 przyciskdw sterujgcych

- wszystkie przyciski podswietlane w zaleznosci od ich stanu pracy

- podswietlenia przyciskdw definiowalne z poziomu oprogramowania sterujacego

- mozliwos¢ aktywacji 24 programow zapisanych w gtéwnym przekazniku systemu

- komunikacja bezprzewodowa z gtéwnym przekaznikiem systemu

- mozliwos¢ blokady przyciskdw sterujgcych z poziomu oprogramowania sterujgcego
- mozliwos¢ uruchomienia trybu ,,1 przycisku” - tylko 1 przycisk z 8 sterujgcy mozna aktywowaé w danej chwili
- mozliwo$¢ jednoczesnej pracy panelu sterujgcego oraz sygnatu DMX 512

- maksymalne wymiary: 146mm x 86mm x 48mm

Wykres emitancji $wietlnej
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