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tyla OSB 4 gr. 2 cm ocieplona i otynkowana
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1. blacha aluminiowa gr. 0,7 mm z jednego arkusza blachy w kolorze grafitowym.

2.plyta OSB -4 NRO gr. 2 cm

3. ceownikéw zimnogietych 120mm w rozstawie co 85 cm z wypelnieniem z wetny mineralne]
4. piyta OSB-4NROgr. 2 cm

5. styropian gr. 2 cm .

6. tynk w systemie elewacji

.M. Pracownia Projektowa: ul. Wie$niacza 9, 62 - 200 Gniezno T (061) 4 24 72 07 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.p!

Branza: [ARCHIEKTURA | Stadium dokumentacjii | PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: WOK, ul. Ko$ciuszki 21, 62-300 Wrze$nia

Adres budowy: | |- Ko$ciuszki 21, 62-300 Wrze$nia dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2

Nazwa inwestycji: | PRZEBUDOWA WRZESINSKIEGO OSRODKA KULTURY

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
upr. budowlane do projektownia

PrOJektant: mgr |nZ arCh. JUStyna Miko*ajczak bez ograniczenw specjalnoéci architektonicznej
nr ewid. 7131/6/P/2005

Testnane | DETAL ZADASZENIA NAD WEJSCIEM GLOWNYM

Data opracowania_| Wrzesien 2015 | nrrysunku |  A-6 | skala | 1:35




