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EI 30
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ściana do wyburzenia

ściana do wyburzenia

EI 30 EI 60

EI 60

próg  5 cm projektowane poszerzenie otworu

projektowane
przesunięcie otworu

projektowane
przesunięcie otworu

LEGENDA

ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJĄCE

ELEMENTY BUDOWLANE DO WYBURZENIA

ROZBIÓRKI UTWARDZEŃ

SKUCIE TYNKU LUB OKŁADZIN

ELEMENTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE

PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE  SUCHA ZABUDOWA GR. 15 CM, EI 30, RA145 dB

 PŁYTA DO POM. WILGOTNYCH 2X12,5 MM

EI 60

RE
I 1

20

PAS ODDZIELENIA EI 60

projektowane
przesunięcie otworu

projektowane
przesunięcie otworu

projektowane
przesunięcie otworu

REI 120

E 60

zadaszenie żelbetowe
do rozbiórki

projektowany podest

nagrzewnica elektryczna

otwory wentylacyjne do likwidacji

otwory wentylacyjne do likwidacji otwory wentylacyjne do likwidacji

ławka do likwidacji

PAS ODDZIELENIA EI 60

spadek 8%

spadek 8%

1%

schody zewnatrzne do rozbiórki
do rozbiórki
teren uporządkowany i pozostawiony
jako powierzchnia biologicznie czynna

EI 60EI 60

KURTYNA
E 60

Data opracowania

Treść rysynku:

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJABranża: Stadium dokumentacji:

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Projektant:

Adres budowy:

skalanr rysunku

mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak
upr. budowlane do projektownia

bez ograniczeńw specjalności architektonicznej
nr ewid. 7131/6/P/2005

J.M. Pracownia Projektowa: ul. Wieśniacza 9, 62 - 200 Gniezno T (061) 4 24 72 07 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl

1:100

PROJEKT BUDOWLANY

wrzesień 2015 A - 3

WOK, ul. Kościuszki 21, 62-300 Września

ul. Kościuszki 21, 62-300 Września dz. nr 3789/2, 3790/1, 3788/2

PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

mgr inż. arch. Ewa GulczyńskaSprawdzający:
upr. budowlane do projektownia

bez ograniczeńw specjalności architektonicznej
upr nr. 372/PW/94

projektowany
otwór drzwiowy

projektowany podest

projektowany podest

projektowana pochylnia

wycieraczka wpuszczona
w posadzkę podestu  100x190cm

wycieraczka wpuszczona
w posadzkę podestu  143x153cm

balustrada szkło hartowane

projektowana drabina

w istniejących oknach
węgarki do skucia

w istniejących oknach
węgarki do skucia

w istniejących oknach
węgarki do skucia

wszystkie okna wstawione
w warstwie izolacji
pod kątem 30

skucie muru pod
otworem okiennym o 78 cm

w 6 szt. oknach
montowane zew. parapety
detal 2

skucie muru pod
otworem okiennym o 18 cm

DETAL 1 NAOKIENNIKA
SKALA 1:25

DETAL 2 PARAPETU
SKALA 1:25

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPAMI
WYPEŁNIONA GRANITEM MADURA TIGER GR. 2 CM

3x przesunięcie stopni widowni

lada szatniowa demontowalna

stojak szatniowy
44 uchwyty

stojak szatniowy
44 uchwyty

stojak szatniowy
44 uchwyty

stojak szatniowy
44 uchwyty

stojak szatniowy
44 uchwyty

stojak szatniowy
44 uchwyty

stojak szatniowy
44 uchwyty

rozbiórka schodów
sceny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

projektowane
przesunięcie otworu

projektowane
przesunięcie otworu

obudowa podtynkowych
spłuczek na pełną
wysokość pomieszczenia

obudowa podtynkowych
spłuczek do wysokości spłuczki

obudowa podtynkowych
spłuczek na pełną
wysokość pomieszczenia

góra do rozbiórki
ś.h=2,5m

góra do rozbiórki
ś.h=2,5m

0.
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-1. -1.

w.m .

w.m .

w.m .

w istniejących oknach
węgarki do skucia

w istniejących oknach
węgarki do skucia

kamień posadzka
do uzupełnienia

kamień posadzka
do uzupełnienia

kamień posadzka
do uzupełnienia
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nadproże rozbiórka
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projektowane
przesunięcie otworu
pod skrzynkę pomiarową
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izolacja akustyczna zewnętrzna
wełna mineralana gr. 5 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 18 cm
wykończenie okładzina kamienna

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 15 cm

izolacja akustyczna
wełna mineralana gr. 5 c

Pomieszczenia
przebudowywane

 Powierzchnia

0.01    142,47 m2

0.14     28,94 m2

0.16      5,46 m2

0.17      3,81 m2

0.18      6,01 m2

0.19      5,82 m2

0.20      3,66 m2

0.21     16,17 m2

0.23     23,89 m2

0.24     18,63 m2

0.35     15,25 m2

0.03    288,28 m2

0.04    109,47 m2

L.p.

hol

sala widowiskowa

scena

klatka schodowa

przedsionek

łazienka

wc

wc

wc

korytarz

sala zajęć

sala zajęć

portiernia

TYP Podłogi TYP sufitu

renowacja
podł. kammiennej

parkiet deska dąb

deska sceniczna
wyk.wystawiennicza

renowacja
podł. kammiennej

wielkoformatowe
płytki 100x100cm

wielkoformatowe
płytki 100x100cm
wielkoformatowe
płytki 100x100cm

wielkoformatowe
płytki 100x100cm

wielkoformatowe
płytki 100x100cm

gress 59,4x59,4cm

gress 59,4x59,4cm

PCV gr.3,05mm

PCV gr.3,05mm

sufit g-k

panele akustyczne
płyty g-k akustyczne

sufit g-k

brak

sufit g-k

sufit g-k

sufit g-k

sufit g-k

sufit g-k

modułowy 60x60

sufit g-k

brak

brak
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DEMONATAŻ
WENTYLACJI

DEMONATAŻ
WENTYLACJI

obudowa g-k

montaż kaloryfera

montaż kaloryfera

Ustrój akustyczny - TYP6

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Ustrój akustyczny - TYP6

Ustrój akustyczny - TYP6

Tynk

Tynk

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o
grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustyncze
gładkie, fornir dąb
numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Okładzina akustyncze:2x12,5 mm g-k.
Pod okładziną wełna mineralna o
grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustyncze
perforowane,
fornir dąb numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 20 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustyncze
gładkie pod kątem 3 st.
fornir dąb numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 50 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3

Panele ścienne akustycze
perforowane
fornir dąb numeryczny
Pod okładziną wełna
mineralna o grubości 40 mm
i gęstości 60 - 80 kg/m3
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schody
0.15
A: 3,86 m2

przedsionek
0.16
A: 5,46 m2

wc
0.19
A: 5,82 m2

pom. porządkowe
0.22
A: 7,29 m2

sala zajęć
0.23
A: 23,89 m2

sala zajęć
0.24
A: 18,63 m2

połać dachowa
0.25
A: 4,95 m2

pokój
0.26
A: 17,07 m2

pom. gosp.
0.27
A: 1,87 m2

łazienka
0.30
A: 3,68 m2

komunikacja
0.28
A: 4,11 m2

kuchnia
0.29
A: 6,18 m2

pokój
0.31
A: 18,80 m2

sala zajęć
0.32
A: 34,80 m2

biuro
0.33
A: 11,71 m2

biuro
0.34
A: 19,77 m2

portiernia
0.35
A: 15,25 m2

sterownia
0.02
A: 7,29 m2

sala widowiskowa
0.03
A: 434,93 m2

scena
0.04
A: 434,93 m2

zaplecze sceny
0.05
A: 48,98 m2

pokój aktorów
0.06
A: 14,31 m2

łazienka
0.07
A: 3,05 m2

komunikacja
0.08
A: 12,95 m2

pom. restauracji
0.09
A: 15,91 m2

łazienka
0.10
A: 5,12 m2

komunikacja
0.11
A: 13,86 m2

kuchnia
0.12
A: 13,66 m2

WC niepełno.
0.20
A: 3,66 m2

komunikacja
0.21
A: 16,17 m2

komunikacja
0.14
A: 28,94 m2

HOL
0.01
A: 142,47 m2

umywalki
0.17
A: 3,81 m2

WC
0.18
A: 6,01 m2

restauracja
0.13
A: 63,18 m2

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,60m RAL 7016

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,60m  RAL 7016

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,50m RAL 7016

hydrant HP25+gaśnica,
wnęka 76x100x25
rz.s. 0,60m RAL 7016
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1x ⌶ 140 ob. R 60

1x ⌶ 140 ob. R 60


