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Powierzchnia filarów wraz z oczepem

-reprofilacja ubytków materiałem SPCC
-wykonać w Etapie II robót

-czyszczenie strumieniowo ścierne                           
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-reprofilacja ubytków materiałem SPCC
-wykonać w Etapie II robót
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mi
n.
50

cm
33

0÷
52

0

Zagęszczona zasypka
piaskowo-żwirowa
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-reprofilacja ubytków materiałem SPCC
-wykonać w Etapie II robót

-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

20 60 20

100

6
20

30
56

20
20

6010
0

247 676 247

110

60

10 90 10
110

60

10 90 10

60
10

60
13
0

mi
n.
50

cm

10 50 50 10

130

6
20

30
56

Zagęszczona zasypka
piaskowo-żwirowa

Powierzchnia oczepu
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

Powierzchnia filarów
-skucie warstwy torkretu                           
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

Powierzchnia filarów
-skucie warstwy torkretu                           
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

Powierzchnia filarów
-skucie warstwy torkretu                           
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

Powierzchnia oczepu
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           

Dolna powierzchnia oczepu
-skucie skorodowanej warstwy betonu                           
-czyszczenie strumieniowo ścierne                           
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Powierzchnia oczepu

Torkret gr.10cm na siatce ∅10
kotwionej do konstrukcji filarów
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Torkret gr.10cm na siatce ∅10
kotwionej do konstrukcji filarów

Torkret gr.5÷10cm na siatce ∅10
kotwionej do konstrukcji filarów -reprofilacja ubytków materiałem SPCC
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Zagęszczona zasypka
piaskowo-żwirowa

-reprofilacja ubytków materiałem SPCC

Torkret gr.10cm na siatce ∅10
kotwionej do konstrukcji filarów

PODPORY P5, P9, P12, P16
stan istniejący

SKALA 1:50

PODPORY P5, P9, P12, P16
stan projektowany

SKALA 1:50

PODPORY P2, P3, P4, P6, P7, P8
P10, P11, P13, P14, P15, P17, P18, P19

stan istniejący/projektowany
SKALA 1:50

586

PODPORY POŚREDNIE
zakres prac

SKALA 1:50

Dolna powierzchnia oczepu

Torkret gr.5÷10cm na siatce ∅10
kotwionej do konstrukcji filarów

-torkret gr.5÷10cm na siatce ∅10
 kotwionej do konstrukcji filarów

Widok z boku
SKALA 1:50

Widok z przodu
SKALA 1:50

Widok z góry
SKALA 1:50

Widok z przodu
SKALA 1:50

Widok z góry
SKALA 1:50

Widok z boku
SKALA 1:50

Widok z boku
SKALA 1:50

Widok z góry
SKALA 1:50

Widok z przodu
SKALA 1:50

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
ponad powierzchnię terenu

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

-odziemne powierzchnie betonowe izolować
powłoką epoksydowo-bitumiczną 10 cm
ponad powierzchnię terenu

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

-zabezpieczenie powierzchniowe
 betonu powłoką malarską

-zabezpieczenie powierzchniowe betonu
powłoką malarską

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Projektant

Opracował

Skala:Data opracowania: 01/2017 1:50

Nr 05Tytuł rysunku:

Nr umowy: 84/WIK/2016

Podpory pośrednie - zakres prac

Stadium dokumentacji:Branża:

MOSTOWA PB/PW

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni
wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

mgr inż. Grzegorz Gryczka

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Pokorski mostowa
WKP/0091/POOM/06


