PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

RYSUNEK KONSTRUKCY JNY
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12 |0 Lo o asr=27cm o SUMARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIALOW
=e0Lem 0l ) =ouem A Lsr=159cm .~ Stal zbrojeniowa A-IIN 3650 kg
SIS & =260 Beton konstrukcyjny C25/30 - 28,0m
’ Podbeton C12/15 A
. 2
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ Deskowanie - 18.0m
UWAGA:

(DLA 1 PODPORY - P1):

(DLA 1 PODPORY - P2):

p . . » Dtugost taczna 5 ‘ » . Dtugost taczna
Srednica | Dtugosc | llosc Srednica | Dtugosc | Ilosc
Alll' N Alll N
NR NR
[mm] [cm] [szt.] il [mm] [cm] [szt.] L
16 16
11 16 285 19 54,15 11 16 285 19 54,15
12 16 282 19 53,58 12 16 282 19 53,58
2 16 280 26 12,80 2 16 280 26 72,80
31 16 159 16 25,44 3.1 16 159 16 25,44
3.2 16 163 10 16,30 32 16 163 10 16,30
A 16 280 18 50,40 b 16 280 18 50,40
5 16 310 6 18,60 5 16 310 6 18,60
6 16 217 20 43,40 6 16 379 20 15,80
E 16 250 20 50,00 7 16 250 20 50,00
8 16 262 22 57,64 8 16 262 L 115,28
Dtugost taczna [m] 442,31 Dtugost taczna [m] 532,35
Masa 1m lkg/m] 1578 Masa m lkg/m] 1578
RAZEM kgl 698,1 RAZEM kgl 840,2
0GOLEM STALI kal 699,0 0GOLEM STALI k] 841,0
WYKONAC X1 WYKONAC X1
ZESTAWIENIE MATERIALOW ZESTAWIENIE MATERIALOW
DLA PODPORY P1 ODLA PODPORY P2
Stal zbrojeniowa A-lIIN - wg zestawienia Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton konstrukcyjny C25/30 - 5,5m’ Beton konstrukcyjny C25/30 - 6,5m’
Podbeton C12/15 - 1,0m’ Podbeton (12/15 - 1,0m’
Deskowanie - 12,0m? Deskowanie - 17,0m?

WYKONAC X1

WYKONAC X1

(DLA 1 PODPORY - P2):

p . . L Dtugost taczna
Srednica | Dtugosc | llosc
Alll'N
NR
[mm] [cm] [szt.] [}
16
11 16 285 19 54,15
12 16 282 19 53,58
2 16 280 26 72,80
31 16 159 16 25,44
3.2 16 163 10 16,30
A 16 280 18 50,40
5 16 310 6 18,60
6 16 543 20 108,60
7 16 250 20 50,00
8 16 262 66 172,92
Dtugost taczna [m] 622,79
Masa 1m lkg/m] 1578
RAZEM kgl 983,0
0GOLEM STALI kg 983,0

WYKONAC X1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

DLA PODPORY P3

Stal zbrojeniowa A-lIIN
Beton konsfrukcyjny C25/30 -
Podbeton C12/15
Deskowanie

wg zestawienia
7,5m’

1,0m’

22,0m*

WYKONAC X1

(DLA 1 PODPORY - P2):

1. Wymiary pretéw podano w osiach.

WYKONAC X1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

DLA PODPORY P4

5 ‘ » . Dtugost taczna 2. Promienie giet pretow zgodnie z PN-91/B-10042.
Srednica | Dtugost llost AL N 3. Rysunek rozpatrywat wraz z rysunkiem ogolnym schoddw oraz

NR rysunkiem zbrojenia schoddw.

[mm] [cm] [szt] [m] L. Wszystkie prety nalezy zweryfikowat na budowie

16 OTULINA MIN. Fem (dla czedci odziemnych)
il 16 285 19 54,15 OTULINA MIN. 5cm (dla cze$ci pozostatych)
12 16 282 19 53,58
2 16 280 26 72,80
3.1 16 159 16 25,44
3.2 16 163 10 16,30
4 16 280 18 50.40 SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.
5 16 310 6 18,60 ul. Gluchowska 1
6 1 709 20 141,80 60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl
7 16 250 20 50,00 ‘ t e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
8 1’6’ 262 88 230,56 p KO e < a m C ‘ NIP 779-23-71-246 REGON 301375359
Dtugosc taczna [m] 713,63 Inwestor: . L.
izcke lkg/m] 1278 ul Rofgzrgwool V\égzggg]b\?rzeénio
RAZEM kg) 1126,3 ) '
DGétEM STALI [kg] 112 7,0 Nazwa inwestycij: ' ' ] ) ) o
Modernizacja wiaduktu w ciggu ul. Paderewskiego we Wrzesni

wraz z dojazdami i scianami oporowymi na dojazdach.

Branza:

MOSTOWA

Stadium dokumentaciji:

PB/PW

Nr uprawnien

Rysunek konstrukcyjny schoddw A - podpory

Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia Stanowisko Imie i nazwisko specjalnosc Podpis
Beton konstrukcyjny C25/30 - 8,5m’ Projektant mgr inz. tukasz Szuba om0 o | Szul
Podbeton C12/15 - 1,0m’ Opracowat mgr inz. Grzegorz Gryczka A /W”
Deskowanie - 27,0m? Opracowat | mgrinz. Dawid Zuchlinski Zxﬂw““kf
WYKON AE X1 Sprawdzajgcy | mgr inz. Krzysztof Pokorski WKP/0091/POOM/06 %& ,/Jéf
Tytut rysunku: Nr

14

Nrumowy: 84/WIK/2016

Data opracowania:

01/2017 | skala: 1:20,200




